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1 skyrius: 
Paruosimas 



Sveikiname jsigijus siq skaitmenin^ HP PhotoSmart kamerq! 
Si kamera turi daug funkcijy, pagerinanciy fotografavimo 
procesq, jskaitant HP adaptyvaus apsvietimo technologijq, 
raudony akiy efekto mazinimq kameroje, 10 fotografavimo 
rezimy (jskaitant panoramq), HP valzdy patarimq, HP Instant 
Share™ (sparcioji paskirsta], tiesioginis spausdinimas, 
rankinis ir automatinis valdymas, zinynas kameroje ir atskirai 
jsigyjamas kameros stovas. 

HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) galite paprastai 
pazymeti kameroje esancias nuotraukas, kad jos buty 
automatiskai issiystos jusy dazniausiai naudojamais 
paskyrimais (el. pasto adresais, j albumus internete), kai 
kamerq sujungsite su kompiuteriu. JOsy draugai ir seima gales 
nesirupinti del dideliy elektroniniy laisky priedy, gales gauti ir 
perziureti jusy atsiystas nuotraukas. Tiesioginio spausdinimo 
galimybe jgalina paprastai pazymeti automatiikai spausdinti 
nuotraukas, kai tiesiogiai sujungsite kamerq su kompiuteriu ar 
tiesiogiai bet kuriuo HP PhotoSmart spausdintuvu ar su 
PictBridge suderinamu spausdintuvu be kompiuterio. 



1 skyrius: Paruosimas 



Jei norite kameros naudojimq padaryti 
malonesnj, galite nusipirkti 
HP PhotoSmart R serijos stovq. kamera 
Naudodami kameros stovq, galite 
lengvai perkeiti nuotraukas 
i kompiuterj, jas atspausdinti, parodyti 
per televizoriy ar jkrauH kameros 
pagrindinj ir papildomq akumuliatorig. Stovas taip pat yra 
puiki vieta jusi^ kamera i. 

Nustatymai 

PASTABA Kameros daliai (pvz., mygtukui ar apivietimui) 
rasti sekant nurodymus §iame skyriuje, ir. Kameros dolys 
puslapyje 24. 

Kameros stovo jdeklo jdejimas 
(atskirai jsigyjamas) 

PhotoSmart R serijos stovq, pastebesite 
vienq or dougiou stovo jdekly, jdety 
j stovo dezut^. Kai stovq ruosite dorbui su 
§ia kamera, patikrinkite, ar naudojate 
stovo jdeklq, pazymetq ZALIU lipduku. Sekite nurodymus, 
esan£ius stovo vartotojo vadove, kameros stovui sujungti su 
stovo jdeklu. 
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Rieso dirzelio tvirtinimas 



Pririskite dirzelj prie 
kilpos, esancio kameros 
sone, kaip parodyta 
paveikslelyje. 




Atminties korteles jdejimas 
(atskirai jsigyjama) 

Jei neturite atminties korteles, praleiskite sj skyrelj ir pereikite 
prie kito, Maitinimo elementy jdejimas puslapyje 15. JOsy 
skaitmenineje kameroje yra 32 MB vidine atmintis, kurioje 
galima saugoti nuotraukas ir vaizdo jraius. Be to, vietoje jos 
galite noudoti pcpildomci jsigyjcmq atminties kortel? 
nuotraukoms ir vaizdo jrasams saugoti. Daugiau informacijos 
apie palaikomas atminties korteles zr. Atmintis puslapyje 207. 

jdejus atminties kortel^ j kamerq, visos nuotraukos ir vaizdo 
jrasai yra rasomi j kortel^. Vidine kameros atmintis naudojama 
tik tuomet, kai kameroje nera atminties korteles. 

1 Laikykite kamerq apacia j virsy ir 
jos pnekiu atsuktu j save. Tuomet 
nuo sav^s stumkite 
akumuliatoriaus/atminties korteles 
skyriaus dangtelj nuo sav^s link 
kameros nugareles. 




1 skyrius: Paruosimas 
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2 jdekite atminties kortel^ 
j mazesniqjq angq jzambiu 
korteles kampu j priekj, kaip 
parodyta paveikslelyje. Patikrinkite, 
ar atminties kortele uzsifiksavo. 

3 Palikite akumuliatoriaus/atminties 
korteles skyrelio dangtelj 
neuzdarytq ir pereikite prie kito sio vadovo skyrelio, 
Maitinimo elementi^ jdejimas puslapyje 15. 

Noredami isimti atminties kortel?, pirmiausia isjunkite kamerq. 
Tuomet atidarykite akumuliatoriaus/atminties korteles skyrelio 
dangtelj, paspauskite virSutinjji atminties korteles kra§tq ir ji 
iiljs is kortelig angos. 




14 
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Maitinimo elementy jdejimas 

Jusy kameroje galima naudoti pakartotinai jkraunamq 
HP PhotoSmart R07 licio jony akumuliatoriy (L1812A) ar 
vienkartinius Duracell® CP! maitinimo elementus. 

PASTABA Jei kameros komplekte yra pakartotinai jkraunami 

elemental, jie yro dolinai jkrouti, tcciou turetumete juos 
pilnoi jkrouti pries juos noudodomi pirmq kartq. 
Akumuliotorius galite jkrouti kameroje. 
Zr. Akumuliatoriaus keitimos puslopyje 17. 

1 Jei akumuliatoriaus/ atminties korteles skyrelio dangtelis yra 
jau atidarytas, praleiskite Jj veiksmq ir pereikite prie veibmo. 

Laikykite kamerq apacio j virsy ir 
jos priekiu atsuktu j save. Tuomet 
nuo sav^s stumkite 
akumuliatoriaus/atminties korteles 
skyrious dongtelj nuo sov^s link 
kameros nugareles. 

2 Akumuiictoriy jdekite j didesnf 
angq kaip parodyta ir stumkite, 
kol fiksatorius uzsifiksuos. 

3 Uzdorykite akumuliatoriaus/ 
atminties korteles skyrelio dongtelj 
spusteledami dongtelj zemyn ir 
po to stumdami jj link kameros 
priekio, kol dangtelis uzsifiksuos. 

Noredomi isimti okumuliotoriy, pirmiousio isjunkite kamerq. 
Tuomet atidarykite akumuliatoriaus/atminties korteles skyrelio 
dongtelj, otloisvinkite akumuliatoriaus svirtelf, pokreipkite 
kamerq ir akumuliotorius iislys i§ sovo ongos. 





1 skyrius: Paruosimas 
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Ferito pridejimas prie kintamosios 
sroves adapterio laido 

Feritas yra jdetas j jOsy kameros dezut^. Sis 
feritas neleidzia kamerai skleisti radijo 
dazniy energijq, kuri gali trukdyti radijo, 
televizijos signalg priemimui ir kiti^ arti 
kameros esan£ii^ elektroniniy jrenginiy 
darbui. Feritas nekenkia kameros darbui ar 
saugumui. 

Zemiau nurodytu bodu pridekite feritq prie plono HP kint. sr. 
adapterio laido, kuris jungiamas su kamera, bet ne su lizdu 
sienoje. 

1 Apvyniokite laidq aplink feritq, kad laidas 
eity per feritq du kartus (kaip parodyta). 

2 Suderinkite laidq toip, kod ferito krostos 
buty 1 0 cm nuo galo su kistuku, jungiamo 
j kamerq (arba kameros stovq). 

3 Uzdorykite feritq, kod jis standziai 
apimty laidq ir uzsifiksuoty. 
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Akumuliatoriaus keitimas 



PASTABA Siame skyrelyje aprasoma, kaip jkrauti 

akumuliatoriy kameroje. Taip pat galite jkrauti papildomq 
akumuliatoriy papildomoje akumuliatoriaus nisoje kameros 
stove ar HP PhotoSmart sparciajame kroviklyje (zr. Priedos 
B: Kameros priedy pirkimos puslapyje 201). 

Jei maitinimo elementas, kurj jdejote yra vienkartinis CP! 
galvaninis elementas, galite praleisti sj veiksmq. Jei jdetas 
maitinimo elementas yra pakartotinai jkraunamas licio jony 
akumuliatorius, atlikite zemiau nurodytus veiksmus. 

1 Maitinimo laidq sujunkite su HP kint. sr. adapteriu. Jei 
dezuteje yra daugiau nei vienas maitinimo laidas, 
naudokite laidq, tinkamq maitinimo tinklui jOsy salyje. Kitq 
maitinimo laido galq jjunkite j elektros tinklo lizdq. 

2 Atidarykite kameros sone 
esantj mazq guminj 
dangtelj. 

3 Prijunkite plonq laidq nuo 
kint. sr. adapterio prie 
kameros sone esancios 
maitinimo adapterio 
jungties kaip 
parodyta paveikslelyje. 
Pradeda mirkseti 
maitinimo/atminties indikatorius ant kameros nugareles, - 
akumuliatorius yra kraunamas. 




1 skyrius: Paruosimas 
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Licio jony akumuliatorius paprastai yra jkraunamas per 5-7 
valandas. Kai maitinimo/atminties indikatorius nustoja 
mirkseti, akumuliatorius yra pilnai jkrautas ir galite atjungti 
maitinimo adapterj nuo kameros. Galite toliau naudoti 
kamerq, kai naudojant maitinimo adapterj kraunamas 
akumuliatorius. 

PASTABA Kamera gali jsiiti akumuliatoriaus krovimo metu 
arba ilgai naudojant maitinimo elementq. Tai yra normalu. 

PASTABA Skaitmenines kameros sparciau naudoja 
maitinimo elementus negu juostiniai fotoaparatai. 
Maitinimo elementy darbo trukme matuojama valandomis 
ir minutemis, skirtingai nuo juostiniy fotoaparaty, kuriuose 
darbo trukme gali boti matuojama metais. Maitinimo 
elementy trukme taip pat labai skiriasi skirtingiems 
vartotojams - tai priklauso nuo to, kokiais kameros 
rezimais jie dazniausiai dirba. Kaip pasiekti optimaly 
maitinimo elementy darbq, ir. Priedas A: Maitinimo 
elemental puslapyje 189. 

jjungimas 

ljunkite kamerq stumteldami jos maitinimo jungiklj ^ ON/OFF 
(ijungimas/isjungimas) j desin? ir poleisdomi jj. 

Islenda objektyvas ir ant kameros nugareles esantis 
indikatorius Maitinimas/atmintis svyti zaiiai. 
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1 ✓ English 






1 


1 1 to select, then press OK. | 



Kalbos pasirinkimas 

Pirmq kartq jjungus kamerq, pasirodo zemiau nurodytas 
ekranas ir pasioloma rinktis kalbq. 

1 Pasirinkite norimq kalbq mygtukais 
^ esanciais ant valdiklio @. 

2 Noredami pasirinkti pazymetq 
kalbq, paspauskite mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). 

PASTABA Jei veliau noresite pakeisti 

kalbq, tai galite padaryti pakeisdami nustatymq 
Language (kolbo), esantj meniu Setup (nustatymai). Zr. 
6 skyrius: Setup Menu (nustotymy meniu) noudojimos 
puslapyje 133. 

Datos ir laiko nustatymas 

Kameroje yra laikrodis, kuris pazymi kiekvienos jOsy nuotraukos 
jrasymo datq ir laikq. Si informacija yra jrasoma j nuotraukos 
ypatybes, kurias galite pamatyti perziOredami nuotraukq ekrane 
Image Info (nuotraukos informacija) (p. 105), esanciame 
meniu ekrane Playback (perziuro) (p. 98) arba naudodamiesi 
kompiuteriu. Taip pat galite nurodyti, kad data ir laikas boty 
matomai uzrasyti ant nuotraukos (zr. Dote & Time Imprint 
(data ir laikas ant nuotraukos) puslapyje 88). 

Kai pirmq kartq jjungiate kamerq ir 
pasirenkate kalbq, pasirodo ekranas 
Data & Time (data ir laikas], kad 
nustatytumete datq ir laikq. 

1 Pasirinkto nustatymo reiksm? 
keiskite mygtukais 



i to change value, 
utogo to next item. 



2 Prie kity reiksmiy galite pereiti, paspausdami mygtukus 4 K 




1 skyrius: Paruosimas 
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3 Kartokite 1 ir 2 veiksmus, kol nustatysite teisingq datos ir 
laiko formatq, datq ir laikq. 

4 Nurod? norimas datos ir laiko reiksmes paspauskite 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). Pasirodo patvirtinimo 
uzklausimas, klausiantis, ar jvesta teisinga data ir laikas. 

5 Jei data ir laikas yra teisingi, paspauskite mygtukq Menu/ 
OK (meniu/gerai) ir pasirinkite Yes (toip). 

Jei data ir laikas yra neteisingi, paspauskite mygtukus 
kad pasirinktumete No (ne), ir tada paspauskite mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). Vel pasirodo ekranas Date & 
Time (data ir laikas). Teisingai datai ir laikui nustatyti 
pakartokite veiksmus nuo 1 iki 5. 

PASTABA Jei veliau noresite pakeisti datq ir laikq, tai galesite 
padaryti pakeisdami nustatymq Dote & Time (data ir 
laikas), esantj meniu Setup (nustatymoi). Zr. 6 skyrius: 
Setup Menu (nustatymy meniu) noudojimas 
puslapyje 1 33. 

Programmes jrangos diegimas 

Programine jranga HP Image Zone (HP vaizdy zona) jgalina 
jus perkeiti nuotraukas is kameros ir tada jas perziOreti, 
redaguoti, spausdinti ar siysti el. pastu. Tai taip pat jgalina 
konfigOruoti meniu HP Instant Share (sparcioji paskirsta), 
esantj kameroje. 

PASTABA Jei nediegiate (ar negalite) diegti programines 
jrangos HP Image Zone (HP vaizdy zona), vis tiek galite 
naudoti kamerq, taciau tai darys jtakq kai kuriy savybiy 
naudojimui. Daugiau informacijos zr. Kameros 
noudojimas nejdiegus programines jrangos HP 
Image Zone (HP vaizdy zona) puslapyje 145. 
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Operacine sistema Windows 

Kad jOsy kompiuteryje su operacine sistema Windows tinkamai 
veikty HP voizdy zones programines jrongos komponentas 
HP Instant Share, kompiuteryje turi boti jdiegta programa 
bent Internet Explorer 5.01 operacineje sistemoje Windows 
2000 ar XP, ar Internet Explorer 5.01 Service Pock 2 
operacinese sistemose Windows 98, 98 SE arba Me. 

1 Uzdarykite visas programas ir laikinai isjunkite 
kompiuteryje veikianciq antivirusin^ programing jrongq. 

2 {dekite HP vaizdy zonos programines jrangos kompaktinj 
diskq i savo kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj. 
Vykdykite ekrone poteikiomus nurodymus, esancius 
automatiikai pasirodan£iame diegimo ekrane. 

PASTABA Jei diegimo programos langos neposirodo, 

darbastalyje spustelekite mygtukq Start (prodzio). Run 
(vykdyti), toda jveskite X:\Setup.exe (Cia X yra jOsy 
kompaktiniy disky jrenginio raide) ir spustelekite mygtukq 
OK (geroi). 

JOsy Windows kompoktiniome diske toip pot goli bOti ir kity 
gamintojy papildomy programy. Papildomos programines 
jrangos diegimas: 

1 Spustelekite mygtukq Start (pradzia). Run (vykdyti), tada 
jveskite X:\Bonus\setup.exe (&a X yra jOsy kompaktiniy 
disky jrenginio raide) ir spustelekite mygtukq OK (gerai). 

2 Noredami diegti programing jrangq, vykdykite ekrane 
pateikiamas instrukcijas. 



1 skyrius: Paruosimas 
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Macintosh kompiuteris 

1 Uzdarykite visas programas ir laikinai isjunkite 
kompiuteryje veikianciq antivirusin^ programing jrangq. 

2 jdekite HP vaizdy zonos programines jrangos kompakHnj 
diskq i savo kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj. 

3 Darbalaukyje dukart spustelekite CD (kompaktinio disko) 
piktogramq. 

4 Dukart bakstelekite diegimo programos piktogramq ir 
jdiekite programing jrangq, vykdydami ekrane pateikiamas 
instrukcijos. 

PASTABA Kad galetumete perkeiti vaizdus is kameros j jusy 
Macintosh kompiuterj su HP vaizdy zonos programine 
jranga ar pasinoudoti HP Instant Share (spardiosios 
poskirstos) funkcijomis, jums kameros meniu pirmiausia 
reikia pakeisti nustatymo USB Configuration (USB 
konfiguracijo) reiksm^ j Disk Drive (diskos). Zr. 6 
skyrius: Setup Menu (nustatymy meniu) noudojimas 
puslapyje 133. 

JOsy Macintosh kompaktiniame diske toip pat gali buti ir kitg 
gamintojy papildomy program^. Papildomos programines 
jrangos diegimas: 

1 Dukart bakstelekite katalogo Bonus (papildomos 
programos) piktogramq. 

2 Dukart bakstelekite papildomy programy diegimo 
programos piktogramq. 

3 Noredami diegti programing jrangq, vykdykite ekrane 
pateikiamus nurodymus. 
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Vartotojo vadovas kompaktiniame diske 

Sio vartotojo vadovo (keliomis kalbomis) kopijos yra HP vaizdy 
zonos programines jrangos kompaktiniame diske. Noredami 
suzinoti, kur yra vadovas, atsidarykite failq \docs\Readme 
kompaktiniame diske. 



1 skyrius: Paruositnas 
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Kameros dalys 

PASTABA Issamesnl dalli^ paalskinlmai pateikti puslapiuose, 
kurie yra nurodyti skliausteliuose prie atitinkamy daliy 
pavadinimy. 

Kameros nugarele 



15 16 12 3 




# 


Pavadinimas 


Aprasas 


1 


Maitinimo/ 

atminties 

indikatorius 


• Svyti pastoviai — kamera jjungta. 

• Mirksi daznai — kamera raso j vidin? 
atmintj arba jdetq atskirai isigyjamq 
atminties kortel?. 

• Letai mirksi zaiiai — kamera yra 
isjungta ir jkraunamas akumuliatorius. 

• NeSvyti — kamera yra isjungta. 


2 


^ Jungiklis ON/ 
OFF (ijungimas/ 
isjungimas) (p. 18) 


Ijungia arba isjungia kamerq. 
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# 


Pavadinimas 


Aprasas 


3 


SvirteleDidinimas 
(p. 47) 


• BS Mazinimas— fotografuojant 
kamera isstumia objektyvq j 
placiakampio pozicijq. 

• !!! Miniatiuros— naudodami Perziura 
galite perziureti nuotraukas ir pirmqjj 
vaizdo jraso kadrq, kuriy miniatiuros 
yra pateikiamos 9 miniatiury isklotine; 
viename ekrane telpa 9 miniatiuros. 

• [#] Mazinimas— fotografuojant 
kamera fiksuoja objektyvq j tele 
pozicijq. 

• ^ Didinimas— budami rezime 
Perziura galite didinti ar mazinti 
nuotraukq. 


4 


Rieso dirzelio 
tvirtinimo kilpa 
(p. 13) 


jgalina rieso dirzelj privirtinti prie 
kameros. 


5 


© Valdiklis su 

t 1 

mygtukais 


jgalina narsyti po meniu ir ekrane 
esancias nuotraukas. 


6 


Menu/OK 
(meniu/gerai) 
(p. 63, 98) 


Spauskite sj mygtukq, jei norite atidaryti 
meniu Capture (fiksavimas) ir 
Playback (perziura), taip pat rinktis 
meniu pasirinktis, ekrane patvirtinti 
konkrecius veiksmus. 



1 skyrius: Paruosimas 
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# 


Pavadinimas 


Aprasas 


7 


Mygtukas & 
Spausdinti (p. 95) 


Galite pazymeti spausdinti esamq 
nuotraukq veliau, kai sujungsite kamerq 
su kompiuteriu, ar tiesiogiai spausdinti 
bet kuriuo HP PhotoSmart ar su PidBridge 
palaikanciu spausdintuvu. 


8 


M Mygtukas 
HP Instant Shore 
(sporcioji 
paskirsta) 
(p. 109) 


Ekrane jjungia arba isjungia meniu 
HP Instant Share (sporcioji poskirsto). 


9 


□ Mygtukas 
Perziuro (p. 92) 


Ekrane jjungia arba isjungia rezimq 
Playback (perziuro). 


10 


O Mygtukas 
Tiesioginis 
vaizdas (p. 39) 


Ekrane jjungia arba isjungia funkcijq 
Tiesioginis voizdos. 


11 


Ekranas (p. 39) 


jgolino kodruoti nuotroukos ir voizdo 
jrosus noudojont funkcijq Tiesioginis 
voizdasir veliau juos perziureti noudojont 
funkcijq Playback (perziuro); be to, 
pospoudus golimo iskviesti visus meniu. 


12 


Mygtukas Oft 
Uzdelstas/greito 
eigo (p. 50, 52) 


Galite posirinkti is rezimy Normalusis, 
Uzdelsimas, Uzdelsimas, 1 kadrai ir 
Greita eiga. 


13 


Mygtukas 
i Biykste (p. 49) 


/-V 1 • , . . 1 , . . V 1 • 1 • III 1 • 

Oolite posinkti is skirtingus biykstes 
nustotymus. 


14 


Mygtukas i* MF 
(rankinis 
fokusovimas) 
(p. 44) 


Galite posirikti is skirtingus fokusovimo 
nustotymus. 
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# 


Pavadinimas 


Aprasas 


15 


Vaizdo ieskiklis 
(p. 35) 


Jome golite motyti kodrq, kurj uzfiksuosite 
save nuotroukoje or vaizdo jrase. 


16 


Vaizdo ieskiklio 
indikatorioi 


• "c!? Svyti raudonai— filmuojama. 

• AF svyti zaiiai- pusiau nuspaudus 
mygtukq Uzraktas, indikatorius 
pradeda svyteti zaiiai, kai kamera yra 
pasirengusi fotografuoti (automatine 
ekspozicija ir automatinis fokusas yra 
uzfiksuojami, biykste paruosta). 

• AF mirksi zaiiai— jspejama del 
nesufokusavimo pusiau nuspaudus 
mygtukq Uzraktas, kraunasi biykste 
arba kamera apdoroja nuotraukq 
(zr. sekanciq PASTABA). 

• Mirksi abu "e!? ir AF—jvyko klaida, 
del kurios negalima fotografuoti 

(zr. sekanciq PASTABA). 

PASTABA Jeigu del klaidos 

nejmanoma fotografuoti, ekrane 
pasirodys atitinkamas klaidos 
pranesimas. Zr. Komeros klaidi^ 
pranesimai p. 162. 



1 skyrius: Paruosimas 
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Kameros virsus 

12 3 4 



E 




# 


Pavadinimas 


Aprasos 


1 


Mygtukas Mode 
(rezimas) 
(p. 53) 


Igalina pasirinkti is skirtingy 
fotografavimo rezimy. 


2 


Garsiakalbis 


Groja kameros garsus ir garso jrasus. 


3 


Mygtukas 
Uzraktas 
(p. 35, 36) 


Pospaudussj mygtukq, nufotografuojomas 
vaizdos ir jrasomas gorsos. 


4 


"E? Mygtukas 
Filmavimos 
(p. 38) 


Pradeda ir baigia jrasineti vaizdq. 
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Kameros priekis, sonas ir apacia 




Pavadinimas 



Aprasas 



Biybte 
(p. 49) 



Papildomai apsviecia fotografuojamq 
objektq, kad pagerety nuotraukos kokybe. 



Mikrofonas 
(p. 36) 



Iraso garsq (garsas irvaizdas). 



Uzdelsimas-/ 
Pagalbine 
fokusavimo 
lempute 
(p. 50, 135) 



• Mirksi raudonai— aktyvuota funkcija 
Uzdelsimas. 

• Svyti raudonai— trumpam uzsidega, kad 
polengvinty automatinj fokusavimq silpno 
apsvietimo sqlygomis. 



<^I^I^ Maitinimo 
adapterio jungtis 
(p. 17) 



Galite jungti HP kintamc5sic5s sroves 
adapterj su kamera, jei norite naudoti 
kamerq be maitinimo elementy ar jkrauti 
lido jony akumuliatoriy kameroje. 



USB jungtis 
(p. 125, 129) 



Galite USB kabeliu prijungti kamerq su 
kompiuteriu su USB jungtimi ar 
spausdintuvu. 



1 skyrius: Paruosimas 
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# 


ravadinimas 


Aprasas 


6 


Trikojo lizdas 


Galite uzdeti kamerq ant trikojo. 


7 


Kameros stovo 
jungtis (p. 201 ) 


Galite sujungti kamerq su atskirai jsigyjamu 
kameros HP PhotoSmart R serijos stovu. 


8 


Akumuliatoriaus/ 
atminties korteles 
skyriaus dangtelis 
(p. 13, 15) 


Atidar^ sj dangtelj, galite jdeti ir isimti 
akumuliatoriy ir papildomai isigyjamq 
atminties kortel?. 



Kameros busenos 

JOsy kamera gali veikti dviejose pagrindinese bOsenose, 
kuriose atliekamos tarn tikros uzduotys. Abi sios bOsenos turi 
atitinkamq meniu, per kurj galite nustatyti kameros parametrus 
arba atlikti uzduotis toje bOsenoje. Zr. Kameros meniu 
puslapyje 31 . 

O Capture (flksavimas)— si bOsena jgalina fotografuoti ir 
filmuoti. Apie meniu Capture (flksavimas) naudojimq 
skaitykite skyriuje 2 skyrius: Fotografovimos ir filmovimas 
puslapyje 35. 

□ Playback (perziura)— sioje veiksenoje galite perziOreti 
nuotraukas ir nufilmuotus vaizdo jrasus. Apie meniu Capture 
(fiksavlmos) zr. 3 skyrius Nuotrauky Ir vaizdo jrasy 
perziura puslapyje 91 . 
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Kameros meniu 



JOsy kamera turi penkis meniu, kurie iskviesti pasirodo kameros 
nugareleje esanciame ekrane. Kai yra rodomas bet kuris 
meniu, kitus meniu galite iskviesti naudodami ekrano virsuje 
esancius meniu skirtukus. Kitam meniu iskviesti naudokite 
mygtukus ^ ^ pereiti prie meniu skirtuko ar paties meniu. 

Jei norite pamatyti meniu Capture 
menu (fiksavimo meniu] O, 
pospouskite mygtukq Tiesioginis 
voizdas A, kod jjungtumete 
funkcija Tiesioginis vaizdas, ir 
pospouskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). Trumpiousios bodos 
yro tiesiog pospousti mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), kai 
isjungtos Tiesioginis vaizdas. Apie sio meniu noudojimq zr. 
Meniu Capture (jrasymas) naudojimas puslopyje 63. 

Jei norite pomotyti meniu Playback ' T iiBti " T T 
Menu (perziOros meniu) 
pospouskite mygtukq Perziura □, 
kod jjungtumete funkcijo Perziura, ir 
pospouskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). Apie sio meniu 
noudojimq zr. Playback Menu 
(perziuros meniu) naudojimas puslopyje 98. 





1 skyrius: Paruosimas 
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Jei norite pamatyti HP Instant Share 
Menu (sparciosios paskirstos 
meniu) H, pospouskite mygtukq 
HP Instant Share (sparcloji 
paskirsta 13 . Apie sio meniu 
naudojimq zr. HP Instant Share 
Menu (HP sparciosios paskirties 
meniu) naudojimas puslopyje 1 17. 

PASTABA Pries naudodomi HP Instant Share Menu 
(sparciosios paskirstos meniu) H, pirmiousio reikio 
nustotyti sj komeros meniu. Koip toi podoryti, zr. HP 
Instant Share Menu (HP sparciosios paskirties meniu) 
nustatymas kameroje puslopyje 1 10. 

Jei norite otidoryti meniu Setup 
Menu (nustatymy meniu) , 
pirmiousio jeikite j meniu Capture 
(fiksavimas), PerziOraorHP Instant 
Share (sparcloji paskirsta), todo 
noudokites i ^ mygtukois pereiti prie 
meniu Setup Menu (nustotymy 
meniu) . Apie meniu Setup (nustatymai) naudojimq, 
zr. 6 skyrius: Setup Menu (nustotymy meniu) naudojimas 
puslopyje 1 33. 

Jei norite otidoryti meniu Help Menu 
(zinyno meniu) pirmiousio 
jeikite j meniu Capture (fiksavimas), 
PerziOra or HP Instant Share 
(sparcloji paskirsta), todo 
noudokites mygtukois i ► pereiti prie 
meniu Help Menu (zinyno 

meniu) ^ skirtuko. Informocijos apie meniu Help Menu 
(zinyno meniu) ^ naudojimq zr. kltome skyrelyje. 




Top Ton Tips 

Camera Buttons ^^^^B 
Using Shooting Modes 
Recording Audio Clips 
Recording Video Clips 
Reviewing Images and Video 
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Help Menu (zinyno meniu) naudojimas 

Meniu Help Menu (zinyno meniu) ^ pateikia naudingq 
informacijq ir patarlmus apie kameros naudojimq. 

1 Naudokite mygtukus ^ ^ pereiti per meniu skirtukus prie 
skirtuko Help Menu (zinyno meniu) Ekrane pasirodo 
meniu Help Menu (zinyno meniu) 0. 

2 Naudokite mygtukus pasirinkti norimai zinyno 
temai, kuriq norite skaityti. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/geroi) Zinyno 
temai parodyti. 

4 Naudokite mygtukus Zinyno temai slinkti, kai jq 
skaitote. 

5 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/geroi) iseiti is 
Zinyno temos ir grjzti j Help Menu (zinyno meniu) 0. 

Kameros busenos ekranas 



A 0 

125 

S] 5MP** 



BOsenos informed ja ekrane pasirodo 
keltui sekundziy visada, kai 
paspaudziate mygtukus Mode 
(rezimos), Fokusavimas, Biykste ar 
Uzdelsimos/greita eigo, o funkcija 
Tiesioginis voizdas yra isjungta. 

Kaip parodyta pavyzdyje, ekrano 

virsuje pasirodo kq tik paspausto mygtuko esamo nustatymo 
aprasymas. Po juo pateikiamos esamo fotografavimo rezimo 
piktogramos, Biykste, Fokusavimas ir Uzdelsimos/greita 
eiga nustatymai su kq tik paspausto mygtuko piktograma. 
Apatine ekrano dalis rodo, ar yra jdeta atminties kortele 
(rodoma piktograma SD), maitinimo elemento jkrovos lygis, 
likusiy nuotrauky skaicius ir vaizdo kokybes nustatymas 
(pavyzdyje nurodytas 5MP ir dviem zvaigzdutemis). 

1 skyrius: Paruosimas 33 



HP PhotoSmart R707 vartotojo vadovas 



2 skyrius: 
Fotografavimas ir 
filmavimas 



Fotografavimas 

Nepriklausomai nuo to, kas rodoma kameros ekrane, 
fotografuoH galite beveik visada, kai jjungta kamera. 
Pavyzdziui, jeigu rodomas meniu ir paspaudziate uzrakto 
mygtukq, meniu uzdaromas, ir kamera nufotografuoja vaizdq. 

Fotografavimas: 

1 Nustatykite fotoaparatq j tokiq 
padetj, kad jo vaizdo ieikiklio 
remelyje matytumetetai, kq norite 
nufotografuoti. 

2 Nejudindami (ypaC jei naudojate 
didinimq) laikykite ir pusiau 
nuspauskite kameros virsuje 

esantj mygtukq Uzraktas. Kamera nustato ir uzfiksuoja 
atstumq ir ekspozicijq (AF vaizdo ieskiklio indikatorius 
pradeda §vyteti zaiiai, kai fokusas yra uzfiksuotas; 
smulkiau zr. Automatinio fokusavimo noudojimas 
puslapyje 41). 

3 Noredami nufotografuoti, iki galo nuspauskite mygtukq 
Uzraktas. Fotografuojant girdimas kameros uzrakto 
spragtelejimas. 




2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Nufotografavus, ekrane keltq sekundziy rodoma padaryta 
nuotrauka. Tai vadinama Momentine periiOra. Galite istrinti 
nuotraukq Momentines perziuros metu, paspausdami 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

Noredami perziOreti padarytas nuotraukas, galite pasirinkti 
funkcijq Playback (perziOra ) (zr.Perziuros naudojimas 
puslapyje 92). 

PASTABA Jei nufotogrofov^ tik pusiou otleidziote mygtukq 
Uzraktas, fokusavimo, islaikymo ir baltos spalvos balanso 
vertes yra i§laikomos atmintyje. Tada galite vel iki galo 
nuspausti mygtukq Uiraktas ir vel fotografuoti, 
naudodami ankstesnei nuotraukai naudotq fokusq, 
ekspoziajq ir baltos spalvos balansq. Sitaip galite 
nufotografuoti sekq nuotrauky tokiu paciu fokusu, 
iilaikymu ir baltos spalvos balansu. Tai yra naudinga, kai 
greitai fotografuojate. 

Garso jrasy pridejimas prie nuotrauky 

Yra du budai garso jraSui prie nuotraukos prideti: 

• fotografuojant jrasyti garsq; kaip tai padaryti yra 
paaiskinta siame skyriuje; 

• garso jraiq prie nuotraukos galite prideti veliau ar 

perrasyti garsq, kuris buvo jrasytas, kai fotografavote. 
Kaip tai padaryti, zr. Record Audio (jraSyti garsq) 
puslapyje 107. 

PASTABA Siame skyrelyje aprasytas budas netinka dirbant 
rezimu Panoramq arba su nustatymais Uzdelsimcs ar 
Greita eiga. 

Garso jraias gali trukti iki 60 sekundzii^. 
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1 Noredami nufotografuoti, iki galo nuspauskite mygtukq 
Uzraktas. 

2 Noredami jrasyti garsq, toliau laikykite nuspaud? mygtukq 
Uzraktas. jrosymo metu ekrone yro rodomo mikrofono 
piktogromo ir jroso trukmes skoitiklis. 

3 Irosymui stobdyti otleiskite mygtukq Uzraktas. 

Garso jrasymas sustoja, koi otleidzicte mytukq Uzraktas; 
priesingu otveju, gorsas yro toliau jrasinejamas iki 60 sek. 
arba kol kamera sunaudoja laisvq vietq atmintyje nelieka 
laisvos vietos, priklausomai nuo to, kas atsitinka pirmiau. 
Baigus jrasineti, ekrane nuotraukq keletq sekundziy rodo 
Momentine perziOra. Jei norite, galite istrinti nuotraukq ir prie 
jos pridetq garso jrasq, paspausdami mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kai rodomas langas Momentine perziOra. 

Noredamiperklausyti garso jrasus, galite naudoti funcijq 
PerziOra. Zr. Playback Menu (perziuros meniu) 
naudojimas puslapyje 98. Noredami naikinti arba jrasyti 
naujq garso jrasq, naudokite meniu Playback (perziOra) 
funkcijq Record Audio (jrasyti garsq). Zr. Record Audio 
(jrasyti garsq) puslapyje 107. 

Orientacijos jutiklis 

Elektrinis-mechaninis kameros jtaisas nustato, ar fotografuojant 
kamera yra laikoma horizontaliai ar vertikaliai. Kamera sio 
jutiklio duomenimis pasinaudoja, kad jrasydama nuotraukq 
automatiskai jq tinkamai pasukty. 

PASTABA Galite patys pasukti nuotraukas naudodamiesi 
Playback Menu (perziutos meniu funkcija Rotate 
(sukti). Zr.Rotate (sukti) puslapyje 108. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Filmavimas 



PASTABA Filmuojant didinimo funkcija neveikia. Todel 
didinkite pries pradedami filmuoti. 

Vaizdo irasas yra su garsu. 

1 Sukadruokite filmuoiamq objektq vaizdo ieskiklyje. 

2 Filmavimui pradeti nuspauskite ir 
atleiskite kameros virsuje esantj 
mygtukq Filmavimas "E?. 
Filmavimo fJ? vaizdo ieskiklio 
indikatorius pradeda svyteti 
raudonai. Pasigirsta signalas 
"filmavimo pradzia" ir, jei 
pradejus filmuoti yra jjungtas Tiesioginis vaizdos, 
piktograma "E?, REC ir filmavimo skaitiklis pasirodo 
ekrane. (Zr. Tiesioginio vaizdo noudojimos puslapyje 39.) 

3 Filmavimui sustabdyti dar kartq paspauskite ir atleiskite 
mygtukq Filmavimas "E?; priesingu atveju, filmavimas t^sis 
kol kameroje baigsis laisva vieta. 

PASTABA Jei kameroje jjungete Self-Timer (Uzdelsimas) 
arba Self-Timer (Uzdelsimas), 2 kadroi (zr. Uzdelsimo 
nustatymy naudojimas puslapyje 50), kamera prades 
jrasineti praejus 10 sek. po to, kai paspausite mygtukq 
Filmavimas. Beje, nustacius Self-Timer (Uzdelsimas), 
2 kadrai, kamera jrasys tik vienq vaizdo jrasq. 

Sustabdzius fimavimq ekrane rodomas pirmasis vaizdo jraso 
kadras. Kol vaizdo jrasas yra apdorojamas, jj galite istrinti, 
paspausdami mygtukq Menu/OK (meniu/geroi). 

Galite naudoti kameros funkcijq Perziura vaizdo jrasams 
perziOreti. 
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Tiesioginio vaizdo naudojimas 

Kameros ekranas jgalina kadruoH nuotraukas ir vaizdo jraSus 
naudojant funkcijq Tiesioginis vaizdas. Jei norite jjungH 
funkcijq Tiesioginis vaizdas, kai ekranas yra isjungtas, 
pospouskite mygtukq Tiesioginis vaizdas Funkcijai 
Tiesioginis vaizdas isjungH dar kartq paspauskite mygtukq 
Tiesioginis vaizdas O. 

PASTABA Funkcija Tiesioginis vaizdas naudoja daug 

maitinimo elementy energijos. Maitinimo elementy 
energijai taupyti naudokite vaizdo ieskiklj. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 



39 



Zemiau pateiktoje lenteleje aprasyta jvairi ekrane Tiesioginis 
vaizdas rodoma informaciia, kai nustatytos standartines 
kameros nustatymy reiksmes ir yra jdeta atskirai jsigyjama 
atminties kortele. Jei pakeiciate kokiy nors kameros nustatymy 
reiksmes, atitinkamos piktogramos taip pat bus rodomos 
ekrane Tiesioginis vaizdas. 

1 




1 



Pikto- Aprasas 
grama 

gg] Parodo, kad mameroje yra jdeta atminties kortele. 



2 



• Maitinimo elemento jkrovos lygis, kai naudojamas 
. maitinimo elementas (rodoma piktograma priklauso 

nuo jusy kameros maitinimo eleento jkrovos lygio; zr. 
Maitinimo elementy jkrovos motuoklis 
^5 puslapyje 195) 

• Kint. sr. maitinimas, kai naudojamas HP kintamosios 
sroves adapteris arba atskirai jsigyjamas HP PhotoSmart 
R serijos stovas 



1 2 Likusiy nuotrauky skaicius (skaicius priklauso nuo 
likusios laisvos vietos atmintyje) 
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# 


Pikto- 
grama 


Aprasas 


4 


5MP 


Image Quality (vaizdo kokybe) nustolymas 
(stondortinis yro 5MP **) 


5 


C □ 


Fokusovimo skiiousteliai (zr. Automatinio fokusavlmo 
naudojimas pusiapyje 41) 



Kameros fokusavimas 
Automatinio fokusavimo naudojimas 



Fokusovimo skiiousteliai esontys ekrone Tiesloglnis vaizdas, 
rodo fokusovimo sritj esomom nuotroukos orbo filmuojomom 
kodrui. (Zr. TIesloglnio vaizdo naudojimas puslopyje 39.) 
Koi iki puses jspoudziote mygtukq, komero pogol siq sritj 
pomotuojo ir uzfiksuojo fokusq. 

PASTABA Silpno opsvietimo sqlygomis goli trumpom jsijungti 
roudono pogolbine fokusovimo lempute, esonti komeros 
priekyje (zr. Kameros priekis, sonas ir apacia 
puslopyje 29). Jei esomoje situocijoje nenorite, kod 
uzsidegty pogolbine fokusovimo lempute, jq golite isjungti 
meniu Setup (nustatymai); zr. Pogolbine fokusavimo 
lempute puslopyje 135). 

AF voizdo ieskiklio indikotorius prodedo svyteti zolioi ir 
fokusovimo sklioustelioi ekrone Tiesioginis vaizdas prodedo 
syteti zolioi, koi kodros yro sufokusuotos ir komero goli fiksuoti 
fokusq. Jeigu komero negoli fokusuoti, fokusovimo sklioustelioi 
ekrone Tiesioginis vaizdas tompo roudoni, o voizdo ieskiklio 
AF indikotorius mirksi zalioi. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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• Jei AF vaizdo ieskiklio indikatorius mirksi zaiiai irfokusavimo 
skliausteliai tampa raudoni, atleiskite mygtukq Uzraktas, dar 
kartq sukadruokite nuotraukos ar filmavimo objektq ir vel 
pusiau nuspauskite mygtukq Uzraktas. Jei AF vaizdo 
ieskiklio indikatorius toliau mirksi zaiiai irfokusavimo 
skliausteliai yra raudoni po keliy bandymy, gali boti, kad 
vaizdas yra per mazai kontrastingas arba sviesus fokusavimo 
srityje. Tuomet pabandykite metodq, vadinamq fokuso 
fiksavimu: fokusuokite nutolusj panasiu atstumu, taciau 
kontrastingesnj objektq, o tada nukreipkite kamerq j objektq, 
kurj norite fotografuoti (zr. Fokusavimo fiksovimo 
naudojimos puslapyje 43). Taip pat galite paprasciausiai 
jjungti daugiau lempy, jei tai galima padaryti. 

• Jei AF vaizdo ieskiklio indikatorius mirksi zaiiai, fokusavimo 
skliausteliai tampa tampa raudoni ir piktograma Macro 
(mckrorezimas) ft mirksi ekrane Tiesloglnis volzdos, yra 
teisingas vienas is zemiau nurodyty varianty: 

• Kamerai nustatytas diapazonas, taciau ji aptinka, kad 
objektas yra arciau. 

• Kamerai nustatytas Macro (makrorezlmas) (artimas) 
fokusavimo atstumy diapazonas, taciau aptinka, kad 
objektas yra toliau. Siuo atveju kamera nefotografuos, jei 
negales sufokusuoti. 

PASTABA Fokusavimo skliausteliai nepasirodo, jei yra 
nustatytas Manual Focus (rankinis fokusavimas) 
(zr. Fokusavimo diapazono nustatymy naudojimas 
puslapyje 44). 
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Fokusavimo fiksavimo naudojimas 

Funkcija Focus Lock (fokuso fiksavimos) suteikia galimyb? 
fokusuoti nesantj kadro viduryje objektq arba fotografuoti 
greitus jvykius i§ anksto nustatant fokusq j numatomo jvykio 
vietq. Taip pat galite naudoti funkciiq Focus Lock (fokuso 
fiksavimas), kai fotografuojama scena yra silpnai apsviesta 
arba mazai kontrastinga. 

1 Nukreipkite komerq taip, kad fokusavimo remelyje 
matytumete tai, kq norite nufotografuoti. 

2 Noredami uzfiksuoti fokusq ir ekspozicijq, pusiau 
nuspauskite mygtukq Uzroktas. 

3 Jei vis dar kadruojate objektq, laikykite pusiau nuspaud^ 
mygtukq Uzraktas. 

4 Noredami nufotografuoti, iki galo nuspauskite mygtukq 
Uzraktas. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Fokusavimo diapazono 
nustatym^ naudojimas 

Mygtuku Fokusavimas X MF (rankinis fokusavimas) galite 
perjungineti keturis kameros fokusavimo nustatymus. Zemiau 
pateiktoje lenteleje yra aprasyti visi kameros fokusavimo 
diapazonai. 



Nustotymos 


Aprosos 


Normal 
Focus 
(normalus 
fokusavimas) 


Pasirinkite sj variantq, kai fotografuojate objektus, 
esancius toliau nei 0,4 m nuo jusy. Automatiskai 
fokusas nustatomas tik nuo 0,4 m iki begalybes. Tai 
yra standartinis fokusavimo nustatymas. 


Macro 
[makrO" 
rezimas) 


Pasirinkite sj rezimq, kai is arti fotografuojate ^ 
objektus, esancius arciau nei 0,4 m nuo jusy. Siuo 
rezimu kamera nefotografuos, jei negales fokusuoti 
(AF vaizdo ieskiklio indikatorius mirksi zaiiai ir 
fokusavimo skliausteliai tampa raudoni ekrane 
Tiesioginis voizdas). Automatinis fokusavimo 
diapazonas yra nuo 0,18 iki 0,5 m. 


Infinity 
OO 


Pasirinkite sj fokusavimo nuotolj, kai fotografuojate 
toll esancius objektus ir krastovaizdzius. Fokusas 
automatiskai nustatomas neplaciam diapazonui 
arti begalybes. 


Manual 
Focus 
(rankinis 
fokusavimas) 

MF (rankinis 
fokusavimas) 


Igalina rankiniu bodu naudotis visu fokusavimo 
diapazonu. Naudokite mygtukus fokusui 
reguliuoti. Galite nustatyti fokusq stebedami vaizdq 
ekrane Tiesioginis voizdas ir pagal metrin^ 
atstumy ekrano Tiesioginis voizdas kaireje. 
Issamesnes informacijos ieskokiteskyriuje Ronkinio 
fokusovimo potorimoi puslapyje 46. 



44 



HP PhotoSmart R707 vartotojo vadovas 



Fokuso paieskos prioriteto 
paaiskinimas 

Kai kamerje nustatyta reiksme Normal Focus (normalus 
fokusavimos) arba Macro (makrorezimas), komero prodedo 
ieskoti fokuso nuo paskutines fokuso pozicijos. Tociau, jei norite, 
golite pokeisti kameros elgesj, pasinoudodami mygtukais 
^ Si ypotybe yra noudinga, kai fokusavimo srityje yra 
keletas objekty, issidesciusiy skirtingais otstumais nuo kameros. 

• Jei laikote nuspaustq mygtukq ^ ir pusiau nuspaudziate 
mygtukq Uzraktas, kamera pradeda ieskoti fokuso nuo 
tolimiausio atstumo (tai yra begalybe rezime Normal Focus 
(normalus fokusavimos) ir 0,4 m dirbant rezimu Macro 
(makrorezimas), - sitoip labiou tiketino, kod kamera 
sufokusuos i toliau fone esantj objektq. 

• Jei laikote nuspaustq mygtukq ir pusiau nuspaudziate 
mygtukq Uzraktas, kamera pradeda ieskoti fokuso nuo 
artimiausio atstumo (tai yra 0,4 m dirbant rezimu 
Normalus fokusavimos ir 0, 18 m Macro 
(makrorezimas), - sitaip labiau tiketina, kad kamera 
sufokusuos priekyje esantj objektq. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Rankinio fokusavimo patarimai 

Rekomeduoiame naudoti funkcijq Manual Focus (rankinis 
fokusavimas) siois trimis atvejai: 

• silpno apsvietimo sqlygomis, kai outomatinis fokusavimas 
sunkioi fokusuojo; 

• outomatiskoi sufokusov^ golite uzfiksuoti fokusq kitoms 
nuotroukoms; 

• jei norite tikslioi suderinti makrofokusavimq. 

Priesingu otveju golite moziou naudoti funkcijq Manual Focus 
(rankinis fokusavimas), nes yro sunku nustatyti tiksly fokusq 
geriousioms nuotroukoms gouti noudojont siq funkajq. GolbOt 
pomotysite, kod noudodomi kitus fokusavimo nustotymus 
gousite geresnes or pastovesnes kokybes nuotraukas. 

Kai naudojate funkcijq Manual Focus (rankinis 
fokusavimas), gali boti naudingi zemiau pateikti patarimai. 

• Kad rastumete geriausiq fokusq, jj reguliuokite, kad ekrane 
Tiesioginis vaizdas jis atrodyty ryskus. Is sios padeties 
paspauskite mygtukq kol vaizdas prades darytis 
neaiskus, tada spauskite mygtukq kol vaizdas prades 
lietis. Tada nustatykite fokuso padetj viduryje tarp atstumy, 
kur vaizdas pradejo lietis. 

• Jei norite fiksuoti fokusq kelioms nuotroukoms, leiskite 
kamerai rasti geriausiq fokusq naudodami nustatymq 
Normalus (normalus fokusavimas), tuomet perjunkite 
! Manual Focus (rankinis fokusavimas). Fokusas bus 
uzfiksuotas siam atstumui, kol jOs jj pakeisite ar jjungsite 
kitq fokusavimo nustatymq. 
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Didinimo naudojimas 

PASTABA Kuo daugiau isdidinate filmavimo objektq, tuo 
labiau matomi net mazlausi kameros judesiai (tai 
vadinama kameros drebejimu). Todel, ypac kai naudojate 
didziausiq didinimq (telefoto, 3x), reikia stabiliai laikyti 
kamerq, kad vaizdas boty ryskus. Jei rodoma drebancios 
rankos piktograma ff) ekrane Tiesioginis vaizdas, 
kamerq reikety uzdeti ant fotografinio stovo arba stabilaus 
pavirsiau; priesingu atveju yra tiketina, jog nuotauka bus 
nerySki. 

Optinis didinimas 

PASTABA Optinis didinimas neveikia darant vaizdo jraius. 

Optinis didinimas veikia ponosiai koip ir tradiciniuose 
neskaitmeniniuose fotoaparatuose, t.y. I^siai juda kameroje ir 
padidina objekto vaizdq. 

Spauskite Mazinti Mi ir Didinti ant svirteles Didinimas, jei 
norite nustotyti objektyvo l^siy podetj is ar j plafiakampio 
objektyvo (Ix) or teleobjektyvo podetj (3x). 

Skaitmeninis didinimas 

PASTABA Skaitmeninis didinimas neveikia, kai filmuojote or 
fotografuojate panoramines nuotraukas. 

Skirtingai nuo optinio didinimo, didinant skoitmeniniu budu 
lf§iai nejuda. Kamera is esmes apkarpo vaizdq, kad vaizdas 
atrodyty nuo 1,1 iki 8 karty didesnis. 

1 Spauskite Didinti ont svirteles Didinimas, kad optiskai 
maksimaliai padidintumete vaizdq, tada atleiskite mygtukq. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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2 Vel paspauskite mygtukq 
Didinimas ir laikykite paspaudf, 
kol ekrane pamatysite norimo 
dydzio vaizdq. Fotografuojama 
sritis rodoma geltoname remelyje. 
Raiskos skaicius, esantis ekrano 
desineje, mazeja didejant 
skaitmeniniam didinimui. Pavyzdziui, skaicfius 4.2MP 
pasirodo vietoje 5MP, - tai rodo, kad nuotraukos informacija 
(Image Info) sumazejo iki 4,2 megapikseliy. 

3 Kai geltonas remelis tampa norimo dydzio, fotognsfuokite 
paspausdami mygtukq Uzraktas. 

Noredami isjungti skaitmeninio didinimo funkcijq ir vel jjungti 
opHnio didinimo funkcijq, spauskite mygtukq Mazinimas \M, 
esantj ant didinimo svirteles, kol Issljungs skaitmeninio 
didinimo funkcijo. Atleiskite mygtukq Mazinimas [w] ir vel jj 
paspauskite. 

PASTABA Skaitmeninis didinimas sumazina nuotraukos 
skiriamqjq gebq (skyrq), del to siose nuotraukose bus 
ryskesni ta§kai negu kitose, kuriose naudotas optinis 
didinimas. Jei ketinate siysti nuotraukq elektroniniu pastu 
ar jdeti j interneto svetain^, sis skyros praradimas nebus 
pastebimas, taCiau jeigu yra svarbi kokybe (pavyzdziui, 
spausdinant), skaitmeninj didinimq naudokite ribotai. 
Rekomenduojama naudoti trikoji, kai naudojate 
skaitmeninj didnimq. 
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Biykstes nustatymas 

PASTABA Biykste neveikia rezime Panorama, esant 
nustatymui Burst (Greita eiga) arba filmuojant. 

Mygtuku Biykste i^ galite pasirinkti vienq is biykstes nustatymy. 
Biykstes nustatymui pakeisti pospouskite mygtukq Biykste ^, 
kol ekrane posirodys norimas nustatymas. Zemiau lenteleje yra 
aprasyti visi biykstes nustatymai. 

PASTABA Jei pakeisite biykstes nustatymq, kamerai tas 
nustatymas galios tol, kol jo nepakeisite or neisjungsite 
kameros. Isskyrus My Mode (mono reiimas) (p. 59), vel 
jjungus kamerq biykste grjzta j standartinj nustatymq 
Auto Flash (outomatine biykste). 



Nustaty- 
mas 


Aprasas 


Auto Flash 
(outoma- 

Hne 
biykste) 


Kamera ismatuoja apsvietimq ir, jei reikia, naudoja 
blybt^. 


Red-Eye 
(Raudo- 
nos akys) 


Kamera ismatuoja apsvietimq ir, jei reikia, naudoja 
blykst^ su raudony akiy efekto mazinimu (zr. pastabq 
zemiau, jei norite issamesnio raudony akiy efekto 
mazinimo funkcijos aprasymo). 


Flash On 
(Biykste 
ijungta) 


Kamera visada naudos blykst^. Jeigu sviesa sklinda is 
uz objekto, galite pasirinkti sj rezimq, kad 
sustiprintumete apsvietimq is priekio. Tai yra 
vadinama "papildancia biykste". 



2 skyrius: Fotografovimas ir filmavimas 
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Nustaty- 
mas 


Aprasas 


Flash Off 
(Isjungto 
biykste) 

® 


hiimera nenaudos biykstes neprlkbusomai nuo 
apsvietimo sqlygy. 


Night 
(Naktinis) 


Jei reikia, kamera naudoja blykst^ su raudony akiy 
efekto mazinimo funkcija priekyje esantiems 
objektams apsviesti. Tada kamera toliau ebponuoja, 
fiksuodama vaizdo fonq, lyg biykste nebuvo 
panaudota. (zr. zemiau esaciq pastabq su raudony 
akiy efekto mazinimo aprasymu). 



PASTABA Raudonos akys nuotraukose daznai matomos 
todel, kad is biykstes sklindanti sviesa atsispindi nuo 
fotografuojamo zmogaus ar gyvOno akiy tinklaines. Kai 
naudojate biykstes nustatymq su raudony akiy efekto 
mazinimu, kamera dukart biyksteli, sitaip sumazindama 
raudony akiy efektq zmoniy ir gyvOny nuotraukose. Koi 
nustatymo raudony akiy efekto mazinimas yra jjungtas, 
kamera fotografuoja ilgiau, nes uzraktas veikimas 
atidedamas del papildymo biyksnio. Todel pasirOpinkite, 
kad fotografuojami zmones palaukty antro biyksnio. 

PASTABA Galite pasalinti raudony akiy efektq is nuotrauky 
naudodami funkcijq Remove Red Eyes (salinti raudonas 
akis), esanciq meniu Playback Menu (perziOtos meniu) 
(zr.p. 103). 

Uzdelsimo nustatymq 
naudojimas 

1 Uzdekite kamerq ant trikojo ar nejudancio pavirsiaus. 

2 Laikykite nuspaud^ mygtukq Uzdelstas/greita eigo 

tol, kol Uidelsimcs (Self-Timer) 0 arba Uzdelsimas, 2 
kodroi O pasirodys ekrane. 
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3 Sukadruokite objektq vaizdo ieikiklyje arba ekrane 
Tiesioginis vaizdas. (Zr. Tiesioginio vaizdo naudojimas 
puslapyje 39.) 

4 Kiti veiksmai priklauso nuo to, or fotografuosite vienq or dvi 
nuotroukos, or filmuosite. 

Fotografavimas 

a. Pusiou nuspouskite mygtukq Uzroktos, kod 
ijungtumete funkcijq Focus Lock (fokuso fiksovimos) 
^kamera nustato ir uzfiksuojo atstumq ir ekspozicijq). 
Sias reik§mes kamera saugos, kol nufotografuos voizdq. 

b. Pospauskite mygtukq Uzraktas iki galo. Jei ekranas 
yra jjungtas, ekrane pasirodo 10-ies sekundziy laikmatis. 
Pries fotografuojant uzdelsimo indikatorlus kameros 
priekyje mirksi 10 sekundziy. Jei nustatote nustatymq 
Self-Timer - 2 Shots (Uzdelsimas, 2 kadrai), 
uzdelsimo indikatorius mirksi keletq sekundziy ilgiau, kol 
nufotografuojamaantroji nuotrauka. 

PASTABA Jeigu iskort iki galo nuspausite mygtukq Uzraktas, 
nenaudodami funkcijos Fokuso fiksavimas, kamera 
nustatys fokusq Ir ekspozlcliq pries pat 10 sekundziy 
atskaitos pabaigq. Si funkcija naudinga, kai vienas or 
keli objektai atsiranda kameros vaizdo lauke 
10-sekundziy atskaitos laikotarpio metu. 

PASTABA Uzdelsimas negalima jrasyti garso su nuotrauka, 
ta£iau tai galite padaryti veliau (zr. Record Audio 
(jraSyti garsq) puslapyje 107). 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimos 
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Filmavimas 



Jei norite pradeti filmuoti, paspauskite mygtukq Filmavimas 
■E? Ir jj atleiskite. Jei ekranas yra jjungtas, ekrane pasirodo 
10-ies sekundziy laikmatis. Pries filmuojant uzdelsimo 
indikatorius kameros priekyje mirksi 10 sekundziy. 

PASTABA Esont bet kuriam nustatymui - Uzdelsimas arba 
Uzdelsimas, 2 kadrai - jrasomas tik vienas voizdo 
jrasas pasibaigus 10 sekundziy atskoitoi. 

Filmavimui sustabdyti dar kartq paspauskite mygtukq 
Filmavimas "E?; priesingu atveju, filmavimas truks, kol 
kamera isnaudos visq laisvq vietq. 

Nustatymo Greita eiga 
naudojimas 

PASTABA Nustatymas Greita eiga neveikia rezime 

Panorama arba filmuiojant. Garso taip pat negalima 
jrasyti, kai naudojamas nustatymas Greita eiga, taciau 
garso jrasq galite prideti veliau. (zr. Record Audio 
(jrasyti garsq) puslapyje 107). Taip pat biykste neveikia, 
kai naudojamas nustatymas Greita eiga. 

PASTABA Jei kameroje aktyvuosite nustatymq Greita eiga, 
kai jjungtas nustatymas AE Bracketing (automatinio 
islaikymo zona), kamera teikia pirmenub? nustatymui 
Greita eiga ir ignoruoja AE Bracketing (automatinio 
islaikymo zona). 

Greita eiga galite nufotografuoti nuo 3 iki 4 nuotrauky 
sparciai, kiek tai daryti gali kamera. 

1 Paspauskite mygtukq Uzdelsimas/greita eiga kol 
ekrane pasirodo Greita eiga 
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2 Sukadruokite objektq ir laikykite iki galo nuspaustq mygtukq 
Uzraktas. Kamera fotografuoja 3-4 nuotraukas kiek 
jmanoma greitai, kol neatleidziate mygtuko Uzraktas. 

Ekronos lieko iSjungtos, koi kamera veikia greita eiga. Po 
fotografavimo greita eiga, ekrane po vienq pasirodo nuotraukos. 

Fotoqrafavimo rezim^ 
naudojimas 

PASTABA Fotografavimo rezimas netaikoma, kai filmuojate. 

Fotografavimo rezimai yra is anksto nustatyti kameros 
nustatymai, optimizuoti fotografuoti tam tikrus scenos tipus ir 
skirti pagerinti nuotrauky kokyb^. Kiekviename fotografavimo 
rezime kamera parenka geriausius nustatymus, pavyzdziui, 
ISO jautrumq, diafragmq (F) ir ekspozicijq, optimizuodama 
juos pagal fotografuojamq scenq ar situacijq. 
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Jei norite pakeisti fotografavimo rezimq, paspauskite kameros 
virsuje esantj mygtukq Mode (rezimas), kol bOsenos ekrane 
pasirodys norimas fotografavimo rezimas. Arba galite vienq 
kartq paspausti mygtukq Mode (rezimas) ir tada naudotis 
mygtukais ^ ^ pereiti prie norimo fotografavimo rezimo. 
Zemiau pateiktoje lenteleje yra aprasyti visi fotografavimo 
rezimy nustatymai. 



Nusta- 
tymas 


Aprasas 


Auto 
(□utoma- 
tinis) 


Siuo rezimu komero outomotiskai posirenko scenoi 
tinkanniausiq diafragmq (F) ir islaikymq. Auto 
(automatinis) rezimas geroi tinko fotografuoti 
iprastinemis sqlygomis. Sis rezimas taip pat yra 
naudingas, kai reikia greitai fotografuoti, taciau neturite 
laiko pasirinkti specializuotq fotografavimo rezimq. 


Action 
(veiksmos) 

\ 


Siuo rezimu kamera naudoja trumpq islaikymq ir 
didesnj ISO jautrumq veiksmui uzfiksuoti. Naudokite 
rezimq Action (veiksmos), jei norite uzfibuoti sporto 
jvykius, vaziuojancius automobilius or bet kokiq kitq 
scenq, kurioje norite uzfibuoti sustabdytq judesj. 


Landscape 
(peizozas) 


Dirbdama siuo rezimu kamera naudoja didesnio 
skaiciaus diafragmq (F), kad boty didesne ryskumo 
zona, didesnj spaivy sodrumq ir ryskumq, kad bOty 
gyvesnis efektas. Naudokite rezimq Landscape 
(peizozas), jei fotografuojate kalnus or kitus objektus 
su gilia perspektyva. 


Portrait 
(portretos) 


Siuo rezimu kamera naudoja mazesnj diafragmos 
skaiciy (F), kad susiliety fonas, mazesnj spaivy 
sodrumq, kontrastq ir ryskumq, kad gautute 
natOralesn^ nuotraukq. Naudokite rezimq Portrait 
(portretos), kai fotografuojate vienaq or keletq 
zmoniy kaip pagrindinj nuotraukos objektq. 
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Nusta- 
tymas 


Aprasas 


Beach & 
Snow 
(paplu- 
dimys ir 
sniegas 

m 


Sis rezlmas jgalina fotografuoti svieslas scenas 
atvirame lauke ir subalansuoti kletq apsvletlmq. 


Sunset 
(saulely- 
dis) 


Fotogrofuojant siuo rezimu fokusas yra nustatytas j 
begalyb?, 0 s nustatymas yra Flash Off (isjungta 
biykste). Sie rezimas padidina saulelydzio spaivy 
sodrumq ir islaiko scenes siltas spalvas, artimesnios 
oranzinei spalvas. 


Aperture 
Priority 
(pagal 
diafrag- 
mq) 

Av 


Sis rezimas jgalina pasirinkti diafragmos (F) 
nustatymq ekrane Tiesioginis voizdas mygtukais 
0,0 parenka geriausiq islaikymq. Tokiu bodu galite 
kontroliuoti ryskumo zonq (pavyzdziui, sulieti fonq). 
Naudokite rezimqAperture Priority (pagal 
diafrogmq), kai norite valdyti diafragmq. 


Panorama 


Siuo rezimu galite fotografuoti serijq persidengianciy 
nuotrauky, kurias galesite apjungti j vienq, didel? 
panoramin^ nuotraukq naudodami pridetq 
programing jrangq. Naudokite rezimq Panorama, 
platiems krastovaizdziams, pvz., kalny grandinems, 
arba kai tiesiog reikia placios nuotraukos, kurios 
negalima gauti is vieno kadro. Siame rezime yra 
nustatyta Isjungta biykste. (Zr. Rezimo Panorama 
naudojimas puslapyje 56). Galite perziureti istisq 
nufotografuotq panotramq naudodami funkcijq 
Preview Panorama (perziureti panoramq), esanciq 
meniu Payback Menu (perziuros meniu; zr. Preview 
Panorama (panoramos perziura) puslapyje 108). 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimos 



55 



Nusta- 
tymas 


Aprasas 


Do 
(do 


ill mill 


snt 
en- 


Sis rezimas naudoja didelio kontrasto, mazo sodrumo 
ir Flash of (isjungta biykste) nustatymus. Rezimq 
Document (dokumentas) plokstiems, tebtiniams ar 
grafiniams objektams fotografuoti. 


My Mode 
(mano 
rezimas) 

[MYl 


Tai yra vartotojo derinamas fotografavimo rezimas, 
kuriame galite pasirinkti, issaugoti ir veliau daug 
karty naudoti grupf parirnkty kameros nustatymy. 
Zr.Rezimo My Mode (mono rezimas] naudojimas 
puslapyje 59 



Triuksmy salinimas, esant ilgiems 
islaikymams 

Esant ilgesniems islaikymams, kamera automatiskai 
fotografuoja antrq kartq su uzdaryta diafragma, kad 
pamatuoty ir sumazinty nuotraukos triuksmus (grOdetumq). 
Siais atvejais atrodo, kad islaikymas trunka dvigubai ilgiau 
negu tikimasi. Pavyzdziui, nustatcius 1 sekundes islaikymq, 
ekranas lieka tamsus 2 sekundes, kol bus nufotografuotas 
pipildomas kadras triuksmams mazinti. Tai reiskia, kad esant 
ilgesniems islaikymams, gali boti, kad nespesite nuosekliai 
padaryti tiek pat nuotrauky. 

Rezimo Panorama naudojimas 

PASTABA Jei programing jranga HP Image Zone nera 
jdiegta jOsy kompiuteryje, zr. Kameros naudojimas 
nejdiegus programines jrangos HP Image Zone (HP 
vaizdy zona] puslapyje 145. 
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Rezimu Panorama galite fotografuoti 2-5 nuotrauky serijq, 
kurias galesite sujungti fotogrofavimo tvorka, ir gausite 
nuotraukq, kuri netelpo j vienq kadrq. Rezimu Panorama, 
galite fotografuoti pirmq kadrq, o kiekviena tolimesne 
nuotrauka bus prideta prie ponoromos, kol uzbaigsite serijq 
paspausdami mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) orbo 
nufotografavf penktq ponoromos serijos kadrq. Galite 
perziOreti mozos skyros ponoromos nuotroukq noudodomiesi 
meniu Preview Panorama Menu (ponoromos perziOros 
meniu), esonciame meniu Ploybock Menu (perziuros meniu; 
zr. p. 108), orbo galite perkeiti ponoromos serijos nuortroukos 
i kompiuterj, kur galesite jos sujungti or otspousdinti. 

Su jusy komero yro poteikto su progromo ArcSoft® Ponoromo 
Maker™, outomotiikoi sujungionti nuotroukos j ponoromq 
nuotrouky perkelimo j kompiuterj metu. Progromo Panorama 
Maker buvo outoomotiskoi jdiegto j jOsy kompiuterj diegiont 
HP Imoge Zone (zr. Progromines jrongos diegimos 
puslopyje 20). Koip perkeiti poromines serijos nuotroukos 
j kompiuterj, kod progromo ArcSoft Panorama Maker gaiety 
jos sujungti, zr. Nuotrauky perkelimas j kompiuterj 
puslapyje 1 25. 

Panoramines serijos fotografavimas 

1 Pospouskite mygtukq Mode 
(rezimos), esantj komeros virsuje, 
kol ekrane posirodys rezimos 
Ponoromo [TTT] . Komero 
persijungio j ekronq Tiesioqinis 
voizdos; ekrane motyti 
dobor esote posireng^ 

fotogrofuoti pirmqjj ponoromines serijos kodrq. 
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PASTABA Panoramos kadrai yra sujungiami is kaires j 
deiin^, todel jusi^ pirmoasis kadras turi bOH kairiausias 
panoramos perJiuroje. 

2 Paspauskite mygtukq Uzraktas 
pirmam panoramos kadrui 
fotografuoti. Po funkcijos 
Momentine perziuro, kamera 
persijungia j ekranq Tiesioainis 
vaizdas; ekrane matyti . 

3 Sukodruokite ontrq kodrq. 
Atkreipkite demesj, kad permatomas pirmojo kodro krastas 
dengia kairjjj ekrano Tiesioginis vaizdas trecdalj. Siuo 
uzklojimu galite pasinaudoti horizontaliai lygiuodami 
antrqjj kadrq su pirmuoju. 

4 Paspauskite mygtukq Uzraktas 
antrajam kadrui nufotografuoti. 
Po funkcijos Momentine 
perziura, komero persijungia 
j ekranq Tiesioginis vaizdas; 
ekrane matyti Dabar taip 
pat kairysis ekrano Tiesioginis 
vaizdas trecdalis yra uzdengtas permatomu ankstesnio 
kadro krastu, kad galetumete sulygiuoti treciqjj kadrq. 

5 Toliau pildykite panoramin^ serijq arba paspauskite 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), jei norite uibaigti 
panoramin^ serijq. Panoramos seka baigiasi nufotografavus 
penktqjj kadrq. 

PASTABA Kaip kameroje perziOreti mazos skyros 
panoramin^ nuotraukq zr. Preview Panorama 
(panoramos perziura) puslapyje 108. 
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Rezimo My Mode (mono rezimas) 
naudojimas 

My Mode ' 7zimas) yra vartotojo derinamas 

fotografavimo rezimas, kuriame galite pasirinkti, issaugoti ir 
veliau daug karty naudoti grup^ parinkty kameros nustatymy. 
Sis fotografavimo rezimas yra ypac naudingas, kai daznai 
fotografuojate to paties Hpo scenas ir norite kamerai nustatyti 
tuos pacius parametrus. Pavyzdziui, gali buti, kad daznai 
fotografuojate, kaip vaikas zaidzia futbolq kieme sauletomis 
dienomis. Siuo atveju galite pasirinkti ir iisaugoti rezimq 
Action (veiksmos) kaip fotografavimo rezimq, o nustatymq 
Sun (soule) kaip White Balance (baltos spalvos bolansas) 
nustatymq rezime My Mode (mono rezimas), ir tada 
paprasciausiai jjunkite fotografavimo rezimq My Mode 
(mono rezimas), kaskart kai noresite fotografuoti, kaip vaikas 
zaidzia futbolq ar treniruojasi. 

Rezimo My Mode (mono rezimas) nustatymai yra visiikai 
nepriklausomi nuo nustatymy grupiy kituose fotografavimo 
rezimuose. Skirtingai nuo kity fotografavimo rezimy, visi jOsy 
nustatymai My Mode (mono rezimas) yra automatiskai 
iisaugomi, kai iijungiate kamerq. 

Nustatymi/ pasirinkimas ir issaugojimas 
rezime My Mode (mano rezimas) 

1 Paspauskite mygtukq Mode (rezimas), esantj kameros 
vir§uje, kad perjungtumete fotografavimo rezimus tol, kol 
ekrane pamatysite rezimq My Mode (mano rezimas) ir 
piktogramq [my| - 

2 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), jei norite 
atidaryti meniu My Mode Capture Menu (mano reiimo 
fiksavimo meniu). 
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3 Meniu funkcijos nustatymui pakeisti: 

a. Naudokite arba mygtukus pereiti prie meniu 
funkcijos, esancios My Mode Capture Menu (mono 
rezimo fiksavimo meniu). 

b. Pospouskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 
Posirodo submeniu. 

c. Naudokite arba mygtukq naujam meniu 
funkcijos nustatymui pazymeti. 

d. Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), jei 
norite pasirinkti tq nustatymq ir grjzti j meniu My Mode 
Capture Menu (mono rezimo fiksavimo meniu. 

4 pakartokite 3 veiksmq visiems norimiems keisti meniu 
funkcijos nustatymui. 

5 Baig^ keisti nustatymus meniu My Mode Capture Menu 
(mono rezimo fiksavimo meniu), paspauskite mygtukq 
Tiesioginis vaizdas O, esantj ant kameros nugareles, 
kad iseitumete is meniu My Mode Capture Menu (mono 
rezimo fiksavimo meniu) ir grjztumete j ekranq 
Tiesioginis vaizdas. |MY| ir kitos piktogramos, zymincios 
jOsy pasirinktus nustatymus rezimui My Mode (mono 
rezimas), yra rodomos ekraneTiesioginis vaizdas. 

JOsy pasirinkti nustatymai yra automatiskai issaugomi ir lieka 
rezime My Mode (mono rezimas), net jei jjungiate kitq 
fotografavimo rezimq arba isjungiate kamerq. Noredami 
pakeisti rezimui My Mode (mono rezimas) pasirinktus 
nustatymus, pakartokite veiksmus nuo 1 iki 5. 
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Rezime My Mode (mano rezimas) issaugoti/ 
nustatymy naudojimas Submeniu 

Galite toliau derinti rezimq My Mode (mano rezimas) 
naudodamiesi submeniu My Mode Saved Settings (mono 
rezimo issougoti nustotymoi). Naudodamiesi siuo submeniu 
galite tikliai nurodyti konkrecius nustatymus, kuriuos norite 
issaugotirezime My Mode (mono rezimas) ir kuriuos 
noretumete atstatyti j standartines reiksmes, kai isjungiate 
kamerq. Submeniu My Mode Saved Settings (mono rezimo 
issaugoti nustatymai) taip pat turi meniu punktq Start in My 
Mode (jjungus dirbti mono rezimu), kuriuo galie nurodyti, 
kad ijungus kamerq jsijungty My Mode (mono rezimas) 
vietoje Auto (automatinis). 

1 Paspauskite mygtukq Mode (rezimas), esantj kameros 
virsuje, kad perjungtumete fotografavimo rezimus tol, kol 
bOsenos ekrane pamatysite rezimq My Mode (mono 
rezimas) ir piktogramq |MY| . 

2 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), jei norite 
atidaryti meniu My Mode Capture Menu (mono rezimo 
fiksavimo meniu). 

3 Naudokite arba mygtukq pereiti prie meniu punkto 
My Mode Saved Settings (mono rezimo issaugoti 
nustatymai) ir paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/ 
gerai). The My Mode Saved Settings (mono rezimo 
issaugoti nustatymai) Submeniu displays. Punktai su 
varnelemis submeniu My Mode Saved Settings (mono 
rezimo i§saugoti nustatymai) bus issaugoti rezime My 
Mode (mono rezimas), visada, kai isjungsite kamerq. 
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4 Jei norite pakeisti nustatymq, kad vel boty nustatyta 
standartine jo reiksme, kai isjungiate kamerq, arba Start in 
My Mode (mano rezimas) atveju nurodyti, kad kamera 
jsijungty rezimu My Mode (mono rezimas) visada, kai 
ijungiate kamerq, sekite zemiau pateiktais nurodymais. 

a. Naudokite arba mygtukq pereiti prie nustatymo. 

b. Paspauskite mygtukq ^ varnelei panaikinti salia 
nustatymo, kad isjungus kamerq bOty grqzinta standartine 
reiksme, arba perjungti nustatymo Start in My Mode 
(jjungus dirbti mono rezimu) reiksmei j Yes (toip). 

5 Pakartokite 4 veiksmq visiems nustatymams, kuriuos norite 
pakeisti. 

6 Baig? keisti nustatymus submeniu My Mode Saved 
Settings (mono rezimo issaugoti nustotymoi), 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/geroi), kad 
grjztumete j meniu My Mode Capture Menu (mono 
rezimo fiksavimo meniu. 

7 Iseiti is meniu My Mode Capture Menu (mano rezimo 
fiksavimo meniu) paspauskite mygtukq Tiesioginis 
vaizdas O, esantj ant kameros nugareles, kad iseitumete 
is meniu My Mode Capture Menu (mono rezimo 
fiksavimo meniu) ir grjztumete j ekranq Tiesioginis 
vaizdas. 
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Meniu Capture (jrasymas) 
naudojimas 

Atidar? meniu Capture Menu (fiksavimo meniu), galite 
reguliuoti jvairius kameros nustatymus, susijusius su nuotrauky 
ir vaizdo jrasy kokybe. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) otidaryti 

paspouskite mygtukq Tiesioginis vaizdas Q mygtukos, ir 
todo paspouskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). Jei 
ekranas yra jau isjungtas, galite tiesiog paspausti mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai. 



1 -as ekranas; 2-as ekranas: 




3-ias ekranas: 




2 Mygtukais ^ galite pereiti per meniu Capture Menu 
(fiksavimo meniu) punktus. 

3 Paspouskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) 
pozymetom punnktui posirinkti ir otidoryti submeniu orbo 
spouskite mygtukus ^ ^ ir pozymeto nustotymo reiksmei 
pokeisti neotidoront submeniu. 
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4 Submeniu naudokite mygtukus A ir Menu/OK 
(meniu/gerai), kad pakeistumete nustatymo Capture 
Menu (fiksavimo meniu) reiksm^. 

5 Noredami iseiti is meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu), pozymekite punktq *zi EXIT ir pospouskite 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai. 

Meniu punkty paaiskinimai 



[m] White Balance | 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast 
different colors. For example, 
sunlight is bluer while indoor 
tungsten light is more 
some lighting conditio 
-to scroll. Press OK to exit. 



Help... (zinynas) yro poskutine 
funkcijo kiekvienome Capture 
(jrasymas) submeniu. Funkcija 
Help... (zinynas) pateikio 
informacijq opie meniu Capture 
(jrasymas) pozymetq funkajq or ir 
jos nustotymus. Jei paspousite 

mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), koi submeniu White 
Balance (baltos spalvos balansas) pozymetos Help... 
(zinynas), pasirodys ekronos White Balance (baltos spalvos 
balansas) zinyno ekronas, kaip porodyto poveikslelyje. 

Zinyno ekranus galite perziOrineti, naudodami mygtukus 
Noredami uzdaryti zinyno pooiskinimq ir grjzti 
i posirinktq Capture (fiksavimas) submeniu, pospouskite 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 
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Ekspozicijos kompensacija 

Esant sudetingam apsvietimui, galite naudoti funkcijq EV 
(ekspozicijos reiksme) Compensation (ekspozicijos 
kompensacija], kuri pokoreguoja kameros parinktq 
automatinio islaikymo nustatymq. 

Funkcija EV CompensoHon (ekspozicijos kompensacija) 
yro noudingo, koi kodre yro doug sviesiy objekty (povyzdziui, 
boltos nomas sniego fone) ar daug tamsiy objekty 
(povyzdziui, juoda kate tamsiame fone). Kadrai, kuriuose yra 
daug sviesiy or tamsiy objekty, gali tapti pilki, jei nebus 
naudojama funkcija EV Compensation (ekspozicijos 
kompensacija). Jei kadre yra daug sviesiy objekty, nustotykite 
teigiamq EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) 
vert^, - tado gausite sviesesnj kadrq. Jei kadre yra daug 
tomsiy objekty, sumozinkite EV Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) vert^, - tado gausite tamsesnj, artimesnj 
juodoi spolvoi kadrq. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) (p. 63), 
pasirinkite EV Compensation (ekspozicijos 
kompensacija). 

2 Submeniu EV Compensation 
(ekspozicijos kompensacija), 
naudokite mygtukus ^ ^ pakeisti 
EV nustatymoms 0,33 zingsniu 
nuo -3,0 iki +3,0. Noujasis 
nustatymas yra pritaikomas 
ekranui Tiesioginis vaizdas uz 
meniu, todel galite motyti efektq, kurj sukelia pasirinkti 
nustatymoi. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Capture Menu (fiksavimo meniu). 




Increase to make image brighter. 
Decrease to make image darker. 
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Jei nustatymo reikime nera standartine, lygi 0 (nuliui), l\ 
reikSme bus rodoma funkcijos Tiesioginis vaizdas ekrano 
vir§uje §alia piktogramos 

I§skyrus rei'mq My Mode (mono rezimas) (p. 59), naujoji 
verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar isjungiama 
kamera (nebent nustatymo EV Compensation (ekspozicijos 
kompensacijc) reiksme atstatoma j standartin^ 0 (nulls), kai 
isjungiate kamerq). 

Image Quality (vaizdo kokybe) 

PASTABA Sis nustatymas negalioja, kai filmuojate. 

Siuo nustatymu galie nurodyti skyrq ir kamera fotografuojamy 
nuotrauky JPEG suspaudimq. Submeniu Image Quality 
(vaizdo kokybe) turi penkis is anksto nustotytus nustctymus, 
pavyzdziui, meniu punktq, kuriuo pasinaudoj? galite sukurti 
savo nustatymq Image Quality (vaizdo kokybe). 

PASTABA Visg nustatymy Image Quality (vaizdo kokybe) 
roisko (isskyrus nustatymq VGA) yra isreiksti skaiciumi ir 
MP (megapikseliai), pavyzdziui, 5MP arba 3MP Kuo 

didesnis megopikseliy skoicius, tuo didesne raiska. 
Nustatymo VGA atveju raiska yra 640 x 480, tai yra 
maziausia skyros reikime. 

Suspaudimas nustatyme Image Quality (vaizdo 

kokybe) yra vaizduoiomos zvoigzdutemis. Kuo daugiau 
zvoigzduciy, tuo mozesnis suspaudimas ir geresne 
kokybe. Ir priesingai, kuo maziau zvaigzduCiy, tuo 
didesnis suspaudimas ir prastesne kokybe. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) (p. 63) 
pasirinkite Image Quality (vaizdo kokybe). 
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3MP ** * 

1 MP ** 

VGA ** 

Medium file size, good for standard 
size prints. (Pictures remaining: 12) 



2 Submeniu Image Quality 
(vaizdo kokybe) noudodamiesi 
mygtukois pasirinkite is 
onksto nustotytus nustotymus orba 
meniu punktq Vartotojo... 

3 Pospouskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/geroi), kad 
issaugotumete is onksto opibreztus nustotymas ir grjztumete 
i meniu Capture Menu (fiksavimo meniu). Arbo, koi yro 
pazymetas meniu punktas Custom... (vartotojo...), 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), kai 
pereitumete prie submeniu Custom Image Quality 
(vartotojo nustatyta vaizdo kokybe) (zr. p. 69). 

Zemiou poteikta lentele pooiskina is onksto opibreztus Image 
Quality (vaizdo kokybe) nustotymus smulkiou. 



Nustoty- 
mas 


Aprasos 


5MP 


Nuotraukos yro didziousios skyros ir yro moziousiai 
suspoustos. Su siuo nustotymu gounomos loboi 
oukstos kokybes, tikslesnemis spalvomis, tociou 
noudojo dougiousiai otminties. Siq reiksm^ potariama 
nustotyti tuomet, koi ketinote didinti otvoizdus 
spousdinti juos didesniu nei 1 8 x 24 cm formotu. 


5MP 


Nuotrouky roisko bus didziousio, o suspoudimos - 
vidutinis. Su siuo nustotymu gounomos oukstos 
kokybes nuotroukos, tociou noudojomo moziou 
otminties negu ouksciou nurodytos 5MP nustotymas. 
Toi yro stondortinis nustotymos ir yro 
rekomenduojomos, jei ketinote didinti or spousdinti 
nuotroukos iki 18 x 24 cm or didesnes. 
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Nustoty- 
mas 


Aprakis 


3MP *★ 


Nuotrauky raiska bus 3 MP (vidutine), o suspaudimas 
- vidutinis. Su siuo nustatymu gaunamos aukstos 
kokybes nuotraukos, taciau naudojama maziau 
atminties negu auk§£iau nurodytais 5MP nustatymais. 
Siq reiksm^ patariama nustatyti tuomet, kai ketinate 
spausdinti iki 1 3 x 1 8 cm formato atvaizdus. 


IMP 


Nuotrauky raiska bus 1 MP (maza), o suspaudimas - 
vidutinis. Siuo nustatymu taupoma atmintis; puikiai 
tinka nuotraukoms, kurias ketinate sii^sti el. pastu ar 
deti i interneto svetain^. 


VGA 


Nuotrauky raiska bus 640 x 480 (zemiausia), 
o suspaudimas - vidutinis. Sis nustatymas taupo 
atmintj, taciau gaunamos zemesnes kokybes 
nuotraukos. Sis nustatymas tinka nuotraukoms, 
kurias norite sigsti el. pa§tu ar deti j internetq. 



Nustatymas Image Quality (vaizdo kokybe) ne tik daro jtakq 
ne tik nuotrauky kokybei, taciau ir nuotrauky skaiciui, kurj 
galima jrasyti j kameros vidin^ atmintj ar atskirai jsigyjamas 
atminties korteles. Didesne raiska ir mazesnis suspaudimas 
uzima daugiau vietos nei nuotraukos su mazesne rai§ka ir/ 
arba suspaudimu. Pavyzdziui, nuotraukos, gautos su 
auksciausiu nustatymu 5MP yra aukstos kokybes, taciau 
naudoja daugiau atminties negu gretutinis 5MP 
nustatymas. Panasiai, daug daugiau nuotrauky galima saugoti 
atmintyje esant nustatymams IMP arba VGA ** negu 
5MP taSiau gaunamos prastesnes kokybes nuotraukos. 
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Skaitiklis Pictures remaining (lik$ nuotraukos), esantis 
ekrano apacioje atnaujina reiksmes, kai pazymekite skirtingus 
is anksto nustatytus nustatymus. Zr. Atminties talpa 
puslapyje 212 daugiau informacijos apie tai, kaip nustatymas 
Image Quality (vaizdo kokybe) doro jtokq skoiciui 
nuotrouky, kurios golimo jrasyti j atminties kortel? 

Nauiojo nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) pasirodo 
ekrane Tiesioginis vaizdas. Naujasis nustatymas liks, kol jo 
vel nepakeisite, net jei isjungiate kamerq. 

PASTABA Kai naudojate skaitmeninj didinimq, raiska 
keiciasi. Zr. Skaitmeninis didinimas puslapyje 47. 

Custom Image Quality (vartotojo vaizdo 
kokybe) 

Jei pasirenkate punktq Custom... (vartotojo...) is submeniu 
Image Quality (vaizdo kokybe), parodomas submeniu 
Custom Image Quality (vartotojo vaizdo kokybe). 
Submeniu galite pasirinkti vartotojo Image Quality (vaizdo 
kokybe) nustatymq, atskirai nurodyti nuotrouky skyros ir 
suspaudimo reiksm^. 

Submeniu Custom Image Quality (vartotojo vaizdo 
kokybe) standartine Resolution (raiska) reiksme yra 5MP 
(pilna raiska), o standartine Compression (suspaudimas) 
reiksme yra (vidutinis suspaudimas). 

1 Submeniu Image Quality 
(vaizdo kokybe) (p. 66), 
pasirinkite punktq Custom... 
(vartotojo...). 

2 Naudokite mygtukus 
Resolution (raiska) ir Compression 
(suspaudimas) variantams 
pasirinkti. 



Custom Image Quality 

Resolution _5M^B 

Compression j | 

Press OK to exit. ^^^J 
Medium quality, medium compression. 
(Pictures remaining: 12) 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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3 Naudokite mygtukus ^ ^ Resolution (raiska) arba 
nustatymams Compression (suspaudimas) pakeisti. 
Zemiau pateiktos lenteles paaiskina siuos nustatymus. 

Raiskos nustatymai 

5MP - pilna raiska; auksciausia kokybe. 

3MP - 3MP (vidutine) raiska. 

IMP - IMP (maza) raiska. 

VGA - 640 X 480 (zemiausia) raiska; zemiausia kokybe. 

PASTABA Esant didesniam suspaudimui prasteja nuotraukos 
kokybe. 

Suspaudimo nusfatymai 

★ - didziausias suspaudimas; taupiausias atminties 
atzvilgiu, zemiausia kokybe. 

** - vidutinis suspaudimas. 
- mazas suspaudimas. 

★ ★★★ - nuo mazo iki nulinio suspaudimo; naudoja 
daugiausia atminties; geriausia kokybe. 

4 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), kad 
issaugotumete vartotojo Image Quality (voizdo kokybe) 
nustatymq ir grjztumete j meniu Capture Menu (fiksovimo 
meniu). 

Vartotojo Image Quality (vaizdo kokybe) nustatymas 
pasirodo ekrane Tiesioginis voizdos. Vartotojo nustatymas 
lieka galioti vel pakeiciate, net jei isjungiate kamerq. 

PASTABA Kai naudojate skaitmeninj didinimq, raiska 
keiciasi. Zr. Skaitmeninis didinimas puslapyje47. 
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White Balance (baltos spalvos 
balansas) 

Skirtingos apsvietimo sqlygos suteikia skirtingus atspalvius. 
Pavyzdziui, saules sviesa yra melynesne, o kaitinamosios 
volframo lemputes sviesa yra geltonesne. Kadrams, kuriuose 
dominuoja viena spalva, gali reiketi baltos spalvos 
balansavimo nustatymo, kad kamera tiksliau atkurty spalvos ir 
uztikrinti, kod nuotraukoje balto bus bolta. Toip pat golite 
derinti baltos spalvos balansq siekdami sukurti spalvinius 
efektus. Naudodami nustatymq Sun (soule) galite suteikti 
nuotraukai siltumo. 

1 Meniu Capture (fiksovimas) Menu (p. 63) pasirinkite 
White Balance (baltos spalvos balansas). 

2 Submeniu White Balance 
(baltos spalvos balansas) 
naudokite mygtukus 
nustatymui pasirinkti. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Capture 
Menu (fiksavimo meniu). 

Zemiau pateiktoje lenteleje yra issamus nustatymy paaiskinimai. 




Nustdty- 
mas 


Aprasas 


Auto 
(automa- 
tinis] 


fomera automatiskai nustato ir suderina nuotraukos 
spaivy balansq pagal apsvietimq. Tai yra 
standartinis nustatymas. 


Sun 
(saule) 

w 


hijmera subalansuoja spalvos toip, lyg 
fotogrofuotumete souletoje orbo sviesioje 
debesuotoje oplinkoje. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Nustaty- 
mas 


Aprasas 


Shade 
(seselis) 


Kamera subalansuoja spolvas toip, lyg 
fotogrofuotumete seselyje, tamsloje debesuotoie 
aplinkoje orbo sutemoje. 


Tungsten 
(kaitrine 
volframo 
lempute) 

f 


Kamera subalansuoja spalvas kaitinimo arba 
halogeninemis lempy (kurlos jprastal naudojamos 
namuose) apsvietimui. 


Fluore- 
scent 
(fluore- 
scencinis 
apsvieti- 
mas) 


Kamera subalansuoja spalvas fluorescentiniy lempy 
apsvietimui. 


Manual 
(rankinis) 

St 


Kamera parenka vartotojo nustatytq White Balance 
(baltos spalvos balansas) reiksm^ pagal jOsy 
fotografuojamq vaizdq (zr. kitq skyrelj). 



Jei nustatymas nera standartinis Auto (automatinis) 
nustatymas, nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) 
pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas. 



Isskyrus rezimq My Mode (mono rezimas) (p. 59), naujoji 
verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar isjungiama 
kamera. Nustatymas White Balance (baltos spalvos 
balansas) grqzinamas j standartinj Auto (automatinis), kai 
isjungiate kamerq. 
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Manual White Balance (rankinis baltos 
spalvos bolansas) 



Jei pasirenkate pasirinktj Manual 
(rankinis), pasirodo ekranas 




Manual White Balance (rankinis 
baltos spalvos balansas). Ekrone 
Tiesioginis vaizdas rodomi 



atspalviai pagal ankstesnj nustatytq ^^^^^^^^^^^H 

Manual White Balance (rankinis 
baltos spalvos balansas). 

PASTABA Noredami atkurti ankstesnj funkcijos Manual 
White Balance (rankinis baltos spalvos balansas) 
nustatymq, tiesiog pospcuskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kai esate ekrane Manual White 
Balance (rankinis baltos spalvos balansas) 
nespausdami mygtuko Uzraktas. 

Jei norite pakeisti funkcijos Manual White Balance (rankinis 
baltos spalvos balansas) reiksm^, atlikite zemiau nurodytus 
veiksmus. 

1 Nukreipkite komerq j bcltq orba pilkq objektq (povyzdziui, 
j popieriaus lapq). Patikrinkite, ar j ekranq uzpildo balta 
arba pilka vaizdo sritis. 

2 Paspauskite mygtukq Uzraktas (komero nefotogrcfuos). 
Tuomet komero porenka funkcijos White Balance (baltos 
spalvos balansas) reiksmf pagal sritj, matomq fokusavimo 
remelyje. Kol kamera apdoroja duomenis, aktyviame ekrane 
rodomas praneiimas PROCESSING... (apdorojama). Baigus 
skaiciavimq, pasikeicia Tiesioginio vaizdo atspalvis, 
atitinkantis naujqjj funkcijos Manual White Balance 
(rankinis baltos spalvos balansas) nustatymq, ir yra rodomas 
WHITE BALANCE SET (baltos spalvos nustotymas). 

2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 73 



3 Jei reikia, kartokite 1 ir 2 veiksmus, kol gausite norimq 
nustatymo Manual White Balance (rankinis baltos 
spalvos balansas) reikimf . 

4 Kai esate patenkinti padarytu nustatymu Manual (rankinis), 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), kad 
i§eitumete is ekrano Manual White Balance (rankinis 
baltos spalvos balansas) ir grjztumete j meniu Capture 
Menu (fiksavimo meniu). 
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ISO speed (ISO jautrumas) 

PASTABA Sis nustatymas negalioja, kai filmuojate. 

Sis nustatymas nustato kameros jautrumq sviesai. Kai ISO 
jautrumas yra nustatyti standartinis Auto (outomatinis) 
nustatymas, kamera parenka geriausiq ISO jautrumq esamai 
scenai. 

Nustacius zemiausiq ISO jautrumq gaunamos geriausios 
kokybes nuotraukos su maziausiu grOdu (triuksmy kiekiu), 
taciau tada reikia ilgesniy islaikymy. Jei fotografuojate silpno 
apsvietimo sqlygomis be biykstes ir jautrumas yra nustatytas 
jautrumas ISO 100, yra patartina naudoti fotografinj stovq. Ir 
atvirksciai, didesnio ISO jautrumas jgalina trumpesnius 
islaikymus ir gali boti naudojami, kai fotografuojate tamsiose 
vietose be biykstes arba greitai judancius objektus. Pasirinkus 
didesnj ISO jautrumq, gali bOti gaunamos maziau kokybiskos, 
t.y. labiau "grOdetos" ar "triuksmingos" nuotraukos. 

1 Meniu Capture Menu (fiksovimo 
meniu) (p. 63), pasirinkite ISO 
speed (ISO jautrumas). 

2 Submeniu ISO speed (ISO 
jautrumas), naudokite mygtukus 

nustatymui pazymeti. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) nustatymui issaugoti ir grjzti j meniu 
Capture Menu (fiksovimo meniu). 

Jei nustatymas yra nera Auto (outomatinis), nustatymo 
skaitine reiksme pasirodo ekrane Tiesioginis voizdos. 



Gla) ISO Speed 
yAuto 




Camera selects the best ISO speed 
for the scene. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Isskyrus rezimq My Mode (mano rezimas) (p. 59), naujoji 
verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar isjungiama 
kamera. Nustatymas ISO speed (ISO joutrumos) grqzinamos 
i standartinj Auto (automatinis), kai isjungiate kamerq. 

AE Metering (AE matavimas) 

PASTABA Sis nustatymas negalioja, kai filmuojate. 

Sis nustatymas jgalina nurodyti kadro sritj, pagal kuriq kamera 
pa rinks ekspozicijq. 

1 Meniu Capture Menu 
(fiksavimo meniu) (p. 63), 
pasirinkite AE Metering 
(AE matavimas). 

2 Submeniu AE Metering 
(AE matavimas) naudokite 
mygtukus nustatymui 
pasirinkti. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu). 



[O] AE Metering 




Large area in center of screen is used 
to calculate exposure. 
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Zemiau pateiktoje lenteleje yra issamOs nustatymy 
paaiskinimai. 



Nustaty- 
mas 


Aprasas 


Average 
(vidutinis) 


Kamera matuoja ir skaiciuoja ekspozicijq pagal visq 
kadrq. Naudokite sj nustatymq, kal norlte, kad 
Islaikymas boty skalciuoiamas pagal visy kadro sriciy 
apsviestumq. 


Center- 

V w 1 1 1 d 

Weigh- 
ted 

(centrinis) 


Kamera matuoia ir skaiciuoia eksDoziciia oaaa dide e 

IXUIIIl^IU IIIWIWIW II JI\WIV.IUWIW *i«l\ Jk/Wi 1 V.I IW k/UUVI WlW^rfl^ 

sritj kodro centre. Sj nustatymq naudokite, kai 
fotografuojamas objektas yra kadro centre. Islaikymas 
bus skaiciuojamas daugiau pagal objekto apsviestumq, 
0 ne fonq. Tai yra standartinis nustatymas. 


Spot 
(taskinis) 


Kamera matuoja ir skaiciuoja ekspozicijq pagal mazq 
sritj kadro centre. Sis nustatymas gali buti naudingas, kai 
sviesos saltinis yra uz nuotraukos objekto arba kai 
objektas yra labai tamsus ar sviesus palyginus su kitomis 
kadro sritimis. Kai naudodamasi sis nustatymas, 
sukadadruokite nuotraukos objektq fokusavimo 
skliausteliy centre, tada pusiau nuspauskite mygtukq 
Uzraktas, kad uztiksuotumete fokusq ir ekspozicijq 
centre esanciam taskui. Tada is naujo sukadruokite 
kadrq ir iki galo nuspauskite mygtukq Uzraktas. 
PASTABA Naudojant sj nustatymq dalis nuotraukos gali 
buti per mazai ar per daug eksponuota. 



Jei nustatymas nera standartinis Center-Weighted (centrinis) 
nustatymas, nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) 
pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas. 



Isskyrus rezimq My Mode (mono rezimas) (p. 59), noujoji 
verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar isjungiama 
kamera. Nustatymas AE Metering (automatine ekspozicija) 
grjzta j standartinj Center-Weighted (centrinis), kai 
isjungiate kamerq. 
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Adaptive Lighting 
(adaptyvus apsvietimas) 

PASTABA Sis nustatymas negalioja rezimui Panorama arba 

kai filmuojate. 

Sis nustatymas balansuoja sviesiy ir tomsiy kadro viety santykj, 
issaugodamos svelny kontrastq, ta£iau apribodamos didelj 
kontrastq. Kai kurios kadro vietos yra paSviesinamos, o kitos 
lieka nepakeistos. Zemiau pateikiamas pavyzdys, kaip funkcija 
Adaptive Lighting (adaptyvus apivietimas) gali pagerinti 
nuotraukq. 



Be Adaptive Lighting Su Adaptive Lighting 

(adaptyvus apsvietimas: (adaptyvus apsvietimas: 




Adaptive Lighting (adaptyvus apivietimas) yra naudingas 
zemiau pateiktose situacijose: 

• misrioms atviro oro scenoms sauleje ir seselyje, 

• debesuotomis dienomis, kai daug sviesos atsispindi nuo 
debesy, 

• scenoms potolpose, kai noudojate blykst^ (sumazinti or net 

panoikinti biykstes efektq), 

• scenoms su gerai apsviestu fonu, kai objektas yra per toli, 
kad apiviesty jprastine biykste. 
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PASTABA Kai Adaptive Lighting (adaptyvus apsvietimas) 
ijungtas, kamera ilgiau raso nuotraukq j atmintj, nes 
pirmiau jq apdoroja. 

Galite naudoti Adaptive Lighting (adaptyvus apivietimos) 
su orbo be jprostines biykstes, tociou nerekomenduoiomo \\ 
naudoti pakeiciant jprastinei biykstei. Skirtingai nuo jprastines 
biykstes funkcija Adaptive Lighting (adaptyvus apsvietimas) 
neturi jtokos isloikymo nustotymoms, todel posviesintos sritys 
goli otrodyti "triuksmingos" or grOdetos, potolpose 
fotogrofuotos nuotroukos goli boti neryskios, jei buvo 
fotogrofuoto be fotogrofinio stovo or jprastines biykstes. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu) (p. 63), posirinkite 
Adaptive Lighting (adaptyvus 
apsvietimas. 

2 Submeniu Adaptive Lighting 
(adaptyvus apsvietimas), 
naudokite mygtukus 
nustotymui paslrinkti. 

3 Paspouskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustotymui 
issougoti ir grjzti j meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) 



» Adaptive Lighting 




Images will be processed normally. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Zemiau pateiktoje lenteleje yra issamOs nustatymy 
paaiskinimai. 



Nusta- 


Aprasas 


tymas 




Off 
(isjung- 
ta) 


Kamero apdoroja nuotroukq koip jprosta. Tai yro 
standortinis nustatymas. 


Low 


Kamera pasviesins tamsias nuotraukos dalis. 


(ma- 




zas) 








nigh 
(dide- 
lis) 


Kamera labai pasviesins tamsias nuotraukos dalis. 







Jei nustatymas nera standortinis Off (isjungta) nustatymas, 
nustotymo piktogromo (onkstesneje lenteleje) posirodo ekrane 
Tiesioginis voizdos. 



Isskyrus rezimq My Mode (mano rezimas) (p. 59), naujasis 
nustatymas lieko, kol jo nepakeisite. 

Spalvos 

Sis nustatymas jgalina reguliuoti spalvos, kurios bus uzfiksuotos 
nuotraukose. Povyzdziui, jei nustotete nustotymo Color 
(spalva) reiksm^ Sepia (sepija), tuomet jOsy nuotraukos bus 
jrosomos rudomis spolvomis ir jos otrodys senoviskos. 

PASTABA Jei nufotogrofuosite voizdq, posirink^ Black & 
White (juodo ir balto) orbo Sepia (sepija), spolvy 
reiksmes Full Color (visos spalvos) veliau nebegolesite 
otkurti. 

80 HP PhotoSmart R707 vortotojo vadovos 



1 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu] (p. 63) 
pasirinkite Color (spalva). 

2 Submeniu Spalvos, naudokite 

mygtukus nustatymui 
pasirinkti. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Capture 
Menu (fiksavimo meniu). 

Isskyrus rezimq My Mode (mono rezimas) (p. 59), nauioji 
verte lieko, kol \\ dor kortq nepokeicioma or isiungiomo 
komero. Nustotymos Color (spalva) grjzta j standartinj Full 
Color (visos spalvos), kai isjungiate kamerq. 




Images are captured in full color. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Saturation (Sodrumas) 

Sis nustatymas jgalina pasirinkti, kokio sodrumo spalvos bus 
jOsy nuotraukose. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) (p. 63), 
pasirinkite Sodrumas. 

2 Submeniu Sodrumas noudokite 
mygtukus nustatymui ■Sti' 
pazymeti. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Capture 
Menu (fiksavimo meniu). 

Zemiau pateiktoje lenteleje yra issamOs nustatymy paaiskinimai. 




Nusta- 
tymas 


Aprasas 


Low 
(mazas) 

H 


Sumazina spaivy sodrumq ir taip suteikia svelnesn?, 
„nat0ralesn9" nuotraukq. 


Medium 
(viduti- 
nis] 


Spalvos bus jprastinio sodrumo. Tai yra standartinis 
nustatymas. 


High 
(didelis) 


Pogyvino ryskesnes spalvos kadre. Fotografuojant lauke sj 
nustotymq golimo noudoti norint, kod dongus 
nuotraukose buty melynesnis ar saulelydziai raudonesni. 



Jei nustatymas nera standartinis Medium (vidutinis) 
nustatymas, nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) 
pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas. 



82 



HP PhotoSmart R707 vortotojo vadovos 



Isskyrus rezimq My Mode (mono reiimas) (p. 59), naujoji 
verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar isjungiama kamera. 
Nustatymas Saturation (sodrumos) grjzta j standartinj 
nustatymq Medium (vidutinis), kai isjungiate kamerq. 

Sharpness (ryskumas) 

PASTABA Sis nustatymas negalioja, kai filmuojate. 

Sis nustatymas jgalina jus nurodyti, kokio norite smulkiy detaliy 
ryskumo. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) (p. 63) 
pasirinkite Sharpness (ryskumas) 

2 Submeniu Sharpness (ryskumas) 

naudokite mygtukus W 
nustatymui pazymeti. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/geroi) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Capture 
Menu (fiksavimo meniu). 

Zemiau pateiktoje lenteleje yra issamus nustatymy paaiskinimai. 




Edges in images will have normal 
sharpness. 



Nusta- 
tymas 


Aprosas 


Low 
(mazas) 

<e> 


Nufotografuoty objekty konturai bus svelnesni, 
maziau grOdeti (arba maziau triuksmo). Galite 
pasirinkti sj nustatymq portretui su svelniais. 
natOralesniais krastais fotografuoti. 


Medium 
(vidutinis) 


Nufotografuoty objekty kontOrai bus jrasto ryskumo. 
Tai yra standartinis nustatymas. 


High 
(didelis] 

<$> 


Nufotografuoty objekty kontOrai bus pabrezti. Sis 
nustatymas yra naudingas, kai fotografuojate 
krastovaizdzius, taciau nuotraukos bus labiau 
grOdetos (daugiau triuksmo). 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Jei nustatymas nera standartinis Medium (vidutinis) 
nustatymas, nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) 
pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas. 

Isskyrus rezimq My Mode (mono rezimas) (p. 59), nauioji 
verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar isjungiama 
kamera. Nustatymas Sharpness (ryskumas) nustatymas grjzta 
i standartinj nustatymq Medium (vidutinis), kai isjungiate 
kamerq. 

Contrast (Kontrastas) 

Sis nustatymu galite valdyti tamsiy ir sviesiy spaivy kontrasto 
lygi jOsy nuotraukose, taip pat nustatyti, kiek turi isrysketi 
matomos detales labiausiai apsviestose vietose ir seseliuose. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu) (p. 63) pasirinkite 
Contrast (Kontrastas). 

2 Submeniu Contrast (Kontrastas) 
naudokite mygtukus 
nustatymui pazymeti. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) nustatymui issaugoti ir grjzti j meniu 
Capture Menu (fiksavimo meniu). 
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Zemiau pateiktoje lenteleje yra issamus nustatymy paaiskinimai. 



Nusta- 
tymas 


Aprasas 


Low 
(mazas) 

@ 


Nufotografuoti atvaizdoi bus maziau kontrostingi. 
Tamsios ir sviesios spalvos mazai skirsis, bus matoma 
daugiau smulkly objekty svlesiose ir tamsiose atvaizdo 
srityse. 


Medium 
(viduti- 
nis) 


Nufotografuoti atvaizdai bus vidutinio kontrastingumo. 
Tai yra standartinis nustatymas. 


Hiah 
(didelis) 

(3 


Nufotografuoti atvaizdai bus daugiau kontrostingi. 
Tamsios ir sviesios spalvos labai skirsis, bus matoma 
maziau smulkiy objekty sviesiose ir tamsiose atvaizdo 
srityse. 



Jei nustatymas nera standartinisMedium (vidutinis) 
nustatymas, nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) 
pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdos. 



Isskyrus rezimq My Mode (mono reiimas) (p. 59), naujoji 
verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar isjungiama kamera. 
Nustatymas Contrast (kontrostos) grjzta j standartinj 
nustatymq Medium (vidutinis), kai isjungiate kamerq. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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AE Bracketing (AE sakute) 

PASTABA Sis nustatymas negalioja rezime Panorama. 

Sis nustatymas jgalina fotografuoti tris kadrus skirtingomis 
islaikymo reiksmemis. Kai pasirinkite vienq is AE (automatic 
exposure; automatines ekspozicijos) Bracketing (AE sakute) 
nustatymy, kamera pirmqjj kadrq fotografuoja normaliu 
islaikymu (0 ekspozicijos verte), po to per trumpu islaikymu su 
neigiama ekspozicijos vertes reiksme (-) ir galiausiai per ilgu 
islaikymu su teigiama (+) ekspozicijos verte. Tokiu bodu 
fotografuojami trys kadrai vienu mygtuko Uzraktas 
paspaudimu. Naudokite AE Bracketing (AE sakute), kai 
norite pabadyti pereksponuoti ir per mazai eksponuoti, kad 
gautumete nuotraukq su geriausiu islaikymu 

PASTABA Blykst^ galite naudoti, kai pasirenkate AE 

Bracketing (AE sakute); taciau intervalas tarp kiekvienos 
kadro tokioje sekoje bus ilgesnis, nes bus jkraunama biykste. 

PASTABA Jei pasirinkote rezimq Greita eiga, nustatymas 
AE Bracketing (AE Sakute) yra ignoruojamas. Be to, kai 
naudojate AE Bracketing (AE sakute) su Self-Timer - 2 
Shots (Uzdelsimas, 2 kadrai), nustatymas Self-Timer - 
2 Shots (Uzdelsimas, 2 kadrai] yra is esmes 
ignoruojamas ir vertinamas kaip rezimas Self-Timer 
(uzdelsimas) (fotografuojama tik viena 3-y nuotrauky 
seka). 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu) (p. 63) pasirinkite AE 
Bracketing (AE sakute). 

2 Submeniu AE Bracketing (AE 
sakute) Submeniu naudokite 
mygtukus nustatymui 
pazymeti. 




Takes a single picture with current 
exposure settings, 
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3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu). 

4 Trims su skirtingais islaikymais kadrams nufotografuoti iki 
galo nuspauskite mygtukq Uzraktas. Visa 3-y kadry seka 
yra nufotografuojama vienu mygtuko Uzraktas 
paspoudimu, jei yro loisvos otminties komeros buferyje trims 
nuotroukoms sutolpinti. Nejudedomi loikykite komerq, kol 3 
kodroi bus nufotografuoti. Nufotografavus tris kadrus, jie 
bus rodomi po vienq kameros ekrane. 

Zemiau pateiktoje lenteleje yra issamus nustatymy paaiskinimai. 



Nusta- 
tymas 


Aprasas 


Off 
(isjung- 
ta) 


fomera nenaudos AE sakutes. 


+/-0.3 

M 


Komero nufotogrofuos pirmqjj kodrq normolia ekspozicijo 
(ekspozicijos reiksme 0), po to per mozoi eksponuotq 
kodrq su ekspozicijos reiksme -0,3 ir goliousiai 
pereksponuotq kodrq su ekspozicijos reiksme +0,3. 


+/-0.7 


Komero nufotogrofuos pirmqjj kodrq normolia ekspozicijo 
(ekspozicijos reiksme 0), po to per mazai eksponuotq 
kadrq su ekspozicijos reiksme -0,7 ir galiausiai 
pereksponuotq kodrq su ekspozicijos reiksme +0,7. 


+/-1.0 


Kamera nufotogrofuos pirmqjj kadrq normolia ekspozicijo 
(ekspozicijos reiksme 0), po to per mozoi eksponuotq 
kodrq su ekspozicijos reiksme -1 ,0 ir goliousiai 
pereksponuotq kodrq su ekspozicijos reiksme +1,0. 



Jei nustatymos nero stondortinis Off (Isjungta) nustotymas, 
nustatymo piktogromo (ankstesneje lenteleje) posirodo ekrane 
Tiesioginis vaizdas. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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PASTABA Isskyrus rezimq My Mode (mano rezimas) 

(p. 59), naujoji verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama 
ar isjungiama kamera. Nustatymas AE Bracketing 
(AE sakute) grjzta j standartinj nustatymq Off (isjungta), 
kai isjungiate kamerq. 

Date & Time Imprint (data ir laikas 
ant nuotraukos) 

PASTABA Sis nustatymas negalioja rezimui Panorama arba 
kai filmuojate. 

Sis nustatymas ant nuotraukos uzraso fotografavimo datq 
arba datq su laiku apatiniame kairiajame nuotraukos kampe. 
Pasirinkus vienq is nustatymo Date & Time Imprint (dote ir 
laikas ant nuotraukos) varianty, data arba data su laiku bus 
uzrasyti ant visy toliau fotografuojamy nuotrauky, taciau 
anksciau fotografuotos nuotraukos nebus pakeistos. 

PASTABA Nufotografav? naudodami Date Only (tik data) 
arba Date & Time (data ir laikas), data arba data su 
laiku yra uzrasomi ant nuotraukos ir jy veliau negalima 
nuimti. 

PASTABA Jei sukate nuotraukq naudodami Rotate (sukti), 
esantj meniu Playback Menu (perziOtos meniu) (p. 98), 
data arba data su laiku taip pat bus pasukti. 

(fiksavimo meniu) (p. 63), 

pasirinkite Dote & Time Imprint ^^g^^^y 
(data ir laikas ant nuotraukos). Bi^Sr^^^^^^B| 

2 Submeniu Date & Time Imprint 
(data ir laikas ant nuotraukos) 
Submeniu, naudokite mygtukus 
nustatymui pazymeti. 



No information will be imprinted on 

images. 
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3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) 
nustatymui issaugoti ir grjzti j meniu Capture Menu 
(fiksovimo meniu). 

Zemiau pateiktoje lenteleje yra issomOs nustatymy 



paaiskinimai. 


Nustotymos 


Aprosos 


Off 
(isjungta) 


femera neuzdes datos arba dotos su laiku ant 
nuotraukos. 


Date Unly 
(tik data) 

m 


I^mero visom loikui uzroso dote opotiniame 
koiriojame nuotraukos kampe. 


Date & 
Time (data 
ir laikas) 


hiimera visam laikui uzraso data ir laikq 
apatiniame kairiajame nuotraukos kampe. 



Jei nustatymas nera standartinis Off (isjungta) nustatymas, 
nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) pasirodo ekrane 
Tiesioginis vaizdas. 



Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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3 skyrius 

Nuotrauky ir vaizdo 
jrasy perziura 

Galite naudoti rezimq Perziura nuotraukoms ir vaizdo jrasams 
perziOreti kameroje. Kai perziOrite nuotraukas rezimu 
PerziOra, galite naudoti mygtukq Spousdinti ^ pasirinkti 
nuotraukoms, kurias norite automatiskai atspausdinti, kai 
prijungsite kamerq prie kompiuterio ar tiesiogiai prie bet kurio 
HP PhotoSmart arba su PictBridge palaikanciu spausdintuvu. 
Zr. Nuotrouky pasirinkimos spousdinti puslapyje 95. Kai 
ijungta Perziura, galite taip pat naudoti svirtel? Didinimos 
nuotrauky miniatiOros perziOreti arba jas padidinti, kad 
galetumete geriau jas apziOreti kameroje. Zr. Miniotiuri^ 
perziura puslapyje 96 ir Nuotrauky didinimas puslapyje 97. 

Be to, meniu Playback Menu (perziutos meniu) galite naikinti 
nuotraukas ar vaizdo jrasus, tvarkyti nuotraukas, pavyzdziui, 
salinti raudony akiy efektq is nuotraukos ar pasukti nuotraukas 
ir netgi gauti HP Image Advice (vaizdy potarimos) 
(nuotrauky analize ir trOkumy, pavyzdziui, fokusavimo, 
ekspozicijos ir kity, kurie galejo atsirasti fotografuojant, 
nustatymas). Kaip tai ir kitus veiksmus atlikti zr. Playback 
Menu (perziOros meniu) noudojimas puslapyje 98. 



3 skyrius Nuotrauky ir vaizdo jrasy perziura 
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Perziuros naudojimas 

1 Noredami jjungti funkcijq Perziura O, paspauskite 
mygtukq PerziOra. Ekrane rodomas paskutinis 
nufotografuotas ar ziOretas vaizdas arba vaizdo jrasas. 

2 Naudodami mygtukus ^ ^ galite perziOreti nuotraukas ir 
vaizdo jrasus. Paspauskite ir laikykite nuspaud? vienq is 
mygtuky ^ ^, kad greiciau perziOretumete. 

PASTABA Garso jrasoi ir vaizdo jrasai grojami automatiskai 
praejus 2 sekundems po nuotraukos ar pirmo vaizdo jraso 
kadro apsirodymo. Galite suderinti garso jraso grojimo 
garsumq spausdami mygtukus ^ 

3 Jeigu perziOrej? nuotraukas ir vaizdo jrasus norite isjungti 
ekranq, dar kartq paspauskite mygtukq Perziura 

Rezimo Perziura metu ekrane rodoma papildoma informacijo 
apie kiekvienq nuotraukq ar vaizdo jrasq. Si informacija yra 
aprasyta zemiau pateiktoje lenteleje. 



1 2 




7 6 
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# 


Pikto- 
grama 


Aprasas 


1 




Rodoma, kai atskirai isigyjama atminties korteleyra 
jdeta i kamerq. 


2 


arba 


• Maitinimo elemento jkrovos lygis, kai naudojamas 
maitinimo elementas (rodoma piktograma 
priklauso nuo jusy kameros maitinimo elemento 
jkrovos lygio; zr. Maitinimo elementy jkrovos 
matuoklis puslapyje 195). 

• Kint. sr. maitinimas, kai naudojamas HP kintamosios 
sroves adapteris arba atskirai jsigyjamas 

HP PhotoSmart R serijos stovas. 


3 


i ► 


Rodoma kellas sekundes, kol jjung^ langq Perziura; 
porodo, l<ad goiite perziunneti visas nuotraul<as or 
vaizdo jrasus mygtukois ^ ^. 


4 


H 3 


Relsklo, kod si nuotrouko buvo paslrinkta 3 
poskyrlmams, naudojant HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta); zr. 4 skyrius Funkcijos 
HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
naudojimas puslapyje 109. 


5 


^ 2 


Relskia, kad si nuotrauka buvo pazymeta spausdinti 
2 egzemplioriais (zr. Nuotrauky pasirinkimas 
spausdinti puslapyje 95). 


6 


17 of 
43(17 
is 43) 


Rodo, kelintq nuotraukq or vaizdo jrasq matote is 
visy atminties korteleje issaugoty nuotrauky ir 
vaizdo jrasy. 



3 skyrius Nuotrauky ir vaizdo jrasy perziura 
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# 


Pikto- 
grama 


Aprasas 


7 


0:29 


• Rodoma garso ar vaizdo jraso trukme. 




<l 


• Reiskia, kad su sia nuotrauka yra susietas 




arba 


garso j rasas. 






• Reiskia, kad tai yra vaizdo jrasas. 


8 




Parodo, kad nuotrauka yra antras panoramines 
sekos kadras, fotografuotas fotografavimo rezimu 
Panorama. 



Apibendrinta nuotrauk^ informacija 

Paspaudus mygtukq kai perziOrite 
paskutin^ nuotraukq, pasirodo 
ekranas su nurodytu padaryty ir 
likusiy nuotrauky skaiciumi. 
Skaitikliai, rodantys bendrq 
spausdinti ^ ir HP Instant Share 
(sparcioji paskirsta) H pazymety 
nuotrauky skaiciy, yra rodomi virsutiniame kairiajame ekrano 
kampe, o piktogramos atskirai jsigyjamai atminties kortelei, jei 
yra jdeta (piktograma SD), ir maitinimo elemento jkrovos lygis 
yra rodomi virsutiniame desiniajame ekrano kampe. 




94 



HP PhotoSmart R707 vortotojo vadovos 



Nuotrauky pasirinkimas spausdinti 

Mygtukas Spausdinti esantis ant kameros golines 
sieneles, jgolina nustotyti kiek nuotroukos egzemplloriy norite 
outomotiskai atspousdinti, koi sujungsite kamerq su 
kompiuteriu ar koi kuriois HP PhotoSmart arba PictBridge 
poloikanciais spousdintuvois. 

PASTABA Golite posirinkti tik otskiros nuotroukos 

ponoromineje sekoje spousdinti pospoud? mygtukq 
Spausdinti. Net jei otskiroi posirinksite visus 
ponoromines sekos kodrus pospousdomi mygtukq 
Spausdinti, bus otspousdintos tik otskiros nuotroukos, koi 
komerq prijungslte prie kompluterlo or spousdintuvo. Koip 
spousdinti visq ponoromin^ sekq, zr. Panoramy 
spausdinimas puslopyje 127. 

Golite noudoti mygtukq Spausdinti ^ bet kodo, koi ekrone 
motote nuotroukq, povyzdziui, rezimo Perziura metu, orbo kai 
otidorote pogrindinj meniu Playback Menu (perziuros 
meniu) or HP Instant Share Menu (HP sparciosios 
paskirties meniu). 

Jei norite posirinkti tiesiogioi spousdinti nuotroukq, otiikite 
zemiou nurodytus veiksmus. 

1 Pospouskite mygtukq Spausdinti 

2 Noudokites mygtukois 
norimy spousdinti egzemplioriy 
skoiciui nurodyti. Didziousios 
egzemplioriy skoicius yro 99. 
Posirodo spousdintuvo ^ 
piktogromo su jOsy nurodytu 
egzemplioriy skoiciumi 
opotiniome desiniojome nuotroukos kompe. 




3 skyrius Nuotrauky ir vaizdo jrasy perziura 
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Kai kitq kartq prijungsite kamerq prie kompiuterio ar 
spausdintuvo, pazymetos nuotraukos bus isspausdintos 
automatiskai (zr. 5 skyrius Nuotrauky perkelimas ir 
spausdinimas puslapyje 125). 

Miniatiury perziura 

MiniatiOry lange galite perziOreti nufotografuotas nuotraukos 
ir pirmuosius voizdo jrosy kodrus, isdestytus eilutemis ir 
stulpeliois, po devynis kodrus ekrone. 

PASTABA Miniotiury longe ponoromines sekos kodroi rodomi 
otskiroi. Koip perziOreti visq ponoromin^ sekq, zr. Preview 
Panorama (panoramos perziura) puslopyje 108. 

1 Bodomi PerziOra (p. 92), 
pospouskite mygtukq MiniotiOros 
EE: (sutompo su Mazinti \M ) ont 
svirteles Didinimas. Miniatiury 
longe goli bOti iki devyniy 
nuotrouky or voizdo jrosy pirmyjy 
kodry. Konkreciu metu posirinktq 
nuotroukq or voizdo jroso kodrq supo geltonos remelis. 

2 Noudokite mygtukus i ► horizontolioi pereiti prie onkstesnes 
or poskesnes miniotiOros. 

3 Pospouskite mygtukq vertikolioi pereiti prie 
oukstesnes or zemesnes miniotiOros. 

4 Pospouskite mygtukq Menu/OK (meniu/geral), jei norite 
iseiti is longo MiniotiOros ir grjzti j longq PerziOra. Per visq 
ekronq yro rodomo dobortine nuotrouko or voizdo jrosos 
(kuris, longe MiniotiOros buvo su geltonu opvodu). 
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Kiekvienos miniatiOros apacioje esanti piktograma HP Instant 
Share (sparcioji paskirsta) H reiskio, kod nuotrouko buvo 
posirinkto vienam or keliems HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) paskyrimy, spausdintuvo piktograma ^ reiskia, 
kad ji yra pazymeta spausdinti, panoramos piktograma i \ >-'!"fi 
rodo, kad nuotrauka priklauso panoraminei sekai, filmavimo 
piktograma O zymi, kad tai yra vaizdo jrasas, o garso 
piktograma cC] reiskia, kad prie nuotraukos yra pridetas garso 
jrasas. 

Nuotrauky didinimas 

PASTABA Si funkcija veikia tik su nuotraukomis ir netinka 
vaizdo jrasams. Be to, si funkcija yra skirta tik perziOrai; ji 
nekeicia nuotraukos. 

1 Lange Perziura (p. 92) 
paspauskite mygtukq Didinimas 
^ (tas pats mygtukas Didinti ;|]) 
ant svirteles Didinimas. Pasirinkta 
nuotrauka padidinama 2x. Ekrane 
rodoma centrine padidinto vaizdo 
sritis ir keturios rodykles, kurios 
reiskia, kad galite pamatyti kitq nuotraukos vietq. 

2 Naudokite mygtukus 'i" 4 ^ nuotraukai slinkti. 

3 Naudokite mygtukus Didinti ir \M Mazinti didinimui 
reguliuoti. 

4 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), kad 
iseitumete is lango Didinimas ir grjztumete j langq 
Perziura. Ekrane vel rodoma visa pasirinkta nuotrauka. 




3 skyrius Nuotrauky ir vaizdo jrasy perziura 
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Playback Menu (perziuros 
meniu) naudojimas 

Meniu Playback Menu (perziOros meniu) golite noikinti 
nuotroukos orbo voizdo jrosus, otkurti nuotroukos, formotuoti 
komeros vidin^ otmintj ir otminties kortel?, solinti roudony okiy 
efektq nuotroukose. Be to, golite gouti potorimq HP Image 
Advice (nuotroukos onolize, nustotonti fokusovimo, 
ekspozicijos ir kitos problemos), perziOreti visus fotogrofuojont 
or filmuojont noudotus nustotymus, jrosyti gorsq ir juos prideti 
prie nuotroukos, posukti nuotroukos ir perziOreti ponoromines 
sekos. 

1 Noredomi otidoryti meniu Playback Menu (perziuros 
meniu), pospouskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), 
kol esote longe Perziura. Jei nesote longe Perziura, pirma 
pospouskite mygtukq Perziura D, todo pospouskite 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) 

2 Pereikite prie norimo noudoti voizdo jroso or nuotroukos 
pospousdomi mygtukus ^ ^. Toi polengvino veiksmus, koi 
reikio otiikti tq potj veiksmq su keliomis nuotroukomis or 
voizdo jrosois, povyzdziui, kai reikio istrinti doug nuotrouky 
or voizdo jrosy. 

3 Spouskite mygtukus jei norite posirinkti meniu 
Playback Menu (perziuros meniu) punktus koireje ekrono 
puseje. Posirinkite poryskintq punktq pospousdomi mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). Toliou siome skyriuje yro 
pooiskinti visi meniu Playback Menu (perziOros meniu) 
punktoi. 
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4 Uzdarykite meniu Playback Menu (perziuros meniu) 
vienu is golimy body. Jei is korto, otidor^ meniu Playback 
Menu (perziOros meniu), nuspr^site nieko nekeisti, siam 
meniu uzdoryti tiesiog dor kortq pospouskite mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). Pasinaudoj? meniu Playback 
Menu (perziuros meniu), golite pereiti j kitq meniu 
pasinaudoj? ekrono virsuje esanciais meniu skirtukois. Taip 
pot golite posirinkti punktq *D Exit (uzdaryti) ir pospousti 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). Jei norite grjzti j longq 
PerziOra arba persijungti j kitq komeros bOsenq, 
paspauskite otitinkomq mygtukq ant kameros nugareles. 

Zemiau pateiktoje lenteleje oprosyta kiekviena meniu Playback 
Menu (perziuros meniu) funkcijo ir informociia, rodoma 
opotiniame desiniojame kiekvienos nuotroukos kompe, kai 
otidorytas meniu Playback Menu (perziuros meniu). 



Nuotroukos 1-os ekronos: Voizdo jroso 1-os ekronos: 




9 10 11 16 



Nuotroukos 2-os ekronos: Voizdo jroso 2-os ekronos: 
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# 


Pikto- 
grama 


Aprasas 


1 




Delete (naikinti)— pateikia meniu, kuriuo gdite 
naikinti siq nuotraukq ar vaizdo jrasq, naikinti 
visq panoramin^ serijq ar visas nuotraukas ir 
vaizdo jrasus, formatuoti vidin^ atmintj ar atskirai 
jsigyjamq atminties kortel? ir atkurti nuotraukas. 
(Zr. Delete (naikinti) puslapyje 102.) 


2 




Remove Red Eyes (salinti raudonas akis)— 
salina raudony akiy efektq zmoniy ar gyvOny 
nuotraukose. (Zr. Remove Red Eyes (Salinti 
raudonas akis) puslapyje 103.) 


3 




Image Advice (vaizdo patarimas)— vykdo 
nuotraukos analiz^ ir nurodo nuotraukos 
problemas, pavyzdziui, fokusavimq, ekspozicijq 
ir kitas. Taip pat pateikia rekomendacijas, kaip 
ateityje pagerinti nuotraukas. (Zr. Image Advice 
(vaizdo patarimas) puslapyje 104.) 


4 




Image Info (nuotraukos informacija)— parodo 
visus parametrus, kurie buvo nustatyti 
fotografuojant sj atvaizdq. (Zr. Image Info 
(nuotraukos informacija) puslapyje 105.) 


5 




Record Audio (jrasyti garsq)— jraso garsq ir 
prideda jj prie nuotraukos. (Zr. Record Audio 
(jrasyti garsq) puslapyje 107.) 


6 




Rotate (sukti)— pasuka pasirinktq nuotraukq 
90 laipsniy kampu pagal laikrodzio rodykl^. 
(Zr. Rotate (sukti) puslapyje 108.) 


7 




Preview Panorama (panoramos perziOra)— 
pateikia mazos raiskos, sujungtq pasirinktos 
panoramos nuotraukq. (Zr. Preview Panorama 
(panoramos perziOra) puslapyje 108.) 
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# 


Pikto- 
grama 


Aprasas 


8 




Exit (uzdaryti)— uzdaro meniu Playback Menu 
(perziuros meniu). 


9 


5MP *★ 


Rodo nustatymq Image Quality (vaizdo 
kokybe), naudotq fotografuojant arba nera, jel 
tai yro vaizdo jrosos. (Zr. Image Quality 
(vaizdo kokybe) puslapyje 66.) 


10 


0:29 


Rodoma, jei prie sios nuotraukos yra pridetas 
garso jrasas. Piktogramos kaireje rodoma garso 
jraso trukme. 


11 


14of43 
(14 is 
43) 


Rodo, kelintq nuotraukq ar vaizdo jrasq matote is 
visy atminties korteleje ar papildomai jsigyjamoje 
atminties korteleje issaugoty nuotrauky ir vaizdo 
jrasy. 


12 




Parodo, kad nuotrauka yra antras panoramines 
sekos kadras, fotografuotas fotografavimo rezimu 
Panorama. (Zr. Rezimo Panorama naudojimas 
puslapyje 56.) 


13 


H 3 


Rodo, kad si nuotrauka buvo pazymeta siysti 
3 paskynmams naudojant funkcijq HP Instant 
Share (sparcioji paskirsta). (Zr. 4 skyrius 
Funkcijos HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) naudojimas puslapyje 109.) 


14 




Reiskia, kad si nuotrauka buvo pazymeta 
spausdinti 2 egzemplioriais. (Zr. Nuotrauky 
pasirinkimas spausdinti puslapyje 95.) 


15 


3/15/ 
2004 


Rodo nuotraukos jrasymo arba filmavinxi datq. 


16 


0:37 


Rodoma, jei yra pasirinktas vaizdo jrasas. 
Piktogramos kaireje rodoma vaizdo jraso trukme. 
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Delete (naikinti) 

Meniu Playback Menu (perziuros 
meniu) (p. 98), koi posirenkate 
punktq Delete (naikinti), rodomas 
submeniu Delete (naikinti). 
Submeniu Delete (naikinti) 
pateikiami zemiau nurodyti punktai. 

• Cancel (atsaukti)— grqzina 

j meniu Playback Menu (perziuros meniu) nepanaikinant 
nuotraukos. 

• This Image (5i nuotrauko)— naikina dabar rodomq 
nuotraukq arba vaizdo \raiq. 



Cancel 

I This Image 
Entire Panorama Si 
All irriages on Card 
Format Card 
Undelete Last 



PASTABA Koi ponalklnate vienq nuotraukq is ponoromines 
sekos vidaus, panoromos zymenys yro ponoikinami, todel 
nutruksta panoramine seka. Sios nuotraukos toliau 
laikomos atskiromis. Ta£iau jeigu naikinate nuotraukq i§ 

ponoromines sekos prodzios ir yro bent 2 likusios sekos 
nuotraukos, ponorominiy nuotrouky seko islieko. 

• Entire Panorama Sequence (visa panoramine seka)— 
naikina visas nuotraukos susietas su panoramine seka. 

• All Images (in Memory/on Cord) (visos nuotraukos 
atmintyje/atminties korteleje)— noikinos visas nuotraukos 
ir vaizdo jroSus vidineje otmintyje or otskiroi jsigyjomoje 
otminties korteleje, kuri jdeto j komerq. 

• Format (Memory/Card) (formatuoti (atmintj/kortel?))— 
naikina visas nuotraukos, vaizdo jrosus, foilus vidineje 
otmintyje orbo otskiroi jsigyjomoje atminties korteleje, ir 
todo formotuojo vidinf otmintj orbo atminties kortelf . 
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• Undelete Last (atkurti paskutin?)— atkuria paskiausia 
panaikintq nuotraukq. 

PASTABA Galite atkurti tik paskutin^ naikinimo operacijq, 
jskaitant panoramin^ sekq. Atlik? kitq operacijq, 
pavyzdziui, isjungete kamerq arba fotografavote, 
naikinimo operacijos atsaukti negalima, o nuotraukos 
atkurti negalima. 

Taip pat, negalite Undelete (atkurti) po operacijos 
Delete All Images (naikinti visas nuotraukas). 

Pazymekite parinktj mygtukais tada pasirinkite jq, 

paspausdami mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

Remove Red Eyes 
(salinti raudonas akis) 

PASTABA Sis meniu punktas yra galimas tik nuotraukoms, 
fotografuotoms su biybte. 

Meniu Playback Menu (perziOros meniu) (p. 98), kai 
pasirenkate Remove Red Eyes(salinti raudonas akis), 
kamera iskart pradeda apdoroti nuotraukq, kad pasalinty 
raudony akiy efektq nuotraukoje. Raudony akiy efekto 
salinimas trunka keletq sekundziy. Baigus apdirbimq, rodoma 
pataisyta nuotrauka kartu su meniu Remove Red Eyes (Salinti 
raudonas akis) su trimis punktais. 

• Save Changes (issaugoti pakeitimus)— issaugo raudony 
akiy efekto mazinimo pakeitimus ir grjzta j meniu Playback 
Menu (perziOros meniu). 

• View Changes (perziOreti pakeitimus)— rodo nuotraukq 
su zaiiais kvadrateliais vietose, kur buvo mazintas raudony 
akiy efektas. Siame lange galite didinti ir slinkti nuotrauka. 
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GrjzH j Remove Red Eyes (salinti raudonas akis) Menu 
(perziuros meniu), paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). 
• Cancel (atSaukti)— grjzta j Playback Menu (perziOros 
meniu) neissaugant raudoni^ akiy afekto mazinimo 
pokeitimy. 

Image Advice (vaizdo patarimas) 

PASTABA Sio meniu punkto negalima pasirinkH filmuojant 
arba nuotraukoms, kurios buvo nukopijuotos j jOsy 
kamerq. 

Meniu Playback Menu (perziOros meniu) (p. 98), kai 
pasirenkate Image Advice (vaizdo patarimas), kamera 
poHkrina nuotraukq, ar nera fokusavimo, eksponavimo ir kity 
problemy. 

Jei yra problemy, ekrane pasirodo 
onalize su nurodyta problema, jos 
priezastimi ir rekomenduojamu 
sprendimu fotografuojant ateityje, 
kaip parodyta paveikslelyje. Jei 
Image Advice (vaizdo patarimas) 
nuotraukoje randa daugiau nei vienq 
problemq, bus parodytos dvi pagrindines problemos, po vienq 
i§ skirtingy kategorijy. 

Ekranui Image Advice (vaizdo patarimas) uzdoryti 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 



FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
▼ to scroll. Press OK to exit. 
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Image Info (nuotraukos Informacija) 



Meniu Playback Menu (perziOros meniu) (p. 98), koi 
pasirenkate Image Info (nuotraukos informacija), ekrane 
rodoma Image Info (nuotraukos informacija). Sis ekranas 
redo visus rodomos nuotraukos ar vaido jra§o nustatymus. 

Zemiau pateiktoje lenteleje paaiskinta informacija, kuri rodoma 
su kiekviena nuotrauka, kai pasirenkate punktq Image Info 
(nuotraukos informacija). 
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PASTABA Informacija, rodoma paskutinese trijose eilutese 
apatiniame deiiniajame ekrano kampe yra ta paH, kaip 
informacija, pateikiama meniu Playback Menu 
(perziOros meniu). 



# 


Aprasas 


1 


Nestandartinis fotogrofavimo rezlmas (AcHon (veiksmas), 
Landscape (peizazas). Portrait (portretas), Beach/Snow 
(paplodimys/sniegas). Sunset (saulelydis). Aperture 
Priority (diafragmos prioritetas). Panorama, Document 
(dokumentas). My Mode (mono rezimas) 


2 


Nestandartinis nustatymas Flash (biykste) (Red Eye 
(roudonos okys). Flash On (jjungta biykste). Flash Off 

(isjungta biykste), Night (naktis)) ir nestandartinis Focus 
(fokusavimas) nustatymas (Macro (makrorezimas). Infinity 
(begalybe). Manual Focus (rankinis fokusavimas) 


3 


Visi nestandartiniai meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu) nustatymai 


4 


F number (aperture) (diafragmos skaicius (F)), Shutter Speed 
(iilaikymas) ir EV Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) nustatymas 


5 


ISO speed (ISO jautrumas) nustatymas 


6 


Rodoma, kai atskirai jsigyjama atminties kortele yra jdeta 
i kamerq 


7 
8 


Nuotraukos fcilo vordos vidineje atmintyje arba atskirai 
jsigyjamoje atminties kortdeje 

Nuotraukos failo dydis vidineje atmintyje arba atskirai 
jsigyjamoje atminties kortdeje 
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Record Audio (jrasyti garsq) 

PASTABA Filmavimo rezimu sis punktas neveikia. 

Jei nuotraukai norite jrasyti garsq nuotraukoi, kurioi dor nero 
priskirtas garso jrasas, atlikite siuos veiksmus. 

1 Meniu Playback Menu (perziOros meniu) (p. 98), 
pasirinklte Record Audio (jrasyti garsq). Garsas 
pradedamas jrasineti iskart, kai pasirenkate siq meniu 
funkcijq. jrasymo metu rodoma mikrofono piktograma •§/ ir 
jraso trukmes laikmatis. 

2 jrasymui stabdyti paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/ 
gerai); priesingu atveju garsas bus toliau jrasinejamas, kol 
kamera isnaudos visq atmintj. jrasymui pasibaigus ekranas 
grjzta j meniu Playback Menu (perziOros meniu). 

PASTABA Garso jrasus galima prideti prie atskiry 

panoramines sekos nuotrauky, taciau ne prie galutinio 
panoramos failo. 

Jei rodoma nuotrauka jau turi pridetq garso jrasq, kai 
pasirenkate Record Audio (jrasyti garsq), rodomas 
submeniu Record Audio (jrasyti garsq). Submeniu Record 
Audio (jrasyti garsq) yra keli punktai. 

• Keep Current Clip (palikti esamq jrasq)— palieka esamq 
garso jrasq ir grjzta j meniu Playback Menu (perziOros 
meniu). 

• Record New Clip (jrasyti naujq)— pradeda jrasineti garsq 
juo pakeisdamas ankstesnj garso jrasq. 

• Delete Clip (naikinti jrasq)— naikina esamq garso jrasq ir 
grjzta j meniu Playback Menu (perziOros meniu). 
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Rotate (sukti) 

PASTABA Filmavimo rezimu sis punktas neveikia. 

Meniu Playback Menu (perziuros meniu) (p. 98), kai 
pasirenkate Rotate (sukti), dabar rodoma nuotrauka yra 
automatiskai pasukama 90 laipsniy kampu pagal laikrodzio 
rodyki?. Tada rodoma nuotrauka ir issaugoma pasukta. Galite 
pasirinkti Rotate (sukti) tiek karty, kiek reikia, kad reikiamai 
pasuktumete nuotraukq. 

Preview Panorama 
(panoramos perziura) 

PASTABA Sis meniu punktas veikia tik panoramines sekos 
nuotraukoms. 

Preview Panorama (panoramos perziOra) pateikia mazos 
raiskos, sujungtq nuotraukq is panoramines sekos nuotrauky. 

1 Naudokite mygtukus ^ ^ pereiti prie nuotraukos 
panoramineje sekoje. 

2 Meniu Playback Menu (perziuros meniu) (p. 98), 
pasirinkite Preview Panorama. 

Pirmiausia yra rodomas panoramines nuotraukos centras, 

0 kairioji ir desinioji puse rodoma apkarpyta ekrano 
krastais. Naudokite mygtukus ^ ^ pereiti prie kairiosios ir 
desiniosios nuotraukos dalies, kad pamatytumete visq 
panoramin^ sekq. Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) kad uzdarytumete punktq Preview 
Panorama (panoramos perziOra) ir grjztumete 

1 Playback Menu (perziuros meniu. 
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4 skyrius 

Funkcijos HP Instant 
Share (HP sparcioji 
paskirsta) naudojimas 

Sioje kameroje yra puiki funkcija, vadinama HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta). Si funkcija jgalina lengvai pasirinkti 
nuotraukas kameroje automatilkai siysti jvairiais paskyrimois, 
kai kitq kortq prljungsite komerq prie kompluterio. Povyzdziui, 
galite pasirinkti, kad jOsi^ kameroje esancios nuotraukos boti^ 
automatiikai iSsiystos nurodytais el. paito adresais (jskaitant 
govejy sqrasus), albumus internete ar kitas paslaugy tarnybas 
internete, kai kamerq sujungsite su kompluteriu. 

PASTABA Internetinii^ paslaugg tarnybg pasiekiamumas 
priklauso nuo regiono. 

Kai jau turesite nuotrouky, noudojant HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) toi yra ypoc paprasta! 

1 Nustatykite HP Instant Share Menu (HP sparcioji 
paskirsta meniu) kameroje, kaip paaiikinta sekanCiame 
skyriuje nuo p. 110. 
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2 Naudokite HP Instant Share Menu (HP sparciosios 
paskirties meniu) pasirinkH nuotraukas savo kameroje 
konkretiems HP Instant Share (HP spardioji paskirsta) 
paskyrimoms. Pirmiausia zr. HP Instant Share Menu (HP 
sparciosios paskirties meniu) naudojimas puslapyje 1 17 
ir tada zr. Visy nuotrauky pasirinkimas HP Instant Share 
Destinations (HP sparciosios paskirstos paskyrimai) 
puslapyje 1 19 arba Atskiry nuotrauky pazymejimas 
paskyrimoms HP Instant Shore Destinations (HP 
sparciosios paskirstos paskyrimai) puslapyje 122. 

3 Prijunkite kamerq prie savo kompiuterio ir perkelkite 
nuotraukas, kaip poalsklnta Nuotrauky perkelimas 
j kompiuterj puslapyje 125. Perkelus nuotraukas j 
kompiuterj, jos bus automatiskai issiystos j atitinkamas HP 
Instant Share (HP sparcioji paskirsta) paskyrimo vietas. 

PASTABA Apsilankykite adresu www.hp.com/go/ 

instontshore, kad pamatytumete, kaip veikia HP Instant 
Shore (HP spardioji paskirsta). 

HP Instant Share Menu 
(HP sparciosios paskirties 
meniu) nustatymas l<ameroje 

Pries naudojant HP Instant Shore (HP sparcioji paskirsta), 
turite nustatyti kameros meniu HP Instant Share Menu 
(HP spordiosios paskirties meniu). Tai padaryti galima 
zemiau nurodytais veiksmais. 

PASTABA Norint atlikti iiuos veiksmus kompiuteryje su 

operccine slstemo Windows, reikio tureti interneto 
prieigq. Macintosh kompiuteriy vartotojams interneto rysio 
nereikia. 



no 
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PASTABA Jei turite papildomai jsigyjamq: atminties kortel?, 
jdetq j savo kamerq, jsitikinkite, kad kamera nera 
uzrakinta ir joje yra laisvos vietos. 

1 jsitikinkite, kad programine jranga HP Image Zone yra 
jdegta jOsy kompiuteryje (ir. p. 20). 

2 jjunkite kamerq ir paspauskite kameros nugareleje esantj 
mygtukq HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) j^ . 

3 Ekrane rodomas meniu HP Instant Share Menu (HP 
sparciosios paskirties meniu). Naudokite mygtukq 
pereiti prie sqraso apacios meniu HP Instant Share Menu 
(HP sparciosios paskirties meniu), pazymeti HP Instant 
Share Setup (HP sparcioji paskirsta sqranka)... ir 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

Pasirink^ HP Instant Share Setup (HP sparcioji paskirsta 
sqranka)... ekrane pamatysite prasymq prijungti 
kamerq prie kompiuterio. 

PASTABA Jeigu jOsy kompiuteryje veikia operacine sistema 
Windows XP, kai prijungsite kamerq prie savo 
kompiuterio, gali pasirodyti dialogo langas su prasymu 
Select the program to launch for this action 
(pasirinkite programq siam veiksmui atlikti). 
Paprasciausiai spustelekite Cancel (atsaukti) siam 
dialogo langui uzdaryti. 

4 Prijunkite kamerq prie kompiuterio naudodami tam skirtq 
USB kabelj kamerai jungti su kompiuteriu (jis buvo pateiktas 
su kamera) arba su atskirai jsigyjamu stovu HP PhotoSmart 
R-series. 
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• Prijunkite kamerq prie 
kompiuterio su the USB 
kabeliu priiungdami 
didesnj kabelio galq su 
kompiuteriu, o mazesnjij su 
USB jungtimi po guminiu 
dangteliu kameros sone. 

• Prijunkite kamerq prie 
kompiuterio su atskirai 
jsigyjamu HP PhotoSmart R- 
series stovu jstatydami kamerq j stovq ir paspausdami stovo 
mygtukq Save/Print (issaugoti/spousdinti) ^/h. 

Tai aktyvuoja kameros HP Instant Shore Menu 
(HP spcrcioslos poskirties meniu) sqrankos vedlj jOsy 
kompiuteryje. Zr. Poskyrlmy nustotymos kompiuteryje su 
operacine sistemo Windows puslapyje 1 1 3 arba 
Paskyrimy nustatymas Macintosh kompiuteryje 
puslapyje 1 14 nurodymy savo kompiuteriui. 
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Paskyrimy nustatymas kompiuteryje 
su operacine sistema Windows 

1 Pasisveikinimo ekrane Welcome spustelekite mygtukq Start 
(pradiia). 

2 Pasirodo ekranas Set Up Your HP Instant Share 
Destinations (jOsy HP sparSiosios paskirstos 
paskyrimai). Visi jau nurodyti HP Instant Share 

(HP sparcioji paskirsta) paskyrimai yra pateikicmi sqra§e. 
Spustelekite Create (kurti) naujam apskyrimui prideti 
j kameros meniu HP Instant Share Menu (HP sparclosios 
paskirties meniu). 

3 Pasirodo ekranas Go Online (prisijungti prie interneto), 
siulantis prisijungti prie jusi^ interneto paslaugi^ teikejo. 
Prisijunkite prie interneto, jei to dar nesate padar^, ir 
spustelekiteNext (toliau). 

4 jsiregistruokite j saugy savo HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) abonentq: 

• Jei pirmq kartq naudojates HP Instant Share 

(HP sparcioji paskirsta), pasirodo ekranas One-Time 
Setup (vienkartine sqranka) - Region and Terms of 
Use (regionas ir naudojimo sqlygos). Pasirinkite savo 
regionq, perskaitykite ir sutikite su naudojimo sqlygomis, 
spustelekite mygtukq Next (toliau), jei norite t^sti. Tada 
sekite nurodymais, kaip uzregistruoti saugi^ HP Instant 
Share (HP sparcioji paskirsta) abonentq. 

• Jei esate naudoj^ HP Instant Share (sparcioji 
paskirsta), jsiregistruokite j savo HP Instant Share 
(sparcioji paskirsta) abonentq. 

Noredami t^sti spustelekite Next (toliau). 
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5 Pasirinkite HP Instant Share Service (HP sparciosios 
paskirstos paslauga) savo paskyrimui. Spustelekite Next 
(toliau), ir sekite nurodymus, kaip nustatyti naudoti 
poslougq, koi posirenkote poskyrimq. 

6 Baig^ nustatyti paslaugq siam paskyrimui, jOs grazinami j 
ekranq Set Up Your HP Instant Share Destinations (jOsy 
HP sparciosios paskirstos paskyrimai) ir naujo 
paskyrimo pavadinamas rodomas paskyrimy sqrase. 

PASTABA JOs galite nurodyti iki 34 HP Instant Share 

(sparcioji paskirsta) poskyrlmy (pvz., el. posto odresy ar 
gavejy sqrasy), kurie bus rodomi meniu HP Instant Share 
Menu (sparciosios paskirstos meniu). 

7 Spustelekite Create (kurti) kitam paskyrimui prideti 
(kartojami 2, 5, 6 auksciau mineti veiksmai) arba pasirinkite 
poskyrimq ir pasiriktinai atlikite zemiau nurodytus veiksmus. 

• Spustelekite Edit paskyrimui keisti. 

• Spustelekite Remove paskyrimui naikinti. 

8 Baig? prideti HP Instant Shore poskyrimus, spustelekite 
Save to my camera (issaugoti kameroje). Tuomet nauji 
paskyrimai yra iSsougoml komeros HP Instant Share Menu 
(HP sparciosios pasklrties meniu). Koi kompiuteryje 
pasirodo prane§imas, kad jos buvo jraSytos j kamerq, 
atjunkite kamerq nuo kompiuterio. 

Paskyrimi^ nustatymas 
Macintosh kompiuteryje 

1 Ekrane Modify Shore meniu (keisti paskirstos meniu) yra 
romi visi jau nustatyti HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) paskyrimai. Spustelekite Add (prideti) noujom 
priskyrimui prideti j komeros HP Instant Share Menu 
(HP sporCloslos pasklrties meniu). 
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2 Pasirodo ekranas New Share Meniu Item (naujas 
paskirstos meniu paskyrimas). |veskite paskyrimo 
pavadinimq lauke Menu Item Name (Meniu punkto 
povadinimas) ir pasirinktinai atlikite zemiau nurodytus 
veiksmus. 

• Pasirinkite Use my local e-mail application (naudoti 
mono vietinf el. posto programq) nuotraukoms siysti 
tiesiogiai zemiau nurodomais el. paste adresais 
nenaudojant funkcijos HP Instant Share (HP sparCioji 
paskirsta). 

• Pasirinkite Use HP Instant Share e-mail and 
services(naudoti HP spar£iosios paskirstos el. paSto 
adresq ir paslaugas), jei norite kurti HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) paskyrimq. 

3 Spustelekite OK naujam paskyrimui jtraukti j kameros HP 
Instant Share Menu (HP sparciosios paskirties meniu). 
JOs grqzinami j ekronq Modify Share meniu (keisti 
paskirstos meniu), o jOsy naujo paskyrimo povadinimas 
rodomos paskyrimy sqrase. 

PASTABA Jus golite nurodyti iki 34 HP Instant Share 

(spardioji paskirsta) poskyrimy (pvz., el. poSto odresy or 
gavejy sqrasy), kurie bus rodomi meniu HP Instant Share 
Menu (sparciosios paskirstos meniu). 

4 Spustelekite Add (prideti) kitam paskyrimui prideti 
(kartojaml veiksmoi 2 Ir 3), orbo pasirinkite paskyrimq ir 
pasiriktinoi atlikite zemiau nurodytus veiksmus. 

• Spustelekite Edit paskyrimui keisti. 

• Spustelekite Remove paskyrimui naikinti. 
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5 Baig^ prideti paskyrimus, spustelekite Update camera 
(atnaujinti kamerq). Tuomet nauji paskyrimai yra 
i§saugomi kamerosHP Instant Share Menu (HP 
sporciosios poskirties meniu). Kai kompiuteryie pasirodo 
pronesimos, kod jos buvo jrosytos j kamerq, atjunkite 
kamerq nuo kompiuterio. 
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HP Instant Share Menu (HP 
sparciosios paskirties meniu) 
naudojimas 

Baig? nustatyti HP Instant Share Menu (HP sparciosios 
paskirties meniu) kameroje (zr. p. 1 10), gallte noudoti HP 
Instant Share Menu (HP sparciosios paskirties meniu). 
Pospoudus mygtukq HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) |3 ekrone poslrodo paskutine fotogrofuoto ar 
perzlOreta nuotrauko. Meniu HP Instant Share Menu (HP 
sparciosios paskirties meniu) toip pot rodomos ekrano 
kalreje. Zemlou potelkto lentele opraso visus HP Instant Share 
Menu (HP sparciosios paskirties meniu) punktus koip 
porodyto HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) ekrano 
pavyzdyje. 
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«i^E-mail Grandma 






1 


133 ©»2 

^■P*' 5MP** 3/15/2004 
Q;29id <14Qf43> 



# 


Piktogr 
ama 


AprQsas 


1 


m 


Share All Images... (paskirstyti visas 
nuotraukas...) jgalina jus paskirstyti visas 
nuotraukas, esancias vidineje atmintyje arba atskirai 
jsigyjamoie atminties korteleje pasirinktiems 
paskyrimams. 


2 


V 


Vamele reiskia, kad rodomos nuotraukos paskyrimo 
vieta jau pasirinkta. (Vienai nuotraukai galite 
pasirinkti daugiau kaip vienq paskyrimq.) 


3 




El. pasto paskyrimai, nustatyti siame pavyzdyje HP 
Instant Share Menu (HP sparciosios paskirstos 
meniu). 
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# 


Piktc3gr 
ama 


Aprasas 


4 




Anksciau nustatytas paskyrimas - interneto svetaine. 
Kity rOsiy paskyrimai gali tureti kitokias 
piktogramas. 


5 




HP Instant Share Setup... (HP sparciosios 
paskirstos sqranka...) jgalino prideti dougiou el. 
posto ir kity HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta] poskyrimy j meniu HP Instant Share 
Menu (HP sparciosios paskirstos meniu). (Zr. 
HP Instant Share Menu (HP sparciosios 
paskirties meniu) nustatymas kameroje 
pusbpyje 110.) 



Visv nuotrauk^ pasirinkimas 

HP Instant Share Destinations 

(HP sparciosios paskirstos paskyrimai) 

Noredami posirinkti HP Instant Share Destinations (HP 
sparciosios paskirstos paskyrimai) visoms nuotroukoms 
vidineje atmintyje arba atskiroi jsigyiomoie atminties korteleje, 
otlikite zemiau nurodytus veiksmus. 

1 jjunkite kamerq ir tada paspouskite mygtukq HP Instant 
Share (HP sparcioji paskirsta) |^ . 

2 Noudokite mygtukq 
pozymeti Share All Images 
(paskirstyti visas nuotraukas). 
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P Share All Images 




Deselect all images for this 
destination. 



3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), kad 
atidarytumete submeniu Share All Images (paskirstyti 
visas nuotraukas). 

PASTABA Jei dar nesot? nustot? HP Instant Share (HP 
sparcioji paskirsta) poskyrimy, posirodo pronesimas, 
siolantis podeti nustotyti sovo poskyrimus. Sekite 
nurodymus, koip nustotyti sovo HP Instant Share 
Destinations (HP sparciosios paskirstos poskyrimus. 

4 Noudokite mygtukus 
pereiti prie norimo posirikti 
poskyrimo submeniu Share All 
Images (paskirstyti visas 
nuotraukas) ir pospouskite 
mygtukq Menu/OK (meniu/ 
gerai. Piktogromo Share All 
Images (paskirstyti visas nuotraukas) posirodo solia 
posirinkto poskyrimo ir virs jo posirodo V . Ponoikinti 
poskyrimo pozymejimui dor kortq pospouskite mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). 

5 Pokortokite 4 veiksmq, kod posirinktumete bet kuriuos kitus 
popildomus poskyrimus HP Instant Share Destinations 
(HP sparciosios paskirstos paskyrimoi) visoms 
nuotroukoms vidineje otmintyje orbo otskiroi jsigyiomoje 
otminties korteleje. 

6 Boig^ rinktis visus HP Instant Share Destinations 
(HP sparciosios paskirstos paskyrimoi) poskyrimus 
visoms nuotroukoms, posirinkite Exit (uzdaryti), kod 
grjztumete j meniu HP Instant Share Menu (HP 
sparciosios paskirties meniu). 

7 Dor kortq pospouskite mygtukq HP Instant Share 

(HP sparcioji paskirsta) jei norite uzdoryti HP Instant 
Share Menu (HP sparciosios paskirties meniu). 
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8 Prijunkite kamerq prie savo kompiuterio ir perkelkite 
nuotraukas, kaip paaiskinta Nuotrauki^ perkelimas 
i kompiuterj puslapyje 125. Perkelus nuotraukas 
i kompiuterj, jos bus automatiskai issiystos paskyrimais 
HP Instant Share Destinations (HP sparciosios 
paskirstos pcskyrimai). Macintosh kompiuteriy 
vartotojams reikia prideti adreso informacijq savo 
paskyrimams HP Instant Share Destinations 
(HP sparciosios paskirstos paskyrimoi) priei siun£iant 
nuotraukas. 
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Atskiry nuotrauky pazymejimas 
paskyrimams HP Instant Share 
Destinations (HP sparciosios 
paskirstos paskyrimai) 

PASTABA Galite pasirinkti kiekvienq nuotraukq bet kokiam 
skaiciui HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
poskyrimy. Tociou voizdo jrosams negalimo priskirti 
funkcijos HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
poskyrimy, o nuotroukos panoramineje sekoje, pozymetos 
HP Instant Share paskyrimams bus issiystos kaip atskiros 
nuotroukos. 

1 Ijunkite komerq ir todo paspauskite mygtukq ^ HP Instant 
Shore (HP sparcioji poskirsto). 

2 Noudokite mygtukus pereiti prie poskyrimo, esancio 
HP Instant Share Menu (HP sparciosios paskirties 
meniu), kurj norite pasirinkti, povyzdziui, koip el. pasto 
poskyrimq. 

3 Noudokite mygtukus 4 ^ slinkti prie nuotroukos, kuriai 
norite nurodyti HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
poskyrimq. 

4 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) pasirinkti 
poskyrimui; pasirodo V virs to paskyrimo meniu 

HP Instant Share Menu (HP sparciosios paskirties 
meniu). Ponaikinti paskyrimo pozymejimui dor kartq 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

5 Pokartokite veiksmus 3 ir4, jei norite opsirinkti bet kurj kitq 
HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) poskyrimq sioi 
nuotroukoi. 
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6 Mygtukais 4 ^ pasirinkite kitas nuotraukas ir noredami 
pasirinkti HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
poskyrimus, kuriois turi bOti siunciomo otskiro nuotrouko, 
kartokite 3 ir 5 veiksmus. Debar galite naudoti mygtukus 
^ ^, jei norite pamatyti kity nuotrauky poskyrimus. 

7 Baig? rinktis visus HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta] poskyrimus sovo nuotroukoms, pospouskite 
mygtukq HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta] 1^ , 
jei norite uzdoryti HP Instant Share Menu (HP sparciosios 
paskirties meniu). 

8 Prijunkite komerq prie savo kompiuterio ir perkelkite 
nuotroukos, koip pooiskinto Nuotrauky perkelimas 
i kompiuterj puslopyje 125. Perkelus nuotroukos 

j kompiuterj, jos bus outomotiskoi issiystos j otitinkomos 
HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) poskyrimo 
vietos. Mocintosh kompiuteriy vortotojoms reikio prideti 
adreso informocijq sovo poskyrimoms HP Instant Share 
Destinations (HP sparciosios paskirstos paskyrimai) 
pries siunciont nuotroukos. 

Kaip HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) siuncia nuotraukas 
el. pastu 

Nuotrouky siuntimo bodos HP Instant Shore (sparcioji 
paskirsta] yro ponosus kom pi uteri uose su operocine sistemo 
Windows ir Mocintosh kompiuteriuose. 
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Nuotraukos nesiun£iamos kaip priedai prie el. laiiko. 
Issiun£iamas praneiimas el. paito adresu, kurj pasirinkote 
HP Instant Share Menu (HP spardiosios paskirties meniu). 

Pranesime yra nuotrauky miniatiOros, kurias pasirinkote tarn 
adresui, o taip pat nuoroda j tinklalapj, kur pranesimo gavejas 
gall perziOreti nuotraukos. Atidor^s tq tinklalapj, gavejas gali 
atlikti jvairius veiksmus, povyzdziui, otsakyti jums, 
iisispausdinti nuotraukos, issougoti nuotraukos j sovo 
kompiuterj, persiysti ir ponosioi. Taip daroma todel, kod 
zmones, noudojontys skirtingos el. posto progromos, isvengty 
problem^ del laiiki^ priedi^ perziuredomi nuotraukos.-- 

Operocineje sistemoje Windows nuotrouky siuntimos per 
HP Instant Share (sparcioji paskirsta) yro visiskai 
outomatinis. Posirinkus sovo poskyrimus, proneSimoi bus 
issiysti kiekvienom nuotrouky govejui, o nuotroukos bus jdetos 
j interneto puslopj, koi perkeliote nuotraukos is komeros 
j kompiuterj. 

Macintosh kompiuteriuose nuotrouky siuntimos nero 
automotinis. Koi nuotraukos, pazymetos HP Instant Share 
poskyrimois, yro perkeliomos j jOsy Macintosh kompiuterj, jos 
bus parodomos progrcmoje HP Instant Share (sparcioji 
paskirsta). Tiesiog sekite nurodymus programoje HP Instant 
Share (sparcioji paskirsta) proneiimams iisiysti ir jdeti 
nuotraukos j interneto puslopj. 
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5 skyrius 

Nuotrauky perkelimas ir 
spausdinimas 



PASTABA Taip pat galite naudoH atskirai jsigyjamq 
HP PhotoSmart R-series stovq siai uzduociai atlikti. 
Informacijq apie tai zr. stovo vartotojo vadovq. 

1 Patikrinkite zemiau nurodytus punktus. 

• Programine jranga HP Image Zone yra jdiegta jusy 
kompiuteryje (zr. Progromines jrangos diegimas 
puslapyje 20). Nuotrcukoms persiysti kompiuterj, kuriame 
nejdiegta programa HP Image Zone, zr. Kameros 
naudojimas nejdiegus progromines jrangos HP Image 
Zone (HP vaizdy zona) puslapyje 145. 

• Jei noudojote Macintosh kompiuterj, kameros USB 
Configurations (USB konfiguracija) yra nustatyta Disk 
Drive (diskas) (meniu Setup Menu (Nustatymy 
meniu). (Zr. USB konfigOravimas puslapyje 138.) 

• Jei nuotraukos kameroje yra pasirinktos spausdinti arba 
pozymetos HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
paskyrimams, jsitikinkite, kad kompiuteris yra sujungtas 
su spausdintuvu ir/arba internetu. 

2 lijunkite kamerq. 



Nuotrauk^ f 
I kompiuterf 
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3 Kartu su kamera jsigljote 
specially USB kabelj, skirtq 
kamerai sujungti su 
kompiuteriu. Didesnj to USB 
kabelio kistukq jkiskite 

i jungtj kompiuteryje. 

4 Atidarykite guminj dangtelj 
kameros sone ir jkiskite 
mazq USB kabelio kistukq 

! kameros USB iungtj. 




PASTABA Jeigu jusg kompiuteryje veikia operacine sistema 
Windows XP, kai jjungsite kamerq kitu veiksmu, pasirodys 
dialogo langas su prasymu Select the program to 
launch (or this action (pasirinkite programq siam 
veiksmui vykdyti). Tiesiog spustelekite mygtukq Cancel 
(atsaukti) to siom dialogo langui uzdaryti. 

5 ljunkite kamerq. Kompiuteryje jsijungs programa HP Image 
Transfer (HP atvaizdy perkelimas). Jeigu programoje 
nustatete, kad atvaizdai buti^ automatiskai perkeliami is 
kameros, jie bus automatilkai perkeiti j kompiuterj. Priesingu 
atveju, pasveikinimo lange (Welcome (sveiki)) spustelekite 
Start Transfer (pradeti keiti). Nuotraukos perkeliamos 
j kompiuterj ir, jei yra pazymety spausdinti (p. 95) ar 
HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) paskyrimams 
(p. 1 09)nuotrauky, pradedami vykdyti sie veiksmai. 

PASTABA Jei tarp j kompiuterj perkeliamy nuotrauky yra 
panoramine seka (zr. Rezimo Panorama naudojimos 
puslapyje 56), programa ArcSoft Panorama Maker 
pasileis automatiikai. Sekite nurodymus ekrane, sujungti 
nuotraukos panoramineje sekoje kartu kaip vienq 
panoraminf nuotraukq savo kompiuteryje. 
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6 Kai perkelimo ekrane kompiuteryje atsiranda uzrasas 
Finished (baigta)arba Transfer Complete (perkelimas 
baigtas), galite atjungti kamerq nuo kompiuterio. 

Panorama spausdinimas 

Kai nuotraukos, pazymetos panoramine seko, yro perkeliamos 
j kompiuterj progroma HP Image Transfer (HP vaizdy 
perkelimas), programa ArcSoft Panorama Maker, kuri buvo 
jdiegta kartu su HP Image Zone, automaHskai sujungia 
nuotraukos j vienq panoraminf nuotroukq. Siq ponoraminf 
nuotroukq jou goiimo spousdinti progroma Panorama Maker 
orbo i§ HP Image Zone. 

Panoramy spausdinimas is 
programos Panorama Maker 

Nuotraukai spousdinti is programos Panorama Maker, otiikite 
zemiou nurodytus veiksmus. 

1 paleiskite programq ArcSoft Panorama Moke, jdiegtq jOsy 
kompiuteryje. 

2 Spustelekite Open ir norsykite iki ponoromines sekos foiig 
kompiuterio kietojome diske. 

PASTABA Ponoromines nuotraukos foiio vordos sutampo su 
poskutinio ponoromines sekos failo vordu, prie jo pridejus 
-P" 

3 Spustelekite Print (spousdinti), posirinkite spousdintuvq ir 
nurodykite norimq formotq nuotraukai spousdinti. 
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Panoramy spausdinimas is HP Image 
Zone 



panoraminei nuotraukai spausdinti is programos HP Image 
Zone atlikite zemiau nurodytus veiksmus. 

1 Paleiskite programq HP Image Zone save kompiuteryje. 

2 Skirtuke My Images (mono nuotraukos) pasirinkite 
panoramin^ nuotraukq ir pasiriktinai atlikite zemiau 
nurodytus veiksmus. 

• Pasirinkite Print (spausdinti) ir Quick Prints (greiti 
spaudiniai). Spustelekite Fit To Page (talpinti 

i puslapj) ir spustelekite mygtukq Print. 

• Pasirinkite Print (spausdinti) ir tada pasirinkite Photo 
Prints (fotografiniai spaudiniai). Skyrelyje Advanced 
(papildomi nustatymai) nurodykite Custom Size 
(vartotojo dydis) matmenis, kuriuos naudodami gausite 
norimq spaudinj (naudokite mygtukq Preview (perziOra) 
spaudiniui patikrinti) ir spustelekite Print (spausdinti). 

• Pasirinkite skirtukq Edit (redaguoti), pasirinkite Print 
(spausdinti) irtada Current Image (dabartinj vaizdq). 
Spustelekite Fit To Page (talpinti j puslapj) ir 
spustelekite mygtukq Print (spausdinti). 
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Tiesioginis nuotrauk^ 
spausainimas is kameros 

PASTABA Taip pat galite naudoti atskirai jsigyiamq 
HP PhotoSmart R-series stovq siai uzduociai atlikti. 
Informaciiq apie tai zr. stovo vartotojo vadovq. 

Galite tiesiogiai jungti kamerq su bet kuriuo HP PhotoSmart 
spausdintuvu arba PictBridgec palaikanciu spausdintuvu, kad 
atspausdintumete nuotraukas. Tuomet galite spausdinti visas 
kameroje esancias nuotraukas arba tik pasirinktas nuotraukas 
naudojant kameros mygtukq Spausdinti ^ (zr. Nuotrouky 
pasirinkimos spausdinti puslapyje 95). 

PASTABA galima spausdinti tik nuotraukas; to negalima 
daryti su vaizdo jrasais. Be to, panoramines sekos 
nuotraukas galima spausdinti atskirai tiesiogiai is 
kameros, taciau is kameros negalima spausdinti visos 
panoramos. Kaip spausdinti panoramq, zr. Ponoramy 
spousdinimos puslapyje 127. 

1 Patikrinkite, ar spausdintuvas jjungtas. Jokie spausdintuvo 
indikatoriai neturi mirkseti ir neturi buti rodomi jokie 
pranesimai apie spausdintuvo klaidas. Jei reikia, jdekite 
popieriaus j spausdintuvq. 

2 Prijunkite kamerq prie 
spausdintuvo. 

• Jei spausdinate tiesiogiai HP 
spausdintuvu, ant kurio nera 
logotipo PictBridge (zr. 
zemiau), naudokite specialy 
USB kabelj kamerai sujungti 
su HP spausdintuvu. Prijun- 
kite kvadratinj USB kabelio 
galq prie HP spausdintuvo. 
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^ Print Setup 



• Jei kamerq jungiate su spausdintuvu su 
logotipu PictBridge (zr. desineje) is HP arba 
kito gamintojo, naudokite USB kabelj, 
pateiktq su jOsy kamera ir skirtq kamerai 
jungti su kompiuteriu. Prijunkite didesnj USB kabelio 
kistukq su PictBridge palaikanciu spausdintuvu. 

PASTABA HP nepalaiko kity gamintoiy spausdintuvy. Jei jOsy 
spausdintuvas nespausdina, kreipkites j spausdintuvo 
gamintoiq. 

3 Atidarykite guminj dangtelj kameros sone ir jkiskite mazq 
USB kabelio kistukq j kameros USB iungtj. 

4 Kamerq prijungus prie 
spausdintuvo ekrane pasirodo 
meniu Print Setup (spausdinimo 
nustatymai). Jeigu kameros 
mygtuku Print (spausdinti) ^ 
jau pazymejote nuotraukas, kurias 
norite spausdinti, ekrane yra 
rodomas pasirinkty nuotrauky skaicius. Priesingu atveju, 
rodomas uzrasas Images: ALL (nuotroukos: vises). Jei 
norite apsirinkti ar keisti spausdinimo pasirinkimq, 
paspauskite mygtukq Spausdinti, eikite per nuotraukas 
mygtukais ^ ^, tada naudokites mygtukais 

kiekvienos nuotroukos spaudiniy skaiciui nurodyti. Kai esate 
patenkinti savo pasirinkimu, dar kartq paspauskite mygtukq 
Spausdinti kad grjztumete j meniu Print Setup 
(spausdinimo nustatymai). 

5 Jei visi nustatymai meniu Print Setup (spausdinimo 
nustatymai) atrodoteisingi, spausdinimui pradeti paspauskite 
kameros mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). Arba 
nustatymus galite keisti meniu Print Setup (spausdinimo 
nustatymai) naudodamiesi kameros krypciy mygtukais, 

o tada vykdyti nurodymus ekrane spausdinimui pradeti. 




^ to edit print selections. 
Press OK to begin printing. 
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PASTABA Lango Print Setup (spausdinimo nustatymai) 
apatiniame deiiniajame kampe rodomas spaudinio 
perziuros langelis, kuriame galima matyti, kaip atrodys 
isspausdintos nuotraukos. Kai pakeiciate parametry Print 
Size (spaudinio formatas) ir Paper Size (popieriaus 
formatas) reiksmes, vaizdas spaudinio perziuros 
langelyje atsinaujina. 
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6 skyrius: 

Setup Menu (nustatymy 
meniu) naudojimas 



Atidar^ meniu Setup Menu (nustatymy meniu) galite 
nustatyti keletq kameros nustatymy, pavyzdziui, garsus, datq, 
laikq, USB arTV jungciy konfigOracijq. 

1 Noredami atidaryti meniu Setup Menu (nustatymy 
meniu), pirmiausia atidarykite kitq meniu (zr. Kameros 
meniu puslopyje 31) ir todo noudokites mygtukois ^ ^ to 
pereiti j meniu skirtuko Setup Menu (nustatymy meniu) ^. 



1 -OS ekrcncs: 2-as ekronos: 




2 Noudokites mygtukois ^ voikscioti per Setup Menu 
(nustatymy meniu) punktus. 

3 Noredomi posirinkti pozymetq porometrq ir otidoryti jo 
meniu, pospouskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) 
orbo posinoudokite mygtukois ^ ^ pozymetos posirinkties 
nustotymui pokeisti nejeinont j jo submeniu. 

4 Submeniu noudokite mygtukus ir Menu/OK 
(meniu/gerai), kod pokeistumete nustotymo Setup Menu 
(nustatymy meniu) reiksm?. 
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5 Noredami uzdaryti meniu Setup Menu (nustatymy 
meniu), uzeikite ant punkto *Z) Exit (uzdaryti) ir 
paspauskite mygtukq Menu/OK (menlu/gerai). 

Display Brightness (ekrano 
sviesumas) 

Sis nustatymas jgalina suderinti ekrano sviesumq pagol 
perziOros sqlygas. Galite naudoti sj nustatymq padidinti 
sviesumq ryskios sviesos aplinkoje ar sumazinti ekrano 
sviesumq ir toip prailginti akumuliatoriy darbo laikq. 

1 Meniu Setup Menu (nustotymy meniu) (p. 133), 
pasirinkite Display Brightness. 

2 Submeniu Display Brightness 
(ekrano sviesumas) pazymekite 
norimq ekrano sviesumq. 
Naujasis nustatymas yra 
pritaikomas ekranui Tiesioginis 
vaizdas uz meniu, todel galite 
matyti nustatymo jtakq ekrano 
sviesumui. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/geroi) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Setup Menu (nustotymy meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 



ED Display Brightnessl 
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Camera Sounds 
(kameros garsai) 

Ijungiant kamerq, spaudziant kokj nors jo mygtukq ar 
fotografuojant, girdimi jvairOs garsai. Kameros garsai nera 
prie nuotrauky prideti garso jra§ai ar vaizdo jraSy garsas. 

Standartine nustatymo Camera Sounds (kameros garsai) 
reiksmeyra High (garsus). 

1 Meniu Setup Menu (nustatymy meniu) (p. 133) 
pasirinkite Camera Sounds (kameros garsai). 

2 Submeniu Camera Sounds 
(kameros garsai) pazymekite 
norimq garsumq. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Setup 
Menu (nustatymy meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
iijungiate kamerq. 

Pagalbine fokusavimo lempute 

Kartais silpno ap§vietimo sqlygomis kamera naudoja raudonq 
pogolbln^ fokusavimo lemput^, podedonclq kameral fokusuoti. 
Sis nustatymas jgalina isjungti siq lemput^ (pavyzdziui, 
nenorite, kad pagalbine fokusavimo lempute atkreipty 
fotogrcfuojcmos objekto demesj). 

Standartinis nustatymo Focus Assist Light (pagalbine 
fokusavimo lempute) reik§me yra Auto (automatine). 



■^[o] Camera Sounds 



Sets the volume level for sounds 
made when buttons are pressed. 



6 skyrius: Setup Menu {nustatymy meniu) naudojimas 



135 



Red light on front of camera will turn 
on in low light to improve focus. 



1 Meniu Setup Menu (nustatymy 
meniu) (p. 133) pasirinkite 
Focus Assist Light (pagalbine 
fokusavimo lempute). 

2 Submeniu Focus Assist Light 
(pagalbine fokusavimo 
lempute) pasirinkite Auto 
(outomatine) arba Off (isjungta). 

3 Paspouskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Setup Menu (nustotymy meniu). 

PASTABA HP rekomenduoia polikti nustatymq Auto 
(automatine), nes isjungus komero sunkiau fokusuoja 
esont silpnom apivietimui. 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 

Live View at Power On 
(tiesioginis vaizdas jjungus 
Kamerq) 

Sis nustatymas jgalina kamerq automctiskoi rodyti orbo 
nerodyti langq Tiesioginis vaizdas, kas kart kai jjungiate 
kamerq. 

PASTABA NustaSius i§ Live Viev/ at Power On (tiesioginis 
vaizdas jjungus kamerq) j Off (iijungta) galite taupyti 
akumuliatoriaus energijq 
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Image Display will show Live View 
when the camera is turned on. 



1 Meniu Setup Menu (nustatymy 
meniu) (p. 133) pasirinkite Live 
View Setup (tiesioginio vaizdo 
nustatymas). 

2 Submeniu Live Viev/ at Power 
On (tiesioginis vaizdas jjungus 
kamerq) pasirinkite Live View 
On (ijungtas tiesioginis vaizdas On) arba Live View Off 
(isjungtas tiesioginis vaizdas). 

3 Paspcuskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
iisaugoti ir grjzti j meniu Setup Menu (nustatymi^ meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
iijungiate kamerq. 

Date & Time (data ir lailcas) 

Sis nustatymas jgalina nustatyti datos/laiko formatq, 
dabartin^ kameros datq ir laikq. jprastai tai atliekama pirmq 
kartq parengiant kamerq; taCiau datq ir laikq gali tekti 
nustatyti is naujo, kai keliaujate per skirtingas laiko juostas 
arba kai yra rodomas neteisingas laikas or data. 

PASTABA Pasirinktas datos/laiko formatas bus naudojamas 

pateikti datai lange Perziura. Be to, slam nustatymui 
pasirinkta formatas yra naudojamas datos ir laiko 
uzraSymui ant nuotrauky (zr. Date & Time Imprint (data 
ir laikas ant nuotraukos) puslapyje 88). 
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Meniu Setup Menu (nustatymy meniu) (p. 133) 
pasirinkite Date & Time (data ir laikas). 
Submeniu Date & Time (data ir 
laikas] nustotykite pozymetq 
reiksm^ noudodomiesi mygtukois 



nmil-M/'j/i . 



t to change value. 
■<>-togo to next item. 



3 Prie kity reiksmiy golite pereiti, 
pospousdami mygtukus i K 

4 Kortokite 2 ir 3 veiksmus, kol 

nustotysite teisingq dotos ir loiko formotq, dotq ir loikq. 

5 Paspouskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustotymui 
issougoti ir grjzkite j meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu. 

Nouiosis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiote komerq. 

USB konfiguravimas 

Sis nustatymas apibrezia, kaip kompiuteris atpazjsta prijungtq 
kamerq. 

1 Meniu Setup Menu (nustatymy 
meniu) (p. 133) pasirinkite USB. 

2 Submeniu USB konfiguravimas 
pasirinkite vienq is dviejy punkty: 

• Digital Camera (skaitmenine 
kamera)— kompiuteris atpazjsta 
kamerq kaip skaitmenin? kamerq 
ir rysiui su |a naudoja standartq PIP (nuotrauky perdavimo 
protokolas). Si kameros nustatymo reiksme yra numatytoji. 

• Disk Drive (diskas) — kompiuteris kamerq atpazjsta kaip diskq 
ir rysiui naudoja standartq Mass Storage Device Class (MSDC; 
isorines atminties jrenginio klase). Nuadokite sj nustatymq 
nuotraukoms persiysti j kompiuterj, kuriame nejdiegta 



E 



USB Configuration 



y Digital Camera 



Dais Vm-i 



Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer (uses PTP) 
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programa HP Image Zone (HP vaizdy zona; zr. Nuotrauky 
perkelimas j kompiuterj be programmes jrangos HP Image 
Zone (HP vaizdy zona) puslapyje 146). 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (menlu/geral) nustatymui 
issaugoti ir grjzkite j meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu. 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 



TV Configuration 
(TV konfiguracija) 



Sis nustatymas jgalina nustatyti voizdo signclo, kuris bus 
naudojamas nuotraukoms per televizoriy (TV) rodyti, formatq. 
Televizorii^ su kamera galite sujungti atskirai parduodamu 
kameros stovu HP Photosmart R-series. 

Standartine TV Configuration (TV konfiguracija) reikSme 
priklauso nuo pasirinktos kalbos, kai pirmq kartq jjungete 
kamerq. 

1 Meniu Setup Menu (nustatymy 
meniu) (p. 133) pasirinkite 
TV Configuration 
(TV konfigOrovimas). 

2 Meniu TV Configuration (TV 
konfigOracija) pasirinkite vienq 
variantq i§ dviejy galimy. 

• NTSC— dazniausiai Siaures Amerikoje ir Japonijoje 
naudojamas formatas. 

• PAL— dazniausiai Europoje naudojamas formatas 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/geroi) nustatymui 
issaugoti ir grjzkite j meniu Capture Menu (fiksavimo 




North American television standard 
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© La nguage 

✓ English 
Deutsch 
Espafiol 
Frangai 
taliai 



1 



Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 

isjungiate kamerq. 

Daugiau informacijos apie kameros jungimq su televizoriumi, 
zr. kameros stovo HP PhotoSmart R-series vartotojo vadovq. 

Language (kalba) 

Sis nustatymas jgalina 

1 Meniu Setup (nustatymai) Menu 
(nustatymy meniu) (p. 133) 
pasirinkite S I j' 1 1 ' l.jl- 

2 Meniu Language (kalba) 
pasirinkite norimq noudoti kalbq. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) nustatymui 

issaugoti ir grjzkite j meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu. 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
iijungiate kamerq. 

Move Images to Card (perkeiti 
vaizdus | kortel^) 

Funkciic Move Images to Card (perkeiti vaizdus j kortel?) 
yrc meniu Setup Menu (nustatymy meniu), jei atskirai 
jsigyioma otminties kortele yrc jdeta j kamerq ir vidineje 
atmintyje yra bent viena nuotrauka. 



^:to select, then press OK. 
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Meniu Setup Menu (nustatymy meniu) (p. 133) paspaud^ 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), kai yra pasirinktas punktas 
Move Images to Card (perkeiti vaizdus j kortel^) ir atminties 
korteleje yro vietos, posirodo potvirtinimo longas, paaiskinantis, 
kod atminties korteleje yra pakankamai laisvos vietos visiems 
failams is vidines atminties perkeiti. Jei telpa tik dalis nuotrauky, 
tuomet posirodo potvirtinimo uzklousimo ekranos su pooiskinimu, 
kiek vidine atminties nuotrauki^ goli boti perkelta j atminties 
kortel^. Jei negolimo perkeiti ne vienos nuotroukos, ekrone 
posirodo pronesimos CARD FULL (PILNA KORTELE). 

Perkelimo metu rodomo perkelimo eigos juostele. Visos sekmingai 
is komeros vidines atminties j kortel^ perkeltos nuotroukos 
panoikinomos is komeros vidines atminties. Perkelimui posiboigus 
grjztote j meniu Setup Menu (nustatymy meniu). 

Reset Settings (gamykliniy 
nustatymy atstatymas) 

Si funkcija jgalina atkurti gamyklinius komeros nustatymus. 

1 Meniu Setup Menu (nustotymy meniu) (p. 133) 
posirinkite punktq Reset Settings... (atstotyti gamyklinius 
nustatymus...). 

2 Submeniu Reset All Settings? (atstotyti visus 
nustatymus?) posirinkite vienq variantq is dviejy golimy. 

• Cancel (atSaukti)— uzdoro meniu neotstoCius nustotymy. 

• Yes (taip)— otstoto visus komeros nustatymus j stondortines 
reikimes meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) ir 
Setup Menu (nustotymy meniu) (iJskyrus Date & Time 
(data ir loikos). Language (kolbo), TV Configuration 
(TV konfigOrovimos) ir USB konfigOravimos). 

3 Pospouskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) 
nustotymoms otstotyti ir grjzti j meniu Setup Menu 
(nustotymy meniu). 
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7 skyrius 
Diagnostika ir 
palaikymas 

Siame skyriuje yra zemiau nurodytos temos. 

• Kameros gamykliniy nustatymy atstatymasp. 144 

• Kameros naudojimas nejdiegus programines jrangos 
HP Image Zone (HP vaizdi^ zona) (p. 145) 

• Galimos problemos, priezastys ir sprendimai (p. 151) 

• Klaidy pranesimoi kameros ekrane (p. 1 62) 

• Klaidy pranesimoi kompiuteryje (p. 177) 

• Kameros savidiognostikos testai (p. 1 80) 

• Kaip gauti HP teikiamq palaikymq (p. 180) 
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Kameros gamyklini^ nustatym^ 
atstatymas 

Jei jusy kamera nereaguoja, kai paspaudiiate bet kurj 
mygtukq, pameginkite atstatyti kamerq zemiau aprasytu bodu. 

1 Apverskite kamerq, kad nugarele boty j jus, kameros 
apa£ioje atidarykite akumuliatorious/atminties korteles 
skyriaus dangtelj. 

2 iSimkite akumuliatoriy iS kameros ir jsitikinkite, kad 

HP kintamosios sroves adapteris nera sujungtas su kamera. 

3 Atstatymo jungiklis yra 
mazoje skyluteje, 
esancioje virs 
akumuliotorious nisos, 
kaip parodyto 
paveikslelyje. Istiesintq 
popieriaus sqvarzeles 
golq jkiskite j otstatymo 
jungiklj ir spauskite, kol 
nuspausite jungiklj ir taip 
islaikysite apie tris 
sekundes. Tuomet 

iitraukite sqvorzel?. Kamera yra atstatyta. 

4 Atgal jdekite akumuliatoriy ir uzdarykite maltlnimo 
elementy/atminties korteles skyriaus dangtelj. Dabar vel 
galite naudotis kamera. 
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Kameros naudojimas nejdiegus 
programmes jrangos HP Image 
Zone (HP vaizdi^i zona) 

Jei nejdiegiate ar negalite jdiegti programines jrangos HP 
Image Zone (HP vaizdy zona) savo kompiuteryje del kokios 
nors priezosties (povyzdziui, kompiuteryie neuztenko RAM 
otminties orbo jOsy kompiuteryje nerc palaikomos operacines 
sistemos), vis tiek golite naudoti save kamerq fotografavimui ir 
filmavimui. Vis delto pasikeis kai kurie dalykai, kuriuos galima 
daryti su kamera. 

• Funkcijai HP Instant Share (HP sparSioji paskirsta) yra 

reikolinga progromine jronga HP Image Zone (HP vaizdy 
zona), taigi jei programine jranga nera jdiegta jOsy 
kompiuteryje, negalesite naudotis kameroje esan£ia funkcija 
HP Instant Share (HP sparcSioji paskirsta). 

• Fotografavimo rezimas Panorama naudoja komponentq 
ArcSoft Panorama Maker (ArcSoft Panoramy darytuvas) is 
programines jrangos HP Image Zone (HP vaizdy zona) 
nuotraukoms outomatlskal sujungtl kompiuteryje. Todel, si 
programine jronga nera jdiegta jOsy kompiuteryje, rezimu 
Panorama fotografuotos nuotraukos nebus automatiskai 
sujungtos j panoramq, kai jas perkelsite j kompiuterj. Vis 
delto galite naudoti rezimq Panorama nuotrauky sekoms 
fotografuoti, kurias veliau norite sujungti j panoramq. Jums 
paprasciausiai reikia naudoti kitq nuotrauky sujungimo 
programq panoramoms daryti savo kompiuteryje. 

• Nuotraukos, kurias pazymejote spausdinti kameros mygtuku 
Spausdinti nebus automatiskai atspausdintos, kai kamerq 
sujungsite su kompiuteriu. Vis delto si funkcija veiks zemiau 
nurodytais atvejais. 
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• Kai tiesiogiai prijungsite kamerq su spausdintuvu. 

* Jei spausdintuvas tun lizdq atminties kortelei jdeti ir kameroje 
naudojate atminties kortel^, galite papras£iausia i^imti kortel^ \i 

kameros ir jq jdeti \ korteliy lizdq spausdintuve. 

• Nuotrauky ir vaizdo jrasy perkelimo procesas bus 
skirtingas, nes paprastai §iq uzduoti atlieka programine 
jranga HP Image Zone (HP vaizdi^ zona). Smulkiau zr. 
tollmesnj skyrelj. 

Nuotrauki^ perkelimas | kompiuterj 
be programmes jrangos HP Image 
Zone (HP vaizdy zona) 

Jei nejdiegiate ar negalite jdiegti programines jrangos HP 
Image Zone (HP vaizdy zona) savo kompiuteryje, yra du budai 
nuotraukoms perkeltl is jOsy kameros j kompiuterj: naudojant 
atminties korteles skaitytuvq arba sukonfiguravus kamerq kaip 

Disk Drive (diskq). 

Atminties korteles skaitytuvo naudojimas 

Jei naudojate atminties kortel^, galite jq isimti is kameros ir 
jdeti j atminties kortelii^ skaitytuvq (reikia jsigyti atskirai). 
Atminties korteles skaitytuvas veikia taip pat, kaip lanksciyjy 
diskeliy arba kompaktiniy disky jrenginys. Be to, kai kurie 
kompiuteriai ir HP PhotoSmart spausdintuvai turi lizdus 
atminties kortelems, kuriais galite pasinaudoti kaip jprastiniais 
atminties korteliy skaitytuvais nuotraukoms iisaugoti 
kompiuteryje. 

Nuotrauky perkelimas j kompiuterj su operocine sistema 
Windows 

1 liimkite atminties kortel? i§ savo kameros ir jdekite jq 
atminties korteliy skaitytuvq (arba atminties korteles lizdq 
savo kompiuteryje ar spausdintuve). 
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2 Deiiniuoju peles mygtuku spustelekite ant darbalaukio 
esan£iq piktogramq My Computer (mano kompiuteris), 
tada meniu pasirinkite Explore (narSyti). 

3 Pasirodo ekranas su disky sqrasu po My Computer (mono 
kompiuteris). Atmlnties kortel^ motysite kaip diskq, 
pavadintq Removable Disk (iSimamas diskas)(arba 
panasiai). Spusteleklte zenklq „+" uzraio Removable Disk 
(isimamas diskas] kaireie. 

4 Turety pasirodyti du katalogai, esantys Removable Disk 
(ilimamos diskas). Spustelekite ant zenklo „+" salia 
katalogo DCIM ir jame turetumete pamatyti kitq katalogq. 
Spustelejus DCIM esontj katalogq turety pasirodyti jusy 
nuotrauky sqrasas programos Explorer desineje. 

5 Pasirinkite visas nuotraukas (i§siskleidzian£iame meniu Edit 
(redagavimas) spustelekite Select All (pasirinkti viskq), 
tada nukopijuokite jas (meniu Edit (redagavimas) 
spustelekite punktq Copy (kopijuoti)). 

6 Spustelekite Local Disk (vietinis diskas), esantj My 
Computer (mono kompiuteris). Dabar jOs dirbate savo 
kompiuterio kietcjame diske. 

7 Sukurkite naujq katalogq, esantj Local Disk (vietinis 
diskas) (eikite j isskleidziamq meniu File (failas) ir 
spustelekite punktq New (noujas), tada spustelekite Folder 
(aplankas). Explorer ekrano deSineje pasirodo Nev/ 
Folder (naujos aplankas). Kol §io naujo aplanko tekstas 
yra pazymetas, galite jvesti naujq pavadinimq (pavyzdziui, 
Nuotraukos). Pavadinimui pakeisti veliau galite tiesiog 
spusteleti aplanko pavadinimq ir pasirinkti Rename 
(pervodinti) is meniu pasirodziusio meniu ir uzrasyti naujq 
pavadinimq. 

8 Spustelekite kq tik sukurtq aplankalq, atidarykite meniu Edit 
(redagavimas) ir spustelekite Paste (jdeti). 
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9 Tuomet 5 veiksmu pasirinktos nuotraukos bus jdetos j ^ 
naujq aplankq jusg kompiuterio kietajame diske. Jei norite 
paziOreti, ar nuotraukos buvo sekmingai paimtos i§ 
atminties korteles, spustelekite nauiqij aplankq. Turetumete 
pamatyti tq pati faily sqrasq tome oplonke, kurj motete, koi 
ziOrejote j juos atminties korteleje (4 veiksmas). 

lOjsitikin^, kad nuotraukos sekmingai perkeltos is atminties 
korteles j kompiuterj, jdekite kortel? atgol j komerq ir jq 
suformatuokite (punkte Delete (naikinti), esan&ame 
komeros meniu Playback (perziura)). 

Nuotrauky perkellnnos \ Macintosh kompiuterj 

1 Isimkite atminties kortel? is savo kameros ir jdekite jq 
atminties korteliy skaitytuvq (arba atminties korteles lizdq 
savo kompiuteryje ar spausdintuve). 

2 Priklausomai nuo konfigOracijos ir/arba operacines 
sistemos Mac OS X versijos, automatiikai pasileis viena is 
programy - Image Capture (vaizdy fiksavimas) arba iPhoto 
- ir pades perkeiti nuotraukos i§ kameros j jusy kompiuterj. 

• Jei paleidziama programa Image Capture (vaizdy 
fiksavimas), spustelekite mygtukq Dov/niood Some 
(atsisiysti dalj) arba Download All (atsisiysti viskq) 
nuotraukoms perkeiti j savo kompiuterj. Paprastai vaizdai 
bus perkeiti j aplankq Pictures (nuotraukos) arba 
Movies (filmai) (priklausomai nuofailo tipo). 

• Jei programa iPhoto yra paleista, spustelekite mygtukq 
Import (Importuoti) vaizdams perkeiti j kompiuterj. 
Nuotraukos bus saugojamos j paCiq programq iPhoto, 
todel veliau noredomi su jomis dirbti, paleiskite 
programq iPhoto. 
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• Jei jokia programa nepasileidzia automatiskai, 
paziOrekite, ar darbalaukyje nera disko piktogramos, 
kuri zymi atminties kortel?, tada nukopijuokite vaizdus is 
ten i savo vietinj kietqji diskq. Daugiau informaciios apie 
tai, kaip kopijuoti failus, nueikite j Mac Help (zinynas), 
zinyno sistemq, kurj yra jOsy kompiuteryje. 

Kameros kaip disko konfiguravimas 

Sis metodas nustato kamerq veikti kaip diskui, kai jq 
prijungiate prie kompiuterio. 

1 Nustatykite kameros rezimq Disk Drive (diskos) (tai daryti 
reikia tik vienq kartq) zemiau nurodytu bodu. 

a. jjunkite kamerq ir paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kad atidarytumete meniu Capture Menu 
(fiksovimo meniu). 

b. Naudokite mygtukq ^ pereiti j meniu Setup Menu 
(nustatymy meniu. 

c. Naudokite mygtukq pasirinkti punktq USB ir 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai. 

d. Naudokite mygtukq pasirinkti Disk Drive (diskos), 
tada paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai. 

e. Naudokite mygtukq pasirinkti Exit (urdaryti), tada 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

2 Nustacius kameros rezimq Disk Drive (diskos), prijunkite 
kamerq prie savo kompiuterio USB kabeliu. 
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3 Nuo i.\a vaizdy perkelimo procesas yra toks pats, kaip 
apraSyta skyrelyje Atminties korteles skaitytuvo 
naudojimas puslapyje 146. Kompiuteriuose su operacine 
sistema Windows kamera bus rodoma kaip Removable 
Disk (isimamas diskas) programos Windows Explorer 
longe. Macintosh kompiuteriuose automatiskai pasileis 
programa Image Capture (vaizdy fiksavimas) arba iPhoto. 

PASTABA Macintosh kompiuteriuose, jei automatiskai 
nepasileidzia Image Capture (vaizdy fiksavimas) arba 

iPhoto, darbalaukyje suraskite disko piktogramq su 
uzrasu HPxnnn (cia xnnn yra kameros modelis). Daugiau 
informacijos apie tai, kaip kopijuoti failus, nueikite j Mac 
Help (zinynas), zinyno sistemq, kurj yra jusy kompiuteryje. 
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Problemos ir sprendimai 



Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera 
nejsijungia. 


Blogai veikia 

akumuliatorius, 

apskritai 

neveikia, yra 

neteisinqai 

idetasarba 

nejdetas. 


• Akumuliatorius gali buH beveik 
arba visiskai issikrovfs. 
Pameginkite jdeti naujq arba 
jkrautq akumuliatoriy. 

• |sitikinkite, kad akumuliatorius 
yra teisingai jdetas (p. 15). 

• jsitikinkite, kad naudojate 
teisingo tipo akumuliatorii^. Kad 
gautumete geriausius rezultatus, 
naudokite tik HP PhotoSmart R07 
li£io joni^ akumuliatorius, skirtus 
HP PhotoSmart R-series 
komeroms (LI 81 2A), arba 
vienkartinius Duracell CPl 
akumuliatorius. 




Jei naudojate 
HP kintamosios 
srwes 
adapterj, jis 
yra 

neprijungtas 
prie kameros 
arba nejjunqtas 
i elektros tinlclo 
lizdq. 


Patikrinkite, ar HP kintamosios 
sroves adapteris prijungtos prie 
kameros ir jiungtos j veikiantj 
elektros tinklo lizdq. 




Blogai veikia 
HP kintamosios 
sroves 


Patikrinkite, ar HP kintamosios 
sroves adapteris nera pazeistas, 
neturi defekty ir yra jiungtas j 

Vwl IVIUI II 1 CICIVIIV^O IIIIIS.Ik,J IIZ-UvJ. 




Kamera nustojo 
veikti. 


Atstatykite komerq (zr. Kameros 
gamyklinii^ nustatymi^ 
otstctymas puslapyje 144). 



7 skyrius Diagnostika ir palaikymas 



151 



Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Maitinimo 

elementy 

jkrovos lygio 

matuoklio 

parody ma i 

daznai 

svyruoja. 


Skirtinqi 

kameros 

rezimai 

reikalauja 

skirtingos 

galios. 


Zr. Maitinimo elementy jkrovos 
matuoklis puslopyje 195, jel 
norite issamaus paaiskinimo. 


Turiu daznai 
{kraudineti 
ticio jony 
akumuliato- 
riy. 


Ilqas ekrano 

naudojimas 

langui 

Tiesioginis 

vaizdas orba 

filmuojant, 

doznol 

noudoiant 

blykst^ ar 

didinimo 

funkcijq 

sunaudojama 

daug 

akumulialoriaus 
energijos. 


Zr Maitinimo elementy 
eksploatacijos trukmes 
ilginimas puslopyje 190. 


JOsy 

naudojamas 
licio jony 
akumuliatorius 
buvo 

neteisingai 
jkrautas. 


Licio jony akumuliatorius nera 
pilnai jkrautas, kai yra naujas ir 
pamazu issikrauna, 
nepriklausomai, ar yra jdetas j 
kamerq, ar ne. Naujq ar seniai 
krautq akumuliatoriy reikia is 
naujo jkrauti, kad buty pilnai 
jkrautas (zr. Friedas A: 
Maitinimo elemental 
puslopyje 189). 
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Galima Sprendimas 
priezastis 

Licio jony Licio jony akumuliatorius savaime 
akumuliatoriy issikrauna, kai nera naudojamas 
savaime ir kai nera jdetas j kamerq. taigi, 

issikrove, nes jei jo nenaudojote du ar tris 
pastaruoju menesius, ar ilgiau, gali but! 
metu nebuvo naudinga \[ jkrauti (zr. Friedas 
naudojamas. A: Maitinimo elementai 
puslapyje 189). 

Li^io jony 
akumuliato- 
rius 

nesikrauna. 



Problema 

Turiu daznai 
ikraudineH 
licio jony 
akumuliato- 
riy (t^sinys). 



Akumuliatorius 
yra jkrautas. 



Naudojamas 

netinkamas 

kintamosios 

sroves 

adapteris. 



Akumuliatorius neprades krautis, 
jeigu neseniai buvo jkrautas. 
Pameginkite jj krauti, kai tiuputj 
isseks. 

Naudokite tik iiai kamerai skirtq 
HP kintamosios sroves adapterj 
(zr. Friedas B: Kameros priedy 
pirkimas puslapyje 201). 



Maitinimo kamera nemegins krauti 
elementy akumuliatoriaus, kuris gali boti 

jtampa per sugadintas ar per daug iskrautas. 
maza, kad Isimkite akumuliatoriy is kameros 
pradety krautis. ir jkraukite HP Quick Recharger 
(HF spartusis jkroviklis), skirtame 
R-series kameroms arba kameros 
stovo papildomo akumuliatoriaus 
nisoje (abu qalima atskirai isiqyti) 
tadavdpameainkitekam^o]e 
Jei tai nepadeda, panasu, kad 
jusy akumuliatorius yra suged^s. 
jsigukite naujq lido jony 
akumuliatoriy ir meginkite dar 
kartq. (Zr. Friedas B: Kameros 
priedy pirkimas puslapyje 201) 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Licio joni^ 

akumuliato- 

rius 

nesikrauna 
(tfsinys). 


Akumuliotorius 
yro pozeistas 
arba blogas. 


Licio ionu okumuliotorius silpsto 
eksplootociiosmetuirgoli 
nebeveikti. Jei komero optinko 
okumuliotorious problemq, ji 
neprodes krouti orbo onksti 
nustos ji krouti. |sigykite noujq 
okumuliotoriy. (Zr. Friedas B: 
Kameros priedg pirkimas 
puslopyje 201 ) 


Akumuliotorius 
yro neteisingoi 
jdetos. 


jsitikinkite, kod akumuliotorius yra 
teisingai jdelas ( zr. p. 15 ). 


Kamera 

nereaguoja, 

kai 

paspaudziu 
mygtukq. 


Kamera yro 
isjungto orbo 
issijunge poti. 


jjunkite kamerq. 


Komero yro 
prijungto prie 
kompiuterio. 


Koi komero yro prijungto prie 
kompiuterio, ji j dougumos 
mygtuky pospoudimus 
nereoguojo. Komero goli reoguoti 
j mygtuky pospoudimus tik tom, 
kod iiunqtu ekronq (koi isiunqtas) 
orbo, koi kurioisotvejois, kod 
isjungty jj (koi jjungtos). 


Akumuliotorius 
yro issek^. 


Pokeiskite orbo jkroukite 
okumuliotoriy. 


Kamera nustojo 
veikti. 


• Jei kint. sr. adapteris yra 
sujungtas su kamera, atjunkite jj. 
Tado atstatykite kamerq (zr. 
Kameros gamykliniy 
nustatymg atstctymas 
puslapyje 144). 

• Formotuokite orbo pokartotinai 
suformatuokite atminties kortelf . 
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Problema 


Galima Sprendimas 
priezastis 


Nemazai 
laiko 

praeina nuo 

uzrakto 

myqtuko 

paspaudimo 

iki vaizdo 

nufotografa- 

vimo. 


Komeroi reikio 
siek tiek laiko 
fokusuoti ir 
ebpozidioi 
(islaikymui) 
nustatyti. 


Naudokite Focus Lock (fokuso 
fiksovimas) (zr. p. 43). 


Kadras yra 
tamsus, todel 
kamera ilgai 
eksponuoja. 


• Naudokite biykst?. 

• Jei biykstes naudoti negalite, 
tuomet naudokite fotografinj 
stovq, kad fotografuojant 
kamera nejudety. 

• Isitikinkite, kad Focus Assist light 

yra nustatyta Auto 
(automotinis) (zr. Pagalbine 
fokusavimo lempute 

puslopyje 135). 


Kamera 
naudoja blykst^ 
su funkcija 
Red-eye 
Reduction 
(raudoni^ akii^ 
efekto 

moil nl mas). 


Koi ijungto funkcija Red-eye 
Reduction (roudony okiy efekto 
mazinimas), komerai reikia 
daugiau laiko kadrui 
nufotografuoti. Uzraktas suveikia 
veliau, Kodcngi dor vienq kartq 
jsijungio biykste. Todel 
pasirOpinkite, kad fotografuojami 
zmones palaukty antro biyksnio. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera 

nefotografu 

oja, kai 

paspaudziu 

uzrakto 

mygtukq. 


Per silpnoi 
pospoudete 
mygtukq 
Uzraktas. 


Nuspouskite uzrakto mygtukq iki 
gob. 


Vidine atmintis 
arba atskirai 
jsigyjama 
atminties 
kortde yra 
uzpildyta. 


Perkelkite vaizdus is kameros 
j kompiuterj, tuomet panaikinkite 
visus vaizdus vidineje kameros 
atmintyje arba atminties kortdeje. 
Arbapikeiskitekortel^nauja. 




|deta atskirai 
jsigyjama 
atminties 
kortde yra 
uzrakinta. 


Perjunkite atminties korteles 
uzrakto slankiklj j atrakintq 
padetj. 




Biykste 
kraunasi is 
naujo. 


Pries fotografuodami kitq vaizdq, 
palaukite, kol jsikraus biykste. 




Yra jjungtas 
fokusavimo 
rezimas Macro 
(makrorezimas) 

ir todd 
kamera negali 
fotografuoti, kol 
nesurokusavo. 


• Dor kartq fokusuokite {meginkite 
noudoti funkcijq Focus Lock 
(fokuso fiksavimas); zr. p. 43). 

• Patikrinkite, or fotogrofuojamas 
objektos yra mokrorezimo 
(fotogrofavimo is art!) 
diopazone (zr. Fokusavimo 
diapazono nustatymi^ 
naudojimas puslapyje 44). 




Kamera vis dar 
jrasineja 
paskutin^ 
nuotraukq, kuriq 
nufotografavote. 


Pries fotografuodami kitq vaizdq, 
palaukite Kdias sekundes, kol 
kamera baigs apdoroti paskutin? 
nuotraukq. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Mono 

nuotrauka 

neryski. 


Yratamsuarba 
biybte yra 
nustatyta Flash 
Off (isjungta 
biykste) ®. 


Prieblandoje kamerai reikia ilgiau 
ebponuoti vaizdq. Naudokite 
trikojj, kad kamera nejudety, 
pagerinkite apsvietimq arba 
nustatykite blykst^ j Flash On 
(ijungta biykste) ^ (zr. BIykstes 
nustatymas puslapyje 49). 




Siam kadrui 

kameroje buvo 

nustatytas 

neteisingas 

fokusavimo 

nustatymas. 


Nustatykite kamerq j fokusavimo 
rezimq Macro (makrorezimas) 
A, Normal (vidutiniskai nutol^s) 
arba Infinity (begalybe) OO ir 
pameginkitefotografuoti dar 
kartq (zr. Fokusavimo 
diapazono nustatymy 
naudojimas puslapyje 44). 




Kai 

fotografavote, 

pajudinote 

kamerq. 


Nejudinkite kameros, kai 
spaudziate mygtukq Uzroktos 
arba naudokite trikojj. 
PaziOrekite, ar ekrane yra 

piktograma (ji reiskia, kad yra 
beveik nejmanoma laikyti 
pakankamai stabiliai) ir reikia 
naudoti trikoji. 




Kamera 
fokusavo ne tq 
objektq arba 
apskritai 
nepavyko 
suTokusuoti. 


• Pries fotogrofuodomi 
potikrinkite, ar fokusavimo 
skliausteliai tampa zaii (zr. 
Kameros fokusovimos 
puslapyje 41 ). 

• Naudokite Focus Lock (fokuso 
fiksavimas) (zr. p. 43). 

• Naudokite fokuso paieskos 
prioritetq (zr. p. 45). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 

1 


Mano 
nuotrauka 
yra per 
sviesi 
(tfsinys). 


Biykste per 
douq apsviete 
foto^rafuoiamq 
vaizdq. 


• Isjunkite biykst? (zr. BIykstes 
nustatymos pusiapyje 49). 

• Atsitraukite nuo fotografuojamo 
objekto ir naudokite didinimq, 
kad gautumete tokj patj kadrq. 




Fotoqrafuojam 
q vaizdq 
pemelyg 
ryskiai apsviete 
naturalus ar 
dirbtinissviesos 
saltinis. 


• Bandykite fotografuoti kitu 
kampu. 

• Sauletq dienq stenkites 
nenukreipti kameros tiesiai j 
rysky sviesos saltinj ar 
atspindintj pavirsiy. 

• Sumazinkite EV Compensation 
(ekspozicijos kompensocijo) 
reiksmf (zr. p. 65). 

• Naudokite AE Bracketing (AE 
sakute) (zr. p. 86). 




Nuotraukoje 
buvo daug 
tamsiy objekty, 
pavyzdziui, 
juoaas suo ant 
juodos sofos. 


Sumazinkite EV Compensation 
(ekspozicijos kompensacija) 
reiksm^ (zr. p. 65). 




Ekranas yra 
nustatytas 
naudoti lauke, 
todel 

nuotraukos 
atrodo per 
§viesios. 


Pakeiskite Display Brightness 
(ekrano Sviesumas) meniu 
Setup Menu (nustatymi^ 
meniu), kad boti^ tinkinnesnis 
ekrano §viesumas. (zr. p. 134). 




Kai nereikejo, 
naudojote EV 
Compensation 
(elcspozicijos 
Kompensccija). 


Nustatykite EV Compensation 
(ekspozicijos kompensacija) j 0 
(zr. p. 65). 



158 



HP PhotoSmart R707 vartotojo vadovas 



Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Mano 
nuotrauka 
yra pernelyg 
tamsi. 


TrOksta 
ap§vietimo. 


• Palaukite, kol pageres naturalus 
apsvietimas. 

• Papildomai apsvieskite. 

• Naudokite biybt? (zr. p. 49). 

• Suderinkite EV Compensation 
(ekspozlcijos kompensacija] 
(zr. p. 65). 

• Naudokite AE Bracketing 
(AE sakute) (zr p. 86). 

• Naudokite Adaptive Lighting 
(adaptyvus apSvietimas) 
(zr. p. 78). 


BIykste buvo 
ijungta, toclou 
Totogrofuoio- 
mos objektos 
buvo per toli. 


PasirOpinkite, kad 
fotografuojomos objektos buty 
biykstes apsvietimo zonoje (zr. 
p. 206). Jei taip, pameqinkite 
naudoti nustatymq Flash Off 
(isiungta biykste) ® (zr. p. 49), 
reikalaujantj ilgesnio islaikymo 
(naudokite trikoji). 


Sviesa sklinda 
is uz objekto. 


• Naudokite nustatymq Flash On 
(ijungta biykste) J (zr. p. 49) 
arba naudokite Adaptive 
Lighting (adaptyvus 
apJvietimas) (zr p. 78), kas 
pasviesintumete fotografuojamq 
objektq. 

• Padidinkite nustat/mo EV 
Compensation (ekspozlcijos 
kompensacija) reikSm^ 

(zr p. 65). 

• Naudokite nustatymq Spot 
(ta^kinis) funkcijai AE Metering 
(AE matcvimas) (zr p. 76). 
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Problema 

I 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Mano 
nuotrauka 
yra pernelyg 
tamsi. 


Vaizde yra 

dauq sviesiy 

objekty, 

povyzdziui, 

baltassuoant 

sniego. 


Padidinkite nustatymo EV 
Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) reiksm^ 
(zr. p. 65). 


Rodoma 
neteisinga 
data ir 
(arba) 
laikas. 


Data ir laikas 
buvo nustatyti 
neteisingai 
arba pasikeite 
laiko zona. 


I§ naujo nuslatykite datq ir laikq 
naudodamiesi punktu Date & 
Time (data ir laikas) is meniu 
Setup Menu (nustatymy meniu) 
zr. p. 137). 


Maitinimo/ 

atminties 

indikatorius 

Svyti, ta£iau 

komero 

atrodo 

„istric|us" ir 

neveiKia 

normaliai. 


Kamerai 
veikiant staiga 
nutrOko ir v& 
atsirado 
maitinimas. 


Paspauskite atstatymo mygtukq 
(zr. Kameros gamyklinii^ 
nustatymg atstatymos 
puslapvje 144). Arba iSimkite 
akumuiiatorig ir atjunkite 
maitinimq iitinklo) 5-10 minuCiy. 
To turety uztekti kamerai visiikai 
atsistatyti. 


Kamera 
veikia labai 
letai, kai 
perziOriu 
nuotraukas. 


Leta alskirai 
jsigyjame 
atminties 
kortde arba 
per didelis 
vaizdi^ skaicius 
gali daryti 
jtakq 

veiksmams, 
povyzdziui, 
ejimui per 
nuotraukas, 
didinimui, 
noikinimui ir kt. 


• paleiskite kameros 
savidiagnostikos testq (zr. 
Kameros savidiagnostikos 
testai puslapyje 180), kad 
pafikrintumete atminties korteles 
greitj. 

• Zr. Atmintis puslapyje 207 ir 
Atminties talpa puslapyje 212 
potarimy opie atminties korteles. 
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Problema 


Galima Sprendimas 

priezastis ^^^^ 


Kamera 
tarska, kai 
jq kratau. 


Kameroje yra 

elektroninis 

komponentas, 

iuntantis 

kameros 

orientaciiq, kai 

fptografuojate. 

Siame 

komponente 

yra mazas 

rutuliukas 

metaliniame 

jdekle, todel 

qirdite tarSkesj, 

Ka\ kratote 

kamerq. 


Nesirupinkite del to. 


Kamera 
suiyla (ar 
net jkaista). 


JOs naudojate 
HP kintamosios 
sroves adapterj 
kamerai 
maitinti ar 
akumuliatoriam 
s krauti, arba 
jau ilgai 
naudojates 
kamera ( 1 5 
minuciy ar 
ilgiau). 


Tai yra normalu. Vis delto, iei kos 
norsatrodonejprasta, isjunkite 
kamerq, atjunkite kamerq nuo 
HP kintamosios sroves adapterio 
ir ieiskite kamerai atvesti. Tada 
patikrinkite kamera ir 
akumuliatoriy, ar nera galimo 
pazeidimo zymii^. 
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Kameros klaidv pranesimai 



Pranelimas 


Galima 
priezastis 


Sprendlmas 


BATTERY 

DEPLETED 

(isseko 

akumuliatorius). 
Lamera is 
shutting down 
(kamera 
issijungiaj. 


Moltlnlmo 
dementy 
energijos 
nebeuztenka, 

Knrl Knmpm 

veikty. 


Pokeiskite orbo jkroukite 
okumuliotoriy, orbo 
naudokite HP kintamosios 
sroves adapterj. 


Battery is 
defective 
(akumuliatorius 
yra su 
trOkumais) 


Akumuliatorius 
yra uztrumpintas 
arba povojingai 
iskrautos. 


Isigykite naujq 
okumuliatoriy. (Zr. 
Priedas B: Kameros 
priedy pirkimas 
puslopyje 201). 


Battery cannot 
be charged 
(akumuliatoriaus 
negolima 
jkrauti) 


jvyko klcida 
jkrovimo metu, 
nutrOko kint. sr. 
maitinimas 
krovimo metu, 
naudojamas 
netinkamas 
kintamosios 
sroves adapteris, 
akumuliatorius 
yra su defektais 
kameroje nera 
jdetds 

akumuliatorius. 


Pameginkite porq korty 
jkrauti akumuliatoriy ir 
pameginkite dar kartq. Jei 
tai nepadeda, jsigykite 
noujq akumuliatoriy ir 
meginkite dar kartq. (Zr. 
Priedas B: Kameros 
priedy pirkimas 
puslopyje 201). 
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Pranelimas 

Battery too low 
for Live View 
(Maitinimo 
elementas 
perdaug issek^s 
langui 
Tiesioginis 
vaizdas) 



UNSUPPORTED 
CARD 

(NEPALAIKOMA 
KORTELE) 



Galima 
priezastis 

Maitinimo 
demento galia 
yra per maza, 
kad butu galima 
naudoti langq 
Tiesioginis 
vaizdas. Sis 
praneSimas 
pasirodo 
anksciau 
naudojant 
vienkortlnj 
elementq CP! 
negu 

akumuliatoriy. 



Sprendimas 



Vis delto gallte 
fotografuoti ir filmuoti, 
tiesiog naudokite optinj 
vaizdo ielkiklj vietoje 
kameros ekrono. Jei norite 
naudoti langq Tiesioginis 
vaizdas, pakeiskite 
maitinimo elementq arba 
prijunkite atskirai 
jsigyjamq kintamosios 
sroves adapter]. 



jdeta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele, 
jdeta j atminties 
korteles lizdq 
nera palaikoma 
atminties kortele. 



Patikrinkite, ar atminties 
kortele tinka jOsy kamerai. 
Atmintis puslapyje 207.) 
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Pranelimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


CARD IS 


jdetq ctskirci 


Formotuokite atminties 


UNFORMATTED 


jsigyjamq 


kortel? sekdomi 


(KORTELE YRA 


dtminties kortelf 


nurodymus ekrane (is 


NESUFORMATU 


reikia formatuoti. 


kameros i§imkite kortel?, 


OTA) 




jei nenorite jos 


Press OK to 




suformatuoti). 


format card 






(kortelei 






formatuoti 






paspauskite 






mygtukq OK 






(gerai)). 






CARD HAS 


{deta atskirai 


Is naujo suformatuokite 


WRONG 


jsigyjama 


atminties kortelf sekdami 


FORMAT 


atminties kortele 


nurodymus ekrane (is 


(KORTELES 


yro suformotuota komeros isimkite kortel^, 


FORMATASYRA 


kitom jrenginiui. 


jei nenorite jos 


NETEISINGAS) 


pavyzdziui, MP3 


suformatuoti). 


Press OK to 


faily grotuvui. 




format card 




(kortelei 






formatuoti 






paspauskite 






mygtukq OK 






(gerai)). 






Unable to 


jdeto atskirai 


Pakeiskite atminties 


format 


islgyioma 


kortel?. 


(formatuoti 


dtminties kortele 




nepavyko) 


yra sugedus. 
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HP PhotoSmart R707 vartotojo vadovas 



Pranelimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


The card is 
locked 
(Atminties 
kortele yra 
uzrakinta). 
Please remove 
the card from 
your camera 
(prasom isimti 
atminties kortel^ 
ii kameros). 


Kai meg i note 
konfigOruoti savo 
meniu 
HP Instant 
Share (HP 
sparcioji 
paskirsta), jdeta 
otskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra uzrakinama. 


Tiesiog Isimkite kortd^ is 
kameros ir t^skite 
HP Instant Shore 
(HP sporcSioji paskirsta) 
uzduotj orbo pries 
t^daml perjunkite 
atminties korteles uzrakto 
slonkiklj j atrokintq padetj. 


CARD IS 
LOCKED 
(KORTELE YRA 
UZRAKINTA) 


jdeta otskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yro uzrakinta. 


Perjunkite atminties 
korteles uzrakto slonkiklj 
j atrokintq padetj. 


MEMORY FULL 
(UZPILDYTA 
ATMINTIS ) 
arba 

CARD FULL 
(UZPILDYTA 
KORTELE) 


Nepokonko 

vietos vidineje 

dtmintyje 

naujoms 

nuotroukoms 

issougoti arba 

jdetoje otskirai 

jsigyjomoje 

atminties 

korteleje. 


Perkelkite voizdus is 
kameros j kompiuterj, tado 
ponoikinkite visas 
nuotroukos vidineje 
kameros otmintyje orbo 
atminties korteleje (zr. 
Delete (naikinti) 
puslopyje 102). Arbo 
pokeiskite korlel^ noujo. 
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Pranelimas 

CARD IS 
UNREADABLE 
(KORTELE YRA 
NENUSKAI- 
TOMA) 



Galima 
priezastis 

Kamera negali 
nuskaityti jdetq 
otskirai 
jsigyjamq 
atminties kortel?. 
Kortele gali bOti 
programiskai 
pazeista arba 
nepalaikomo 
tipo. 



Sprendimas 

• Isjunkite ir vel jjunkite 
kamerq. 

• Pameginkite 
performatuoti atminties 
kortelf naudodami 
punktq Format 
(Memory/Card) 
(formatuoti (atmintj/ 
kortel?)), esantj meniu 
Playback Menu 
(perziuros meniu) 
submeniu Delete 
(naikinti) Delete 
(naikinti) 

puslapyje 102). 

• Patikrinkite, ar atminties 
kortele tinka jusi^ 
kamerai (zr. Atmintis 
puslapyje 207). Jei yra 
tinkamo tipo, 
pameginkite jq 
performatuoti. Jei 
korteles suformatuoti 
nepavyksta, tikriausiai ji 
yra sugadinta. Pakeiskite 
atminties kortel^. 
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HP PhotoSmart R707 vortotojo vadovos 



Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


PROCESSING... 
(apdorojama...) 


Kamera 

apdoroja 

duomenis, 

pavyzdziui, 

issaugo 

paskutin^ 

fotografuotq 

nuotraukq. 


Pries fotografuodami ar 
spausdami kitq mygtukq, 
palaukite kelias sekundes, 
kol fotoaparatas baigs 
apdoroti duomenis. 


CHARGING 
FLASH 

(KRAUNAMA 
BLYKSTE... 


Kamera jkrauna 
blykstf. 


Biykstei jkrauti reikia 
daugiau laiko, kai 
akumuliatorius senka. Jei 
sis pranesimas yra 
rodomas daznai, 
akumuliatoriy gali reiketi 
pakeisti ar jkrauti. 


FOCUS TOO 
FAR (FOKUSO 
OBJEKTAS YRA 
PER TOLI) 

Ir mirksl liEi 


Fokusavimo 
nuotolis yra uz 
kameros rezimo 
Macro 

(makrorezimas) 

fokusavimo 

diapazono. 


• Nustatykite kamerq j 
rezimq Normal. 

• Priartekite prie objekto, 
kad jis atsidurty rezimo 
Macro (mokrorerimas) 
^ fokusavimo 
diopazone (zr. 
Fokusavimo 
diapazono nustatymi^ 
naudojimas 
puslapyje 44). 
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Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


FOCUS TOO 
CLOSE 
(FOKUSO 
OBJEKTAS YRA 
PER ARTI) 


Fokusavimo 
nuotolis yra 
mazesnis negu 
kamera gali 
fokusuoti rezimu 
Macro 

(makrorezimas) 


Atsitraukite nuo objekto 
(rezimo Macro 
(makrorezimas) ft 
fokusavimo atstumu - zr. 
p. 44). 


Mirksi A 


Fokusavimo 
nuotolis yra 
mazesnis negu 
kamera gali 
fokusuoti 
nedirbdama 
rezimu Macro 
(makrorezimas) 


Nustatykite kamerq j 
rezimq Macro 
(makrorezimas) arba 
atsitraukite. 


UNABLE TO 
FOCUS 
(NEGALIMA 
SUFOKUSUOTI) 


Kamera negali 
sufokusuoti 
rezimu Macro 
(makrorezimas) 
, tikriausiai del 
mazo 

kontrastingumo. 


• Naudokite Focus Lock 
(fokuso fiksavimas) 

(zr. p. 43). Nukreipkite 
kamerq \ sviesesn? kadro 
vietq. 

• jsitikinkite, kad kamera 
yra atstumu, 
priklausanciu rezimu! 
Macro (makrorezimas) 
A (ir. p. 44). 
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HP PhotoSmart R707 vartotojo vadovas 



Pranelimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


LOW LIGHT - 

UNABLE TO 

FOCUS (per 

silpnas 

apsvietimas, 

nejmanoma 

fokusuoH) 


Fotografuoiamas 
vaizdas yra per 
tamsus, todel 
kamero negali 
fokusuoti. 


• Apsvieskite papildomai. 

• Naudokite Focus Lock 
(fokuso fibavimas) 
(zr. p. 43). Nukreipkite 
kamerq j Sviesesn? kadro 
vietq. 

• jsitikinkite, kad Focus 
Assist light (pagalbine 
fokusavimo lempute) yra 
nustatyta j rezimq Auto 
(automatinis) 

(zr. p. 135). 


(kameros 

drebejimo 

isD^iimasI 

I^mWI III IWdl 


TrOksta 

apsvietimo, todel 
atvaizdas 
greidausiai bus 

neciskus, nes 
reikes ncudoti 
ilgq ekspoziciiq. 


Naudokite biykstf (zr. 
Biykstes nustatymas 
puslapyje 49) arba trikojj. 


ERROR SAVING 
VIDEO(VAIZDO 
IRASO 

SAUGOJIMO 
KLAIDA) 


jdeto otskirai 
isigyjama 
atminties kortele 
buvo pusiau 
uzrakinta arba 
buvo i§imta pries 
kamerai baigiant 
ra§yti j kortelf . 


• Patikrinkite, ar 
uzrakinimo fiksatorius 
atminties korteles sone 
yra iki gob nustumtas j 
uzrakinimo padetj. 

• Pries isimdami kortelf is 
kameros visado 
poloukite, kol 
maitinimo/otminties 
indikatorius nustoja 
mirkseti. 
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Pranelimas 


Galima 
priezastis 


Sprendlmas 


Tiesioginiame 
vaizde 

diafragmos (F) ir 
iSlaikymo 
rodikliai tampa 
raudonr. 


Kamerai truksta 
tinkamy kito 
para metro 
reikimii^ pagal 
pasirinktq 
diofragmq ar 
islaikymq. 


Posirinkite kitq diofragmq, 
koi naudojate 
fotografavimo rezimq 
Aperture Priority Av 
(diafragmos prioritetas 
Av). 


Cannot display 
image 

(nejmanoma 

parodyti 

nuotroukos) 


Gali buti, kad 
nuotrauka 
fotografuota kita 
kamera arba del 
sugadinto 
vaizdo failo 
kameno tinkamai 
neiisijunge. 


• Vaizdo failas gall bOti 
sveikas. Perkelkite vaizdq 

i savo kompiuterj ir 
pameginkite jj atidaryti 
programme jranga HP 
Image Zone (HP vaizdy 
zona). 

• Neisimkite atminties 
korteles, kai kamera yra 
ijungla. 
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HP PhotoSmart R707 vartotojo vadovas 



Pranelimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Camera has 
experienced a 
fatal error 
(kameroje jvyko 
rimta klaida). 


Kamera gali 
tureti technines 
jrangos 
problem^. 


Isjunkite ir vel jjunkite 
kamerq. Jei problemc 
lieka, meginkite alstatyti 
kamerq (zr. Kameros 
gamyklinii^ nustatymi^ 
atstatymas 

puslapyje 144). Jeigu Ir 
sluo velksmu problemos 
Isspr^stl nepovyksto, 
jsidennekite klaidos kodq ir 
skambinkite tamybai HP 
Support (HP palaikymo 
tarnybc, zr. Kaip gauti 
pagalbq puslapyje 181). 


Unknown USB 
device 

(nezinomas USB 
jrenginys) 


Kamera yra 
prijungta prie 
USB jrenginio, 
kurio ji negali 
dpazinti. 


Junklte kamerq tik prie 
suderinamo spausdintuvo 
or kompiuterio. 
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Pranelimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Unable to 
communicate 
with printer 
(nejmanoma 
uimegzti ryiio 
su 

spousdintuvu). 


Nera rysio tarp 
kameros ir 
spausdintuvo. 


• Rati krin kite, ar 
spausdintuvas jjungtos. 

• jsitikinkite, kad kabelis 
yra sujungtas su kamero 
ir spausdintuvu arbo 
atskirai jsigyjamu 
kameros stovu HP 
PhotoSmart R-series. Jei 
problema lieka, isjunkite 
kamerq ir atjunkite nuo 
jos kobeij. isjunkite ir vel 
ijunkite spausdintuvq. 
Prie spausdintuvo 
prijunkite kamerq ir 
ijunkite jq. 


Unsupported 
printer 

(nepalaikomas 
spausdintuvas) 


Sis 

spausdintuvas 
ynera 

palaikomas. 


prijunkite kamerq prie 
palaikomo spausdintuvo, 
pavyzdziui, HP 
PhotoSmart arba 
PidBridge polaikanciu 
spausdintuvu. Arba 
prijunkite kamerq prie 
kompiuterio ir spausdinkite 
per jj. 
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HP PhotoSmart R707 vartotojo vadovas 



Pranelimas 


Galima 


Sprendimas j 




priezastis 


m 


Photo tray is 


Poslrlnkto 


Isjunkite spausdintuvo 


enqaqed 


popieriaus 


fotopopieriaus deklq arba 


(iiunatas 


formato 


pakeiskite popieriaus dydj. 


fotopopieriaus 


negalima 




deklas. 


naudoti 




Disengage 


spausdintuvo 




photo tray or 


fotopopieriaus 




select smaller 


dekle. 




paper size 






(isjunkite 






fotografines 






kokybes 






popieriausdeklq 






orbo pasirinkite 






mozesnj 






popieriaus 






dydi). 






Printer top cover 


The printer is 


Uzdarykite spausdintuvo 


is open 


open 


virSutinj dangtj. 


(atidarytas 


(spausdintuvas 




virJutinis 


yra atidarytas). 




spausdintuvo 






dangtis) 






Incorrect or 


Nejdeta arba 


{dekite naujq spausdintuvo 


missing print 


jdeta, bet 


koset^, isjunkite ir vel 


cartridge (nera 


netlnkomo 


ijunkite spausdintuvq. 


arba netinkama 


model lo 




spausdintuvo 


spausdintuvo 




kasete) 


kasete. 
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Pranelimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Printer has a 
paper jam 
(spausdintuve 
jstrigo 

popierius) arba 
The print 
carriage has 
stalled (jstrigo 
spousdintuvo 
kasedii^ 
korietele). 


jstrigo popierius 
orbo 

spousdintuvo 
kosecfii^ korietele. 


isjunkite spousdintuvq. 
Isimkite visq jstrigusj 
popierig, todo vel jjunkite 
spousdintuvq. 


Printer is out of 
paper 

(spausdintuve 

nebera 

popieriaus). 


Spausdintuve 
nera popieriaus. 


jdekite j spousdintuvq 
popieriaus ir pospouskite 
spousdintuvo mygtukq OK 
(geroi) orbo Continue 
(t?sti). 


Selected print 
size is larger 
than selected 
paper size 
(pasirinktas 
spoudinio dydis 
yra didesnis 
negu pasirinktas 
popierius dydis). 


Pasirinktas 
spoudinio dydis 
yra per didelis 
posirinktom 
popieriaus 
dydziui. 


Pospouskite komeros 
mygtukq Menu/OK 
(meniu/geroi), kod 
grjztumete j longq Print 
Setup (spousdinimo 
nustotymoi) ir posirinkite 
spousdinimo dydj, 
otitinkontj popieriaus dydj. 
Arba posirinkite didesnj 
popieriaus dydj ir ji jdekite 
j spousdintuvq. 
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HP PhotoSmart R707 vortotojo vadovos 



Pranelimas 


Galima 


Sprendimas , 




priezastis 


M 


Selected paper 


Pasirinktas 


Paspauskite komeros 


size is too big 


popierious dydis 


mygtukq Menu/OK 


for printer 


yra didesnis 


(meniu/gerai), kad 


(pasirinktas 


negu didziausias 


grjztumete j longq Print 


popierious dydis 


spausdintuvo 


Setup (spausdinimo 


yra per didelis 


palaikomas 


nustatymai) Ir pasirinkite 


spausdintuvui). 


popierious dydis. 


spausdintuvui tinkantj 






popierious dydj. 


Borderless 


Meginote 


Pasirinkite mozesnj 


printing is only 


spausdinti be 


spausdinimo dydj arba 


supported on 


parcisciy ant 


jsitikinkite, kad nurodytos 


photo paper 


paprcisto 


Paper Type (popierious 


(spausdinimas 


popierious. 


tipos) longe Print Setup 


be paraSdii/ 




(spausdinimo 


palaikomas tik 




nustatymai) yra 


spausdinant ant 




nustatytas Photo 


fotogrofinio 




(fotogrofinis) 


popierious). 




(paspauskite kameros 






mygtukq Menu/OK 






(meniu/gerai), kad 






grjztumete j longq Print 






Setup (spausdinimo 






nustatymai) ir 






nustatytumete nustatymq 






Paper Type (popieriaus 






tipas) i Photo 






(fotogrofinis)). jdekite 






fotogrofinio popieriaus j 






spousdintuvq. 
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Pranelimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Borderless 
printing is not 
supported on 
this printer (Sis 
spausdintuvas 
negali 

spousdinti be 
parai£ii^). 


Sis 

spausdintuvas 
negali spousdinti 
be paraicfig. 


Paspauskite kameros 
mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kod 
grjztuniete j longq Print 
Setup (spausdinimo 
nustatymoi) ir 
pasirinktumete mozesnj 
spausdinio dydj. 


Printing 
canceled 
(spausdinimas 
aiiauktos) 


Atkiukta 

spausdinimo 

uzduotis. 


Paspauskite kameros 
mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). Is naujo 
siyskite spausdinimo 
uzduotj. 
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HP PhotoSmart R707 vartotojo vadovas 



Klaidy pranesimai kompiuteryje 



Pranelimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimos 


Cannot Connect 
To Product 
(negalima 
prisijungti prie 
gaminio). 


Kompiuteriui 
reikia pasiekti 
atmintyje 
esancius failus 
funkcijos HP 
Instant Share 
(HP sparcioji 
paskirsta] 
nustatymo metu. 
Taciau vidine 
atmintis yra 
uzpildyta arba, 
jei yra jdeta 
otskirai jsigyjama 
atminties kortele, 
ji yra uzpildyta 

UlUU U^lUKIIIIU, 


Jei vidine atmintis arba 
papildomai jsigyjama 
atminties kortele yra 
uzpildyta, perkelkite 
vaizdus i kompiuterj (zr. 
Nuotrauky perkelimos 
i kompiuterj 
puslapyje 1 25) ir tada 
panaikinkite vaizdus is 
kameros, kad jq 
atlaisvintumete (zr. Delete 
(naikinti) puslapyje 102). 
Jei otskirai jsigyjomo 
otminties kortefe yro 
uzrokinto, otrokinkite |q 
perstumdomi uzrokinimo 

clfinl/il^li nnt vnrtaiac i 
olUllKIKIj Uill KUIICICd } 

neuzrokintq podetj. 


Kamera yra 
isjungta. 


jjunkite komerq. 


Kamera veikia 
blogai. 


Pobandykite prijungti 
komerq tiesiai prie 
HP PhotoSmart arba 
PidBridqe polaikanciu 
spousdintuvuirspousdinti 
nuotraukq. Toip potikrinsite, 
or nuotrouko, otskirai 
jsigyjomo otminties kortele, 
USB rysys ir USB kabelis 


Kabelis yra 
blogai prijungtas. 


Potikrinkite, or kobelis geroi 
prijungtas prie kompiuterio 
ir kameros. 
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Praneiimas 


Galima Sprendimas 
priezastis 


Cannot Connect 
To Product 
(continued; 
negalima 
prisijungti prie 
gomlnlo; tfsinys) 


Kameroje yra 
nustatytas 
nustatymas 
Digital Camera 
(skaitmenine 
(camera), esontis 
meniu USB 
Configuration 
(USB 

KonfigOracija) 
submeniu Setup 
Menu 
(nustatymy 
meniu), tociou 
kompiuteris 
neqoli otpozinti 
kameros l<aip 
skoitmenines 
kameros. 


Pakeiskite nustotymq USB 
Configuration (USB 
konfiguravimas) j Disk 
Drive (diskas) meniu Setup 
Menu (nustatymy meniu). 
(Zr. p. 138.) Tai jgalina 
komerq otrodyti kaip 
popildomom diskui 
Kompiuteryje, todel golite 
paprastai kopijuoti vaizdy 
tailus is kameros j 
kompiuterio kietqjj diskq. 


Kamera prijungta 
prie kompiuterio 
per USB 
§akotuvc^, tociou 
jusy USB 
kikotuvas nera 
suderinamas su 
kamera. 


Komerq prijunkite tiesioi 
prie kompiuterio USB 
prievado. 


Noudojote stovq 
HP PhotoSmart R- 
series ir 
pomirsote 
pospousti 
mygtukq Save/ 
Print (issaugoti/ 
spausdinti). 


Paspauskite stovo mygtukq 
Issaugoti/ spausdinti. 
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PraneSimas 


Galima Sprendimas 
priezastis 


Cannot Connect 
To Product 
(continued; 
negolima 
prisijungti prie 
gomlnlo; tfsinys) 


jdeto otskirai 
jsigyjoma 
atminties kortele 
yra uzrakinta. 


Perjunkite atminties korteles 
uzrakto slankiklj j atrakintq 
padetj. 


Nepovyko 
uzmegzti rysio 
per USB. 


Perkraukite kompiuterj. 


Could Not Send 
To Service 
(tarnyboi ilsii^sti 
nepovyko). 


Kompiuteris nera 
prijungtas prie 
interneto. 


jsitikinkite, kad kompiuteris 
turi ryjj su internetu. 


Communication 
Problem (ryiio 
problema) 


Kita programine 
jranga HP 
Instant Share 
(HP sparcioji 
paskirsta) veikia 
su i§skirtine 
prieiga prie jusi^ 
kameros. 


Uzdarykite kitq HP Instant 
Share (HP sparcioji 
paskirsta) programq. 
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Kameros savidiagnostikos 
testa i 



Jei manote, kad kamera yra brokuota ar kazkas blogai veikia, 
galite paleisti diagnostikos programq (vienuolikos skirtingy 
testy rinkinys) problemai nustatyti. Kameroje testuojama: 
biykste, indikatoriai, mygtukai, Tiesioginis vaizdas, spalvos 
ekrane, Audio Playback (garso jrasy perziOra), Record 
Audio (jrasyti gorsq), atskiroi jsigyjomo otminties kortele ir 
vidlne atmlntis. 

PASTABA Sie testai yra tik angly kalba. 

1 Isjunkite kamerq. 

2 Paspauskite ir laikykite nuspaustq mygtukq Biykste ^. 

3 jjunkite kamerq toliau spausdami mygtukq Biykste i ant 
kameros nugareles. Pasirodo melynas ekranas CAMERA 
SELF-DIAGNOSTICS (kameros savidiagnostika). 

4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus testams atlikti. Kai 
kurie testai pranes, ar rezultatai teigiami, ar neigiami, o kity 
testy metu kamera kq nors darys, o jOs tureslte patlkrinti, ar 
ji gerai tai atliko. Jei kurio nors testo rezultatai yra neigiami, 
jj jsidemekite, kad galetumete pateikti §iq informacijq, kai 
susislekslte su HP palalkymo tornyba (HP Support). Visiems 
testams atlikti reikia tik keliy minuciy. 

5 Jei norite bet kuriuo momentu iijungti diagnostikos 
programq, tiesiog i§junkite kamerq. 
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Kaip gauti pagalbq 

Siame skyrelyje pateikta informacija apie kreipimqsi del 
pagalbos naudojant skaitmeninf kamerq, taip pat pateikti 
palaikymo svetainii^ adresai, paaiSkintas kreipimosi del 
palaikymo procesas ir iivardinti atitinkami telefong numeriai. 

HP svetaine nejgaliems ar turintiems 
sutrikimy 

NejgalOs klientai gali gauti paramq aplankydami svetain? 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

HP PhotoSmart svetaine 

Aplankykitewww.photosmart.hp.com arba www.hp.com/ 
photosmart, ieSkodami §ios informacijos: 

• patarimi^, kaip efektyviau ir kurybiikiau naudoti kamerq; 

• HP skaitmeninei kamerai skirty tvarkykliy atnaujinimg ir 
programines jrangos; 

• apie gaminio registravimq; 

• apie periodiniy pranesimy, tvarkykliy ir programy 
atnaujinimy bei pagalbos perspejimg uzsisakymq. 

Palaikymo procesas 

HP klienty palaikymo procesas vyks sklandziausiai, jei paeiliui 
atliksite zemiau isvardintus veiksmus. 

1 Perziuresite diagnostikos skyriy siame vartotojo vadove (zr. 
Problemos irsprendimai puslapyje 151). 
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2 Aplankysite HP klienti^ aptamavimo centre svetain^ (HP 
Customer Support Center). Jei turite interneto prieigq, apie 
savo kamerq galite gauti jvairios informacijos. Jei reikalinga 
pagalba gaminio naudojimo klausimais, tvarkykles ir 
programy atnaujinimai, aplankykite HP svetain^ 
www.hp.com/support 

Klienty palaikymas (Customer Support) yra siomis kalbomis: 
olandy, angly, prancuzy, vokieciy, itoly, portugaly, ispany, 
§vedy, tradicine kiny, supaprastinta kiny, japony, 
korejieciy. (Danijoje, Suomijoje ir Norvegijoje paramos 
informacija teikiamo tik ongliskai.) 

3 Kreipkites j „HP e-support" (elektronin? klienty palaikymo 
sistemq). Jei turite interneto prieigq, parasykite HP el. laiskq 
uzsuk^ i svetain^ adresu www.hp.com/support. Gausite 
asmeninj atsakymq i§ HP Customer Care (klienty 
aptarnavimo tarnybos) specialisto. Tinklalapyje nurodyta, 
kokiomis kalbomis galite kreiptis pagalbos el. pastu. 

4 Kreipkites j vietinj HP atstovq. Jeigu sugedo jOsy kameros 
aparatine dalis, nuneskite kamerq artimiausiam HP atstovui. 
Tarnybos paslaugos yra nemokamos jOsy kameros ribotos 
garantijos laikotarpiu. 

5 Kreipkites j HP klienty aptarnavimo centrq telefonu. Apie 
galimyb? pasinaudoti palaikymu telefonu jOsy salyje (ar 
regione) ir tokios paslaugos sqlygas pasidomekite siame 
tinklalapyje: www.hp.com/support. Kadangi HP nuolat 
tobulina informacines tarnybos, teikiancias palaikymq 
telefonu, patariame jums daznai apsilankyti HP interneto 
svetaineje ir patikrinti, ar neatsirado nauja informacija apie 
paslaugos ir jy teikimo tvarkq. Jei problemos nepavyksta 
isspr^sti kuriuo nors is auksciau paminety bOdy, 
paskambinkite HP, budami iaiia savo kompiuterio ir 
skaitmenines kameros. Kad jus aptarnauty greicfiau, bukite 
pasiruos^ pateikti siq informacijq: 
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• skaitmenines kameros modelj (yra priekineje kameros puseje), 

• skaitmenines kameros serijinj numerj (jis yra kameros apa^ioje), 

• kompiuterio operacin? sistemq, 

• skaitmenines kameros programines jrangos versijq (ji yra 
nurodyta ant kameros kompaktinio disko etiketes), 

• problemos atsiradimo metu pasirodziusius praneSimus. 

Galiojan£ios HP paramos telefonu taisykles gall pasikeisti be 
atskiro jspejimo. 

Jei nera nurodyta kitaip, paramo telefonu teikiamo nemokomoi 
tam tikrq nurodytq laikotarpj nuo gaminio pirkimo datos. 





Telefonos 


Vietoves 


Pololkymo 


Afriko 


30 dieni^ 


Artimieji Rytoi 


30 dieng 


Azijos ir 


1 metal 


Romiojo 

vondenyno 

solys 




Europo 


1 metoi 


JAV 


1 metal 


Konodo 


1 metal 


Lotyny Ameriko 


1 metal 



Palaikymas telefonu JAV 

Pololkymas telklomos Ir gorontlnlo lolkotorplo metu, Ir jam 

poslboigus. 

Gorontlnlo lolkotorplo metu pololkymos telefonu telklomos 
nemokomoi. Skamblnklte tel. (800) 474-6836. 
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JAV parama telefonu teikiama angliikai ir ispaniikai, 24 
vabndas per parq, 7 dienas per savait^ (dienos ir vabndos, 
kada teikiama parama, gali pasikeisti be atskiro perspejimo). 

Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, skambinkite (800) 474- 
6836. Uz vienq problemq imamas 25,00 JAV dolerii^ mokestis, 
kuris yra nuskaiciuojamas nuo jOsy kreditines korteles. Jeigu 
manote, kod jOsy HP gominj reikio toisyti, skambinkite j 
HP Customer Care Center (klienty aptarnavimo tarnybq), kuri 
pades nustatyti, ar gaminj reikia taisyti. 

Palaikymas telefonu Europoje, 
Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje 

HP klienty aptarnavimo tarnybos telefonai ir politika gali 
keistis. Apie golimyb? pasinaudoti palaikymu telefonu jusy 
salyje (ar regione) ir apie tokios paslaugos sqlygas 
pasidomekite tinklalapyje adresu www.hp.com/support. 

Airija 1890 923 902 

Alzyras +213 61 56 45 43 

Artimieji Rytai +971 4 366 2020 (tarptautinis numeris) 

Austrija +43 1 86332 1000 

0810-001000 (§alies viduje) 

Bahreinas 800 171 (nemokamas iaiies viduje) 

Belgija 070 300 005 (olandy k.) 

070 300 004 (prancOzy k.) 

Cekijos Respublika +420 261307310 

Danija +45 70 202 845 

Egiptas +20 2 532 5222 
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Graikija +30 210 6073603 (tarptautinis numeris) 
801 11 22 55 47(saliesviduje) 
800 9 2649 (nemokamas skambinant iS Kipro j Atenus) 

Ispanija 902 010 059 

Italija 848 800 871 

Izraelis +972 (0) 9 830 4848 

Jungtine Karalyste +44 (0)870 010 4320 

Jungtiniai Araby Emyratai 800 4520 (nemokamas Jalies viduje) 

Lenkijo +48 22 5666 000 

Liuksemburgos 900 40 006 (prancOzy k.) 

900 40 007 (vokieCiy k.) 

Marokas +212 22 404747 

2020 0900 165 (0,10 EUR/min.) 

Nigerija +234 1 3204 999 

Norvegija +47 815 62 070 

Piety Afrika 086 0001030 (Piety Afrikos Respubliko) 
+27 1 1 2589301 (tarptautinis numeris) 

Portugalija 808 201 492 

ProncOzija +33 (0)892 69 60 22 (0,34 EUR/min.) 

Rumunija+40 (21)315 4442 

Rusijos Federocijo +7 095 7973520 (Maskva) 

+7 812 3467997 (Sankt Peterburgcs) 

Saudo Arabija 800 897 1444 (nemokamas salies viduje) 

Slovakija +421 2 50222444 

Suomija +358 (0)203 66 767 
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§vedija+46 (0)77 120 4765 

Sveicarija 0848 672 672 (vokieciy, prancOzy, italy k.: piko 
valandomis 0,08 CHF, ne piko valandomis 0,04 CHF) 

Tunisas+216 71 89 12 22 

Turkija +90 216 579 71 71 

Ukraina +7 (380 44) 4903520 (Kijevas) 

Vakarv Afrika +351 213 1 7 63 80 (tik prancOzi§kai 
kalbancios salys) 

Vengrija +36 1 382 1 1 1 1 

Vokietija +49 (0) 180 5652 180 (0,12 EUR/min.) 

Kiti palaikymo telefonai jvairiose 
pasaulio salyse 

HP klienty aptarnavimo tarnybos telefonai ir politika gali 
keistis. Apie galimyb^ pasinaudoti palaikymu telefonu jOsy 
salyje (ar regione) ir apie tokios paslaugos sqlygas 
pasidomekite Siame tinklalapyje: www.hp.com/support. 

Argentina (54)1 1-4778-8380 arba 0-810-555-5520 

Australija +61 (3) 8877 8000 arba vietinis (03) 8877 8000 

Brazilijo 0800-157751 arba (1 1)3747-7799 

Kanado 1-800-474-6836 

(905-206-4663 is vietos Mississauga 
skambinimo srities) 

tWe 800-360-999 

Dominikos Respublika 1-800-71 12884 
Filipinoi +63 (2) 867 3551 
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Gvatemala 1800-999 5105 

Hong Kongas SAR +852 2802 4098 

Indija 1 600 447737 

Indonezija +62(21)350 3408 

Jamaika 0-800-7112884 

Japonija 0570 000 51 1 (Japonijos teritoriioje) 
+81 3 3335 9800 (uz Japonijos riby) 

JAV +1 (800) 474-6836 

Kinija+86 (21)3881 4518 

Kolumbija 01 -800-01 1-4726 

Korejos Respublika +82 1588-3003 

Kosta Rika 0-800-011-0524 

Malaizija 1 800 805 405 

Meksiko 01-800-4726684 arba (55)5258-9922 

Naujoji Zelcndija +64 (9) 356 6640 

Panama 001-800-7112884 

Peru 0-800-10111 

Singapuras +65 6272 5300 

Tailandas +66 (0)2 353 9000 

Taivanis +886 0 800 010055 

Trinidodas ir Tobogas 1-800-7112884 

Venesuela 01-800-4746,8368 

Vietnamas +84 (0) 8 823 4530 



7 skyrius Diagnostika ir palaikymas 



HP PhotoSmart R707 vortotojo vadovos 



Priedas A: 

Maitinimo elemental 



JOsy kamera naudoja HP PhotoSmart R07 licio jony 
akumuliatoriy, skirtq HP PhotoSmart R-series kameroms 
(L1812A), arba vienkartinj maitinimo elementq Duracell CPl. 
Kad kameros darbas buty geriausias, naudokite tik HP 
gaminamus licio jony akumuliatorius arba aukitos kokybes 
vienkartinius licio maitinio elementus. 

Svarbiausios zinios apie 
maitinimo elementus 

• Nauji okumuliotoriai porduodomi dolinoi jkrouti. Licio jony 
akumuliatorius pirmiausia reikia pilnai jkrauti priei naudojant 

pirmq kortq orbo jei nebuvo krouti 2 ir dougiau menesiy. 

• Jei ketinate ilgq laikq nenaudoti kameros (daugiau nei du 
menesius), HP rekomenduoja i§imti maitinimo elementq, 
nebent naudojate akumuliatoriy ir paliekate kamerq stove 
arba sujungtq su HP kintamosios sroves adapteriu. 

• Kai dedate maitinimo elementq j kamerq, jsitikinkite, kad jj 
teisingai dedate pagal zymejimq ant maitinimo elemento 
skyrelio. Jei maitinimo elementas yra jdetas neteisingai, 
skyrelio dangtelis gali uzsidaryti, ta£iau kamera neveiks. 

• Kartais galite pastebeti, kad maitinimo elemento lygio 
matuoklis gali svyruoti, net jei naudojate tq patj maitinimo 
elementq. Tai jvyksta del to, kad kai kurie rezimai, 
pavyzdziui, Tiesioginis vaizdos arba filmavimas, naudoja 

daugiau energijos nei kiti rezimai. Del to maitinimo 
elemento jkrovos lygio matuoklis rodo, kad jkrovos lygis yra 
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zemesnis, nes kameros veikimas tais rezimais yra 
trumpesnis. Persijungus j maziau energijos reikalaujantj 
rezimq, pavyzdziui, Perziura, jkrovos matuoklis gali pakiiti, 
tuo parodydamas, kad yra lik^ daugiau darbo laiko pagal 
maitinimo elemento jkrovq, jei toliau dirbsite tuo rezimu. 

Maitinimo element^ eksploatacijos 
trukmes ilginimas 

Cia pateikiame keletq patarimi^, kaip pailginH maiHnimo 
elementy darbo trukrtif . 

• Isjunkite ekranq ir vietoje jo naudokite vaizdo ieskiklj, kai 
kodruojate nuotraukas ar filmuojate. Kai tik galite, isjunkite 
ekranq. 

• Pakeiskite nustatymq Live View at Power On (tiesioginis 
vaizdas jjungus kamerq) meniu Setup Menu (nustatymy 
meniu), kad isjungtumete Live View Off (iSjungtas 
tiesioginis vaizdas) ir jjungus kamerq boty iSjungtas 
Tiesioginis vaizdas (zr. Live View at Power On 
(tiesioginis vaizdas jjungus kamerq) puslapyje 136). 

• Pakeiskite nustatymq Display Brightness (ekrano 
sviesumas) meniu Setup Menu (nustatymy meniu) j Low 
(mozas), kad ekranas naudoty maziau energijos, kai yra 
jjungtas Tiesioginis vaizdas (zr. Display Brightness 
(ekrano Iviesumas) puslapyje 1 34). 

• Kiek galima maziau naudokite blykst^ nustatydami Auto 
Flash (automatine biykste) vietoje Flash On (jjungta 
biykste) (zr. Biykstes nustatymas puslapyje 49). 

• Naudokite tik optlnj didinimq, kad maziau judety I^Siai 
(zr. Optinis didinimas puslapyje 47). 
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• Sumazinkite nebOHny kameros jjungimy — isjungimy 
skaicii^. Jei vidutiniikai tikites daugiau nei dvieji^ nuotraukg 
per penkias minutes, palikite kamerq jjungtq su isjungtu 
ekranu ir neisjunginekite kameros sulig kiekviena nuotrauka. 
Taip bus sumazintas objektyvo jtraukimo ir isstumimo 
skai£ius. 

• Naudokite HP kintamosios sroves adapterj arba atskirai 
jsigyjama HP PhotoSmart R-series stovq, kai kamera bus 
jjungta ilgai, pavyzdziui, kai perkelsite vaizdus j kompiuterj 
ar spausdinsite. 

Saugus naudojimas Licio jon^ 
akumuliatoriai 

• Nekiskite akumuliatoriaus j ugnj ir jo nekaitinkite. 

• Nesujunkite teigiamojo ir neigiomojo maitinimo elemento 
kontaktg bet kokiu metaliniu daiktu (pavyzdziui, viela). 

• Nene§iokite ir nelalkyklte akumuliatoriaus kartu su 
monetomis, veriniais, plauky smeigtukais ir kitais metaliniais 
daiktais. Paciam vartotojui yra pavojinga laikyti 
akumuliatorii^ kartu su monetomis! Kad isvengtumete 
suzalojimo, nedekite akumuliatoriaus j kisen^ su monetomis. 

• Neperverkite maitinimo elemento vinimis, jo nedauzykite 
plaktuku, neuzminkite arba kitaip stipriai neveikite 
maitinimo elemento. 

• Nelituokite tiesiai ant maitinimo elemento. 

• Neleiskite maitinimo elementui kontaktuoti su vandeniu, 
druski^ tirpalais ar tiesiog sudrekti. 

• Neardykite ir nemodifikuokite maitinimo elemento. 
Maitinimo elementas turi apsauginig jtaisg, del kurii^ 
pazeidus akumuliatorii^, §is gali kaisti, sprogti ar uzsidegti. 
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• Nedelsdami nutraukite maitinimo elemento naudojimq, jei 
naudodami, kraudami arba laikydami akumuliatorius 
pajuntate nejprastq kvapq, nejprastq jkaitimq (yra normalu, 
jei akumuliatorius yra siltas), pasikeicia spalva arba forma 
ar jvyksto kit! nenormolOs pokycloi. 

• Jei is akumuliatoriaus istekej^s skystis potenko j okj, 
netrinkite jos. Gerai iiplaukite vandeniu ir kreipkites pas 
gydytojq. Jeigu negydysit, maitinimo elemento skystis gali 
pazeisti akj. 
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Maitinimo element^ darbas 
pagal jv tipq 

Zemiau pateiktoje lenteleje parodyta, kaip jvairiomis sqlygomis 
veikia HP PhotoSmart R07 licio jony akumuliatoriai ir 
vienkartiniai Duracell CP1 maitinimo elemental. 





Taupiausias (daugiau negu 30 
nuotrauky per menesj) 


Geroi 


Vidutiniskoi 


Taupiausias (daugiau negu 30 
nuotrauky per menesj) 


Geroi 


Geroi 


Daug fotografuojama, daznai 
naudojama biykste 


Geroi 


\ #• 1 ■• 'vl 

Vidutiniskoi 


Dauq filmuoiama 

3 1 


Geroi 


Vidutiniskoi 


Dauq naudojamas Tiesioqinis vaizdas 


Geroi 


Vidutiniskoi 


Bendra maitinimo element^ darbo 
trukme 


Geroi 


Geroi 


Zema temperotOra/ziema 


Vidutiniskoi 


Geroi 


Retas naudojimas (be stovo) 


Vidutiniskoi 


Geroi 


Retas naudojimas (su stovu) 


Geroi 


Geroi 


Popildomas akumuliatorius (ilgam 
laikymui) 




Geroi 


Pakarlotinis jkrovimas 


Yra 
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Nuotraukv skaicius pagal 
maitinimo elemento tipq 

Zemiau pateiktoje lenteleje nurodytas maziausias, didziausias 
ir vidutinis nuotrauky skaicius, gaunamas naudojant 
HP PhotoSmart R07 licio jony akumuliatorius ir vienkartinius 
Duracell CP! elementus. 



Elemento 


Maziausias 
nuotrauki^ 
skaicius 


Didziausias 
nuotrauki^ 
skaic^ius 


Apytikris 
nuotrauki^ skaicius ' 
vidutiniskai 
naudojant ^ 


Lido joni^ 


115 


260 


200 


CP! 


90 


190 


130 



PASTABA Kai naudojate vienkartinj maitinimo elementq CPl, 
isjung^ langq Tiesioginis vaizdas galite nufotografuoti 
daugiau kadri^ nei su li£io joni^ akumuliatoriumi. 



Atminkite, kad auk§£iau pateiktoje lenteleje: 

• maziausias nuotrauky skaicius gautas daug naudojant 
langq Tiesioginis vaizdas (30 sekundzig kiekvienai 
nuotraukai) ir Periiura (15 sekundziy kiekvienai 
nuotraukai) su nustatymu Flash On (jjungta biykste). 
Optinis didinimas (abiem kryptimis) buvo naudotas 75% 
nuotrauki^. Kiekvienos sesijos metu fotografuojamos keturios 
nuotraukos su mazlausiai 5 minucii^ pertrauka tarp sesijg. 

• Didziausias nuotrauky skaicius buvo gautas su maziausiai 
naudojant langus Tiesioginis vaizdas (25% nuotrauky po 
10 sekundziy) ir Perziura (4 sekundes nuotraukai). Biykste 
yra naudojama 25% nuotrauky, o optinis didinimas (abiem 
kryptimis) buvo naudotas 25% nuotrauky. Kiekvienos sesijos 
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metu fotografuojamos keturios nuotraukos su maziausiai 
5 minuciy pertrauka tarp sesijy. 
• Vidutinis nuotrauky skaicius gautas naudojant langq 
Tiesioginis vaizdas 50% nuotrauky po 15 sekundziy ir 
PerziOra po 8 sekundes. Biykste yra naudojama 50% 
nuotrauky, o optinis didinimas (abiem kryptimis) buvo 
naudotas 50% nuotrauky. Kiekvienos sesijos metu 
fotografuojamos keturios nuotraukos su maziausiai 
5 minuciy pertrauka tarp sesijy. 

Maitmimo element^ jkrovos 
matuoklis 

Zemiau yra parodyti busenos ekrane pasirodantys maitinimo 
elemento jkrovos lygiai (ekranuose Tiesioginis vaizdas, Perziura 
ir kai kamera yra prijungta prie kompiuterio ar spausdintuvo).. 



Pikto- 
grama 


Aprasas 




Liko 65-100% maitinimo elementy darbo trukmes. 




Liko 35-65% maitinimo elementy darbo trukmes. 




Liko 10-35% maitinimo elementy darbo trukmes. 




Liko maziau nei 1 0% maitinimo elementy darbo 
trukmes. Kamera netrukus issijungs. Tiesioginis 
vaizdas yra isjungiamas. (Zr. pastaba zemiau). 




Maitinimo elementas isseko. Kamera issijungs. 


Mirksi 




:»3 


Kamera veikia naudodama kintamosios sroves 
maitinimq (su pakartotinai nejkraunamu maitinimo 
elementu arba be jokio elemento). 
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Pikto- 
grama 


Apraias 


d 


Judantys 
segmental 
maitinimo 
elemento 
pikto- 


Kamera yra maiHnama per kintamosios srwes 
adaplerj ir jkrauna akumuliatorii^. 




gramoje 








I^mera sekmingai baige krauti akumuliatorig 
naudoja kintamosios sroves maitinimq. 


ir 



PASTABA Kai naudojate vienkartinj maitinimo elementq CPl, 
isjung^ Icmgq Tiesioginis vaizdas galite nufotografuoti 
daugiau kadry nei su licio jony akumuliatoriumi. 



PASTABA Maitinimo element^ matuoklis yra tiksliausias po 
keliy minuciy naudojimo. Kai kamera yra isjungta, 
maitinimo elementas atsistato ir pradiniai jkrovos 
matuoklio rodmenys gali neboti tokie tikslOs kaip gauti 
panaudojus keletq minu£iy. 

PASTABA Kai isimate maitinimo elementq is kameros, data ir 
laikas yra issaugomi apie 10 minucig. Jei kamera lieka 
ilgiau nei 10 minu£iy be maitinimo elemento, laikrodis 
yra nustatomas j paskutin^ datq ir laikq, kai kamera buvo 
naudota. Galite pamatyti prasymq patikslinti datq ir 
laikq, kai kitq kartq jjungsite kamerq. 
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Licio jony akumuliatori^ 
krovimas 



HP PhotoSmart R07 licio jony akumuliatorius galima jkrauti 
kameroje, kai ji yra sujungta su HP kintamosios sroves 
adapteriu arba atskirai isigyjamu kameros stovu 
HP PhotoSmart R-series. Licio jony akumuliatorius taip pat 
galima krauti atskirai jsigyiomu HP PhotoSmart akumuliatoriy 
sparciuoju krovikliu arba papildomo akumuliatoriaus nisoje 
kameros stove HP PhotoSmart R-series. Zr. Priedos B: Kameros 
priedy pirkimas puslapyje 201. 

Kai akumuliatoriui krauti naudojate HP kintamosios sroves 
adapterj, o kamera yra isjungta, krovimo metu mirksi 
maitinimo/atminties indikatorius ant kameros nugareles. Kai 

naudojamas stovas, mirksi stovo indikatorius. Kai naudojate 
spartyji kroviklj, jo indikatorius svyti geltonai. 

Zemiau pateiktoje lenteleje yra nurodyta vidutine trukme, 
reikalinga tusciam akumuliatoriui jkrauti priklausomai nuo 
krovimo budo. Lenteleje taip pat nurodyta, koks yra matomas 
signalas, kai akumuliatorius yra jkrautas. 
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Akumuliatoriaus 
^gg^s bodas 


Vidutinis 

krovimo 

laikas 


Signalas baigus krauti 


Kamera su HP 
kintamosios sroves 
adapted u arba 
kamera yra stove 


5-7 vol. 


Maitinimo/ atminties 
indikatorius kameroje (arba 
stove maitinimo indikatorius) 
nustoja mirkseti ir svyti. 
Kameros ekrane esantis 
jkrovos matuoklis pasikeicia 
! 


Akumuliatoriaus 
nisa stove 


2,5-3,5 vol. 


Papildomo akumuliatoriaus 
indikatorius stove nustoja 
mirkseti ir §vyti. 


HP spartusis 
kroviklis 


1-2 vol. 


Sparciojo kroviklio 
indikatorius svyti zaiiai. 



Jei nenaudosite kameros iskart po krovimo, rekomenduojame 
palikti kamerq stove arba prijungtq prie HP kintamosios sroves 
adapteriu. Kamera periodiskai papildys akumuliatorig ir 
uztikrins, kad ji bus visada paruoSta naudoti. 



Zemiau yra iSvardinti dalykai, kuriuos reiketi^ atsiminti 
naudojant li£io jong akumuliatorii^. 

• Kai pirmq kartq naudojate naujq licio jony akumuliatoriy, 
reikia pilnai ij jkrauti pries naudojant jj kameroje. 

• Nenaudojamas li£io joni^ akumuliatorius pamazu 
issikrauna, nesvarbu, ar yra jdetas j kamerq ar ne. Jei licio 
joni^ akumuliatoriaus nenaudojote daugiau nei du menesius, 
jkraukite jj prie§ pradedami naudoti. Net jeigu nenaudojate 
akumuliatoriaus, jkraudami jj kas ieiis menesiu prailginsite 
jo eksploatacijos laikq. 
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• Visy akumuliatoriy, jskaitant licio jony, darbas pamazu 
prosteja, jei yra laikomi aukstoje temperatOroje. Jei 
akumuliatoriy darbo trukme nepriimtinai sumazejo, 
pakeiskite akumuliatoriy HP PhotoSmart R07 licto jony 
akumuliatoriumi, skirtu HP PhotoSmart R-series kameroms 
(L1812A). 

• Kamera, stovas ir spartusis jkroviklis gali jiiiti darbo ar li£io 
jony akumullatorlaus krovimo metu. Tai yra normalu. 

• Licio jony akumuliatoriy galima palikti kameroje arba stove 
bet kokiam laikotarpiui, nerizikuojant pazeisti 

akumuliatoriaus, kameros, stovo ar sparclojo krovikllo. 
|krautus akumuliatorius visada laikykite vesiose vietose. 

Saugumo priemones kraunant licio 
jony akumuliatorius 

• Nebandykite kameroje, stove ar spar£iuoju krovikliu jkrauti 
sausyjy arba kitokios rusles maitinimo elementy. 

• Licio jony akumuliatoriy j kamerq, stovq ar spartyjj kroviklj 
jdekite islaikydami teisingq jo orientacijq. 

• Naudokite kamerq, stovq arba spartyjj kroviklj tik sausoje 
vietoje. 

• Nekraukite licio jony akumuliatoriy karstoje aplinkoje, 
pavyzdziui, tiesioginiuose saules spinduliuose ar arti ugnies. 

• Kraudami licio jony akumuliatoriy kameros, spar£iojo 
kroviklio arba stovo jokiu budu neuzdenkite. 

• Nenaudokite kameros, stovo ar sparciojo kroviklio licio jony 
akumuliatorius yra bet kaip pazeistas. 

• Neardykite kameros, stovo ar spar£iojo kroviklio. 
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• Atjunkite HP kintamosios sroves adapterj ar spartyjj kroviklj 
elektros tinklo pries valydami maitinimo adapterj ar spartgjj 
kroviklj. 

• Po intensyvaus naudojimo licio jony akumuliatorlus gali 
padideti. Jei tampa sunku akumullatorly jdeti j komerq, 
spartyjj kroviklj or stovq orbo jj isimti, to akumuliatoriaus 
nebenaudokite ir pakeiskite nauju. Senq akumuliatorii^ 
atiduokite perdirbti. 

Kameros uzmigimo laikas 
maitinimo elementams taupyti 

Jeigu per 60 sekundzig nepaspaudziate ne vieno mygtuko, 
taupydama maitinimo elementy energijq, kamera iijungia 
ekronq, o potl kamera Issliungia po 5 minuciy. Koi kamera yra 
"miego" bOsenoje, paspaud^ bet kurj mygtukq suaktyvinsite 
kamerq. Jeigu "miego" metu nepaspaudziate ne vieno 
mygtuko, kamera issijungia dar po 5 minuciy, isskyrus tuomet, 
kai yra prijungta prie kompiuterio, spausdintuvu arba 
HP kintamosios sroves adapteriu. 
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Priedas B: 
Kameros pried^ 
pirkimas 

Galite jsigyti priedy savo kamerai. 

Jei norite informacijos apie HP R707 ir suderinamus priedus, 
apsilankykite adresu www.hp.com (skirtas visam pasauliui). 

Informacijos apie tai, kur jsigyti priedy, apsilankykite adresu 
www.hp.com/eur/hpoptions (tik Europai). 

Zemiau yra nurodyti keli priedai §iai skaitmeninei kamerai. 

• HP PhotoSmart R series stoves— 



C8887A 

Galite krauti kameros pagrindinj ir 
atsarginj akumuliatoriy 




papildomoje ni§oje, - jusy kamera 
visada bus paruo§ta. Lengvai 

perkelkite nuotroukos j sovo kompluterj, siyskite el. loiskus su 
nuotraukomis noudodami funkdjq HP Instant Share (HP 
spar£ioji paskirsta] arba spousdinkite nuotroukos mygtuko 
paspaudimu. Prijunkite televizoriy ir perziurekite fotografijy 
demonstracijq naudodamiesi nuotolinio valdymo pultelliu. 

Komplekte yra stovas su papildoma krovimo niia \\i\o jony 
okumuliotoriui, nuotolinio valdymo pultelis, HP PhotoSmart 
R07 licio jony akumuliatorius, gorso/voizdo kabelis, USB 
kobelis ir HP kintamosios sroves adapteris (skirta tik Siaures 
Amerikai). 
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HP PhotoSmart Quick Recharge Kit (sparciojo jkrovimo 
rinkinys), skirtas HP PhotoSmart R-series kameroms— 
LI 81 OA (neparduodamas Lotyny Amerikoie) 

Spartus li&o jony akumuliatoriy jkrovimas ir apsougo jOsy 
HP PhotoSmart R-series kamerai. Cia yra viskas ko reikia 
jusy kamerai jaustis kaip namie keliones metu: kroviklis, 
kameros deklas, krep§elis ir HP Photosmart R07 liCio jony 
akumuliatorius. 

Licio jony HP Photosmart R07 akumuliatorius, skirtas 
HP Photosmart reikSmf-series kameroms— L1812A 

Dideles talpos akumuliatorius, kurj galima krauti Simtus 
karty. 

HP Photosmart 3,3 V kintamosios sroves adapteris, 
skirtas HP Photosmart R-series kameroms— C8912B 
(neparduodamas Lotyny Amerikoje) 

Tai yra vienintelis adapteris, palaikantis R-series kameras. 

HP Photosmart SD atminties korteles 

(Svorblq Informodiq ople pololkomus atminties korteliy 

tipus ir. Atmintis puslapyje 207.) 

• HP Photosmart 1 28 MB SD atminties kortele— C8897A 

• HP Photosmart 256 MB SD atminties kortele— LI 81 3A 

• HP Photosmart 51 2 MB SD atminties kortele— LI 81 4A 

PASTABA. HP atminties korteles neparduodamos Azijos 
ir Ramiojo vandenyno salyse Ir Lotyny Amerikoje. 
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• Deklas HP Photosmart Premium, skirtas HP PhotoSmart 
R series kameroms— LIST lA 



Apsaugokite save HP Photosmart R-series kamerq siuo 
paminkitintu odiniu krepieliu. Sukurtas HP skaitmeninems 

komeroms krepselis turi skyriy loikyti otminciai, 
popildomiems moitinimo elementoms ir t.t. 

• www.casesonline.com— Apsilonkykite 

www.casesonline.com ir sukurkite krepselj sovo 
HP Photosmart laikyti. R-series komera. Parinkite savo 
kameros deklui stiliy, medziagq ir spalvq. 
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Priedas C: 

Techniniai duomenys 







Raiika 


Nuotraukos: 

• 5,36 MP (2690 x 1 994) - bendras taSky 
skaicius 

• 5,14 MP (2612 X 1968) - naudingi laJkai 

Vaizdo jralai: 

• 320 X 240 - bendras tasky skaicius 


Matrica 


9,075 mm jstrizaine (1/1,8 colio, 4:3 formate) 
CCD motrico 


Spalvinisgylis 


36 bitai (po 1 2 bity 3 spalvoms) 


Objektyvas 


Zidinio nuotolis: 

• plotus kampas - 8 mm 

• tele - 24 mm 

• 35 mm apytikslis atlHkmuo 
39 mm - 1 1 7 mm 

Diofrogma (f): 

• platus kampas - nuo 2,8 iki 4,8 

• tele -nuo 4,9 iki 8,4 


Objektyvo 


Nera 


sriegiai 




Vaizdo 
ieikiklis 


Optinis reolous vaizdo ieskiklis, 
3x didinimas, be dioptriji^ palaisi^ 


Didinimas 


3x optinis, 8x skaitmeninis didinimas 
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Funkcija 


Apralas 


Fokusavimas 


Normalus (standartinis): 

• Platus kampas - nuo 500 mm iki begalybes 

• Tele - nuo 700 mm iki begalybes 

Makroreiimas: 

• Plafus kampas - nuo 140 mm iki 900 mm 

• Tele - nuo 500 mm iki 1 000 mm 

• Fokusavimo nustatymai: Normal Focus 

(normalus fokusavimas) (standartinis). Macro 
(makrorezimas), Infinity (begalybe). Manual 
Focus (rankinis fokusavimas) 


1^1 -1 

Islaikymas 


nuo I/2UU0 IKI I6sei<undziy 


Trikojo lizdas 


Yra 


Imontuota 
biykste 


Yra, 6 sekundzig budingosis krovinio loikos 


Biykstes 

darbo 

nuotolis 


Didinimas 

Podetis ISO 100 ISO 200 ISO 400 
Platus kampas 2,7 m 4,0 m 6 m 

8,9 pedy 1 3 pedy 1 9,7 pedy 

Tele 1 ,5 m 2,5 m 3,25 m 

4,9 pedy 8,2 pedy 1 0,7 pedy 


liorine biykste 


Nera 


Biybtes 
nustatymai 


Isjungta biykste, Automatine biykste 
(standartine), Raudony akiy efekto 
mazinlmas, {jungto biykste, Naktis 


Ekranas 


1,5 colio spalvola aktyvi TFT LCD matrica su 
uzpokaliniu apsvietimu, 1 1 9 548 taikai 
(494 X 242) 



206 



HP PhotoSmart R707 vartotojo vadovas 



Funkcija 


Aprasas 


AtminHs 


• 32 MB vidine „flash" tipo atmintis su apie 27 MB 
vaizdy saugojimui. 

• Atminties korteles anga 

• Si kamera palaiko Secure Digital (SD) ir 
MultiMediaCard™ (MMC) tipy 8 MB ir 
talpesnes atminties korteles. Palaikomos tik 
tosMMC korteles, kurios atitinkaMultiMediaCard 
standartq. Suderinamos MMC atminties korteles 
turi logotipq IIIIIIIM' MultiMediaCard ant 
pacios korteles ar pakuotes. 

• Rekomenduojame SD korteles, nes duomenys yra 
greiciau jrasomi ir skaitomi negu j MMC 
korteles. 

• Si kamera gali palaikyti atminties korteles iki 
2 GB talpos, taciau HP testavo tik iki 51 2 MB. 
Korteles, kuriy dydis virsija 2 GB, neveiks. 
Atminties korteles talpa nedaro jtakos kameros 
darbui, taciau didelis kiekis faily (daugiau negu 
300) daro jtakq kameros jjungimo laikui. 

• Skaicius nuotrauky, kurias galima jrasyti \ atmintj 
priklauso nuo nustatymo Image Quality 
(vaizdo kokybe) (zr. Atminties talpa 
puslapyje 212). 


Vaizdo 
i rosy mo 
nustatymai 


• Still (nuotrauka, standartinis) 

• Self-Timer (uzdelsimas) - fotografuojama ar 
filmuojama po 10s uzdelsimo. 

• Self-Timer - 2 shots (uzdelsimas, 2 kadrai) - 
fotografuojama po 10s uzdelsimo, tada dar po 
3 s. Vienas filmavimas po 10s uzdelsimo. 

• Burst (greita eiga) - kamera fotografuoja 
3 kadrus is eiles kiek jmanoma greitai, kol 
uzsipildo buferis. 

• Video (filmavimas)- 30 kadry per sekund? (su 
garsu), kol kamera isnaudoja visq atmintj 
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Funkcija 


Apralas 


Garso 
jrasymas 


• Nuotraukos:- galima jrasyti iki 60s. 

• Greita eiga- garsas neirasomas. 

• Vaizdo jrasai - garsas jrasomas automatiskai. 


Fotografavim 
o rezimai 


Auto (automatinis) (stondortinis). Action 
(veiksmas). Landscape (peizazas). Portrait 
(portretas), Beach/Snow (papludimys/ 
sniegas), Sunset (saulelydis), Aperture 
Priority (diafragmos prioritetas), Panorama, 
Document (dokumentas), My Mode (mono 
rezimas 


Image 

Quality 

(vaizdo 

kokybe) 

nustatymai 


• 5MP 

• 5MP ** (standartinis) 

• 3MP ** 

• IMP 

• VGA ** 

• Custom Image Quality (vartotojo vaizdo 
kokybe) (Resolution (raiska) ir Compression 

(suspaudimasj) nustatymai 


Ekspozicijos 
kompensavim 
o nustatymai 


Auto (automatinis; standartinis). Galima nustatyti 
rankiniu bodu nuo -3.0 iki +3.0 EV (ekspozicijos 
reiksmiy podoly) 1/3 zingsniu. 


Baltos spalvos 

balanso 

nustatymai 


Auto (automatinis; standartinis). Sun (saule). 
Shade (seselis). Tungsten (kaitrioji volframo 
lempute). Fluorescent (fluorescencija). Manual 
(rankinis) 


Automatinio 

iSlaikymo 

(AE) 

nustatymai 


Average (vidutinis), Center-Weighted (page! 
centrq; slandartine reiksme). Spot (pagal taskq) 


ISO jautrumo 
nustatymai 


Auto (automatinis, standartinis), 100, 200, 400 
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Funkcija 


Apralas 


Adaptive 

Lighting 

(adaptyvus 

apSvietimas) 

nustatymai 


Off (isjungtos, stondartine reik§me), Low 
(silpnas), High (stipnjs) 


Spa Ivy 
nustatymai 


Full Color (visos spolvos, stondartine reiksme ), 
Black & White (juoda ir bolto). Sepia (sepija) 


Sodrumo 
nustatymai 


Low (mazas). Medium (vidutinis; standartinis), 
High (didells) 


RySkumo 
nustatymai 


Low (mazas), Medium (vidutinis; standartinis), 
High (didelis) 


Kontrastas 


Low (mazas), Medium (vidutinis; standartinis). 
High (didelis) 


AE Bracketing 
(AE sakute) 


Off (isjungta; stondartine reikSme), -/+ 0,3 EV, 
-/+0,7EV,-/+1,0EV 


nustatymai 




Date & Time 
Imprint (data 
ir laikas ant 
nuotraukos) 
nustatymai 


Off (iijungta) (stondartine reikSme), Dale Only 
(tik data). Dole & Time (data ir loikos) 


Didinimas 


Ekronedidino nuotraukq iki 140x. 


perziOros 
metu 




Suspoudimo 
formatas 


• JPEG (EXIF) nuotraukoms 

• MPEGl vaizdo jraJams 
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Funkcija 


Apralas 


Sqsajos 


• USB Mini-AB lizdas; jgalina jungti USB (A j 
Mini-B) su kompiuteriu arba USB (Mini-A j B) su 
kai kuriais spausdintuvais (visais HP PhotoSmart 
arba PictBridge palaikanciais spausdintuvais) 

• Nuol. sr. jejimas 3,3 V (nuol. sr.) esant 2500 mA 

• HP PhotoSmart R-series stovas 


Orientacijos 
jufiklis 


Yra 


Standartai 


• PTP perdovimos (15740) 

• MSDC perdavimas 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG! 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1.0 

• PictBridge 1 .0 

• USB 2.0 
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Funkcija 


Apralas 


Maitinimas 


Nomindus maitinimas: 2,3 W (su jjungtu LCD 
ekranu). 4 W - didziousias energijos 
sunaudojimas. 

Maitinimo idtiniais gdi buti: 

• HP PhotoSmart R07 li£io joni^ okumuliatorius, 
skirtos HP PhotoSmart R-series kameroms 

(L1812A), arba vienos vienkartinis moitinimo 
elementas Duracell CPl . Akumuliotoriy galima 
krouti kameroje noudojant HP kintomosios sroves 
adapterj arba atskirai jsigyjamq HP PhotoSmart 
R-series slovq; 

• HP kintomosios sroves odopteris (3,3 V (nuol. 
sr.), 2500 mA, 8,25 W); 

• atskirai jsigyjomas HP PhotoSmart R-series 
stovas. 

Krwimas kameroje naudojont HP kintamosios 
sroves adapterj arba atskirai jsigyjamq HP 
PhotoSmart R-series stovq: vidutinis krovirrx) 
laikas yra 5-7 val. 


Kameros 
matmenys 


Isjungtos kameros su jtrauktu objektyvu 

matmenys: 

98,5 mm (ilgis) x 35,3 mm (plotis) x 60 mm 

(aukstis) 

3,88 colio X (ilgis) x 1,39 colio (plotis) x 2,36 
colio (aul<stis) 


Svoris 


1 80 g be moitinimo elemento 
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Funkcija Apralas 

Temperaturos Darbo: 

diapazonas nuo 0 iki to 50° c esant 

santykinei dregmei nuo 1 5 iki 85% 

Atmintis: 

nuo -30 iki 65° c. esant 
santykinei dregmei nuo 15 iki 90% 

Garantija 1 meti^ ribota garantija su HP klientg pabikymu 



Atminties talpa 



Zemiau pateiktoje lenteleje porodyto, kokj skaiciy vidutiniy 
nuotrauky galima issaugoti vidineje kameros atmintyje, koi 
nustotytos skirtingos nustatymo Image Quality (vaizdo 
kokybe) reikimes meniu Capture Menu (fiksavimo meniu). 

PASTABA Ne visq 32 MB of vidin^ atmintj galima naudoti 
vaizdams saugoti, nes jos dalis yra naudojama vidinems 
kameros operacijoms. Be to, j papildomai jsigyjamq 
atminties kortel^ ar vidin§ atmintj issaugomy nuotrauky 
failg faktinis dydis ir jg skaicius priklauso nuo kiekvienos 
nuotraukos turinio. 



5MP *** 


10 nuotrauky (po2,5MB) 


5MP (standartine 


21 nuotrauka (po 1,25 MB) 


reiksme) 




3MP 


33 nuotraukos (po 800 KB) 


IMP 


53 nuotraukos (po 500 KB) 


VGA 


1 76 nuotrauky (po 150 KB) 
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Priedas D: 
Garantija 

Hewlett-Packard ribotos 
garantijos pareiskimas 

Skaitmeninei kamerai HP PhotoSmart R707 su HP Instant Share 
(HP spar£ioji paskirsta) yra suteikiama vienerii^ meti^ ribota 
garantija. 

• HP garantuojo jus, koip golutinj vortotojq, kod HP technine 
jrango, priedoi, programme jranga ir medziagos yra be 
gamybos ir medziagy defekty po pirkimo datos auksciau 
nurodytam laikotarpiui. Jei HP gaus pranesimq apie tokius 
defektus garantiniu laikotarpiu, HP savo nuoziOra 
suremontuos arba pakeis gaminius su defektais. Pakeitimui 
naudoti gaminiai gali buti visiskai nauji arba jiems darbu 
lygiaverdiai gaminiai. 

• HP garantuoja, kad HP progromine jrango jvykdys savo 
programines instrukcijas po pirkimo dotos auksciau 
nurodytq laikotarpj del medziagy ir gamybos defekty, kai 
yra tinkcmci jdiegta ir naudojama. Jei HP gaus praneSimq 
apie tokius defektus garantiniu laikotarpiu, HP pakeis 
programing jrangq, kuri nevykdo programiniy instrukcijy 
del tokiy efekty. 

• HP negarantuoja, kad HP gaminiai veiks nepertraukiamai ir 
be trikciy. Jei HP negali per pakankamq laikq sutaisyti arba 
pakeisti bet kokj gaminj iki garantuotos busenos, 
grqzindami gaminj galite susigrqzinti sumoketus pinigus. 
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HP produktuose gali bOH is naujo pagaminty daliy 
lygiaverciy naujoms arba kurios buvo salutinai naudotos. 
Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems del (a) 
neteisingos ar netinkamos prieziOros ir kalibravimo, (b) 
programines jrangos, sqsajy, daliy ar medziagy, kuriy 
netiekia HP, (c) nejgalioto modifikavimo ar netinkamo 
naudojlmo, (d) veikimo aplinkoje, neatitinkan£ioje techniniy 
sqlygy/duomeny siam gaminiui, arba (e) netinkamo 
paruosimo ar prieziOros pas vartotojq. 

APIMTIMI, KURIA LEIDZIA VIETINIAI ISTATYMAI, 

AUKSCIAU MINETOS GARANTIJOS YRA ISSKIRTINES IR 
NERA DAUGIAU JOKig KITg GARANTIjg IR SALYGg, 
RASTISKg AR ZODINig, AISKIAI ISREIKSTg AR 
NUMANOMg IR HP KONKRECIAI PANEIGIA BET KOKIAS 
KITAS PERKAMUMO, PATENKINAMOS KOKYBES, 
TINKAMUMO KONKRECIAM TIKSLUI NUMANOMAS 
GARANTIJAS AR SALYGAS. Kai kurios salys, valstijos ar 
provincijos neleidzia riboH numanomos garantijos 
laikotarpiu, todel auk§£iau pateiktas apribojimas gali boti 
jums netaikytinas. Si Garantija suteikia jums konkrecias 
teises; taip pat galite tureti kity teisiy, kurios yra skirtingos 
jvairiose §alyse, valstijose ir provincijose. 
HP ribota garantija galioja visose salyse arba vietose, kur 
HP prekiauja ir teikia paramq siam produktui. Garantinio 
aptarnavimo lygis gali priklausyti nuo vietos standarty. HP 
nekeis gaminio formos, tinkamumo ar funkcijos, kad jis 
veikty salyse, kurioms nebuvo skirtas del teisiniy priezasciy. 
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• VIETOS ISTATYMy RIBOSE NUOSTOLiy ATLYGINIMAS, 
APIBREZTAS SlUO PAREISKIMU DEL GARANTUOS, YRA 
VIENINTELIS GALIMAS IR ISSKIRTINIS JUSg NUOSTOLig 
ATLYGINIMAS. ISSKYRUS ANKSCIAU PAMINETUS 
DALYKUS, KOMPANUA HP AR JOS TlEKEJAl JOKIU BUDU 
NEATSAKO NEI UZ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DEL 
DUOMENg PRARADIMO, NEI UZ TIESIOGINIUS, 
TYCINIUS, NETYCINIUS, PASEKMINIUS OSKAITANT 
NEGAUTA PELNA IR PRARASTUS DUOMENIS) AR 
KITOKIO POBUDZIO NUOSTOLIUS, NESVARBU, AR 
GRINDZIAMUS SUTARTIMl, lESKINlU DEL ZALOS 
ATLYGINIMO, AR KITOKIU BUDU. Kai kurios salys, valstijos 
ir provincljos neleldzia darytl isimtis ar riboti atsitiktin^ ar 
pasekminf zaiq, todel auksclau pateiktas apribojimas ir 
iiimtis gali nebuti taikytinas jums. 

• SIAME PAREISKIME ISDESTYTOS GARANTUOS SALYGOS 

jSTATYMg NUMATYTOSE RIBOSE NEANULIUOJA, 
NERIBOJA IR NEKEICIA PRIVALOMg |STATYMINig TElSig, 
TAIKOMg PARDUODANT S! GAMIN! JUMS, O YRA jg 
PRIEDAS. 
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Medziagv tvarkymas 

Siame HP gaminyje yra medziagy, su kuriomis, pasibaigus jy 
naudojimo laikui, reikia elgtis ypatingai. 

• Licio jony akumuliatorius: 

• Svino lydmetalyje ir kai kuriuose komponenty 
jungiamuosiuose laiduose 

Sias medziagas reikia iSmesti laikantis vietos aplinkosaugos 
taisykliy. Informacijos apie pavojingy medziagy ismetimq ar 
perdirbimq teiraukites vietos aplinkosaugos institucijoie ar 
Elektronikos pramones susivienijimo (Electronic Industries 
Alliance EIA) ( www.eiae.org). 

Saugumo priemones 

• Kad isvengtumete elektros smOgio, neatidarinekite kameros 
korpuso ir nemeginkite jos taisyti. Del remonto kreipkites j 
igaliotq HP aptarnavimo centrq. 

• Kamerq laikykite sausai. Esant per didelei dregmei kamara 
gali blogai veikti. 

• Jei dregme potenka j kamerq, nedelsdami nustoklte 
naudotis kamera. Palikite kamerq visiskai isdziuti atviroje 
vietoje prie§ tai, kai vel pradesite ja naudotis. 

• Jei akumuliatoriaus nenaudojate, nemeginkite jkrauti 
pakartotiniam jkrovimui neskirto elemento. Laikykites 
akumuliatoriaus gamintojo saugumo nurodymy. 

• Kai iimetate maitinimo elementus laikykites gamintojo 
instrukcijy arba vietiniy rekomendacijy; nedeginkite ir 
nebadykite maitinimo elementy. 
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• Licio jony akumuliatorius galima jkrauti kameroje, kai ji yra 
sujungta su HP kintamosios sroves adapteriu arba atskirai 
isigyjamu kameros stovu HP PhotoSmart R-series. Naudokite 
tik kintamosios sroves adapterj arba jOsy kamerai HP 
patvirtintq kameros stovq. Naudodami nepatvirtintq 
kintamosios sroves adapter] arba kameros stovq galite 
sugadinti kamerq arba sukeiti pavojy. Tai taip pat anuliuoty 
jusy Garantijq. 
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A 

Action (veiksmas) rezimas, 

nustatymas 54 
Adaptive Lighting (adaptyvus 
apSvietimas), 
nustatymas 78 
AE Bracketing (AE Sakute) 86 
AF indikotorius 27 
AF voizdo ieskiklio 

indikatorius 27 
akumuliatorloi 
CPl, vienkartinioi 189 
krovimas, licio jonai 1 97 
sparcSiojo krovimo rinkinys 202 
akumuliatorius 
dangtelis kameroje 30 
pirkimas, lido jonai 202 
jdeti 15 
Aperture Priority (pagal 

diofragmq) (Av) rezimas, 
nustatymas 55 
apibendrinta nuotrauki^ 

informacija 94 
atminties indikatorius 24 
atminties kortele 
dangtelis kameroje 30 
lik^ nuotraukos 40, 94 
palaikomos laikmenos ir ji^ 

dydziai 207 
jdeti 1 3 
atminties korteleje likusi 

vieta 40, 94 
automatine ekspozicija (AE), 
nustatymas 76 



automatine ekspozicija, 

keitimas 53 
automatines ekspozicijos 

keitimas 53 
Av Aperture Priority (pagal 

diofragmq) mode, 

nustatymas 55 

B 

baltos spalvos balansas, 

nustatymas 71 
Beach & Snow (paplodimys ir 
sniegas) rezimas, 
nustatymas 55 
biykste 
apraSas 29 
dorbo nuotolis 206 
naudojimas 49 
nustatymai 49 
Biykstes mygtukas, aprasas 26 
busenos informacija ekrane 33 

C 

Camera Sounds (kameros 

garsoi), nustatymas 135 

CPl maitinimo elementos, 
vienkartinis 189 

D 

darbas pagal maitinimo 
elemento tipq 193 
darbinis biykstes nuotolis 206 
Data ir laikas Imprint (data ir 
laikas ant nuotraukos) 88 
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data ir loikas, 

nustotymas 19, 137 
Delete (naikinti) 1 02 
diafragma, nustatymas 55 
diafragmos skai£ius F, 

nustatymas 55 
diagnostika 143 
diagnostikos testas 1 80 
diapazonas 

biykste 206 

Diafragma (f) 205 

ekspozicijos 

kompensavimas 208 

fokusavimas 206 

fokusavimo nustatymai 44 
Didinimas 

naudojimas 97 

Valdymas ant svirteles 
Didinimas 25 
didinimas 

optinis 47 

skaitmeninis 47 

Svirtinis mastelio 

regullatorius, aprakis 25 

techniniai duomenys 205 
diegti 

programine jranga 20, 22 
diskas, komero kaip 1 38 
Display Brightness (ekrano 

sviesumas), 

nustatymas 134 
Document (dokumentas, 

rezimas, nustatymas 56 



E 

Ekranas 
aprasas 26 
busenos informacija 

ekrane 33 
Live View at Power On 

(tiesioginis vaizdas 

ijungus kamerq) 

nustatymas 136 
Mygtukas Tiesioginis 

vaizdas 26 
naudojimas 39 
ekspozicijos kompensacija, 

nustatymas 65 

F 

feritas, pridejimas prie kint. sr. 

adapterio 16 
Fllmavimo mygtukas, 

aprasas 28 
Filmavimo vaizdo ieskiklio 

indikatorius 27 
fokusavimas 
begalybes nustatymas 44 
diapazonas 206 
fiksavimas 43 
fokusavimo skliausteliai, 

naudojimas 41 
kameros drebejimas 47 
Makrorezimo nustatymas 44 
mygtukas 26 
Normal Focus (normalus 

fokusavimas) 

nustatymas 44 
nustatymai 44 
paieskos prioritetas 45 
Rankinio fokuso 

nustatymas 44, 46 
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fokusavimo j begalyb? 

nustatymas 44 
fotografavimo (fiksavimo) 
rezimas 
mygtukas 28 
fotografavimo rezimas 
nustatymas 53 

G 

gominio palaikymas 181 
garantijo 213 
garsiakalbis, apropos 28 
garso jraSai 

perziura 92 
garso jraJai, jraJymas 36, 107 
Greita eiga 

mygtukas 26 

noudojimas 52 

H 

Help Menu (zinyno meniu), 

noudojimas 33 
HP Image Zone (HP vaizdi^ 

zona) programine jrango 
diegimas 20 
HP Instant Shore (HP sporiioji 
paskirsto) 
HP Instant Shore Menu (HP 
sparciosios paskirties 
meniu) noudojimas 117 
ijungti/isjungti 1 1 1 
HP Instant Shore (sporiioji 
paskirsto) 
apropos 11, 109 
HP Instont Shore Menu 

(HP sporciosios poskirties 
meniu derinimos 1 10 
Mygtukas HP Instant Shore (HP 



sporcioji paskirsto) 1 1 1 
Mygtukos HP Instant Shore 

(sporcioji poskirsto) 26 
posirinkti otskiros 

nuotraukos 122 
posirinkti visos nuotraukos 119 
HP Instont Shore Menu 

(HP spor£iosios paskirties 

meniu) 

posirinkti visas nuotraukos 1 19 
HP Instont Shore Menu(HP 
sporciosios paskirties 
meniu) 
apropos 1 1 8 
noudojimas 117 
nustatymas 1 1 0 
posirinkti otskiros 

nuotroukos 1 22 
pritoikymos 1 10 
HP interneto svetoines 181 
HP kintomosios sroves odopteris 
jungtis komeroje 29 
pirkimos 202 

I 

ilgi isloikymoi, triuksmy 

solinimos 56 
Image Advice (voizdo 
potorimos), 
noudojimas 104 
Image Quality (voizdo kokybe) 
nustatymas 66 
nustatymas, vortotojo 69 
interneto svetoines, HP 181 
ISO joutrumos, nustatymas 75 
isloikymy diopozonos 206 
Issaugoti nustotymai rezime My 
Mode (mono rezimas) 61 
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J 

jungtys 

kaip Picture Transfer Protocol 
(PTP; vaizdy perdavimo 
protokolas) jrenginys 1 38 

kaip USB talpiosios atminties 
jrenginio klas^ 
(MSDC) 138 

kameros stovas 30 

Kintamosios sroves 
adapteris 29 

su kompiuteriu 125 

USB 29 

i spausdintuvq 1 29 

K 

Kalba 

nustatymo pakeitimas 1 40 
pasirinkimas pirmo kameros 
nustatymo metu 19 

kamera 
atstatymas 144 
krepSelio pirkimas 203 
pirkimos, priedoi 201 
savidiagnostikos testes 180 
technines sqlygos 205 
ijungti/isjungti 18 

kamera, busenos 30 

kameros busenos 30 

Kameros dalys 
kameros nugarele 24 

kameros dalys 
kameros nugarele 24 
kameros priekis, Sonas ir 

apacia 29 
kameros virsus 28 

kameros gamykliniy nustatymy 
atstatymas 144 



kameros garsai 1 35 
kameros krepselis, pirkimas 203 
kameros meniu 31 
kameros mygtukai 24 
kameros priedai 201 
kameros priedy pirkimas 201 
kameros stovas 

aprasas 1 2 

jungtis kameroje 30 

pirkimas 201 

stovo jdeklas 1 2 
Kintamosios sroves adapteris 

jungtis kameroje 29 

pirkimas 202 
klaidy praneSimai 

kameroje 162 

kompiuteryje 177 
klienty aptarnavimas 181 
Kompiuteris su operacine 
sistema Windov/s 

diegti programing jrangq 21 

sujungti su 1 25 
kompiuteris su operacine 
sistema Windov/s 

papildoma programing 
jranga 21 
kompiuteris, kameros 

prijungimas 1 25 
kontrastas, nustatymas 84 
krypCiy mygtukai valdiklyje 25 

L 

laikas ir data, 

nustatymas 19, 137 
Landscape (peizazas) rezimas, 

nustatymas 54 
likusiy nuotrauky skoicius 40, 94 
linijos vaizdo ieskiklyje 41 
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Live View at Power On 
(tiesioginis vaizdas 
ijungus kamerq) 
nustatymas 136 
li£io jon^ akumuliatorius 
krovimas 197 
pirkimas 202 
saugumo priemones 191 

M 

Macintosh kompiuteris 
papildoma programine 

jronga 22 
programines jrongos 

diegimas 22 
sujungti su 1 25 
USB nustatymas kameroje 138 
maitinimas 
indikotorius 24 
maitinimo elementy jkrovos 
lygio piktogramos 195 
techniniai duomenys 21 1 
jjungti/iSjungti 18 
maitinimo odopteris, HP, 

kintamosios sroves 1 6, 29 
jungtis kameroje 29 
jsigijimos 202 
maitinimo elementai 
darbos pagal tipq 193 
naudojomi tipai 1 89 
nuotrauky skaicius pagal 

tipq 194 
svarbiausios zinios apie 
naudojimq 189 
maitinimo elemento darbo 

ilginimas, taupymas 190 
maitinimo elementus 
darbo trukmes ilginimas 190 



matuoklis 1 95 
maitinimo elementy tarnavimo 

trukmes ilginimas 190 
Maitinimo ON/OFF 

(jjungimas/iSjungimas) 

jungiklis, apra$as 24 
Maitinimo/atminties 

indikotorius, aprasas 24 
Makrofokuso nustatymas 44 
Mazinimo ir didinimo funkcijy 

valdymas 25 
matuoklis, maitinimo 

elementai 195 

meniu 
apzvalga 31 
Capture (fiksavimas) 63 
Help (zinynas) 33 
HP Instant Share (sparcioji 

paskirsta) 117 
Perziura 98 
Setup (nustatymai) 1 33 
Meniu „Capture" (jrasymas) 

funkcijy poaiSkinimai 64 
meniu „Capture" (jraSymos) 
funkcijy paaiskinimai 
internete 64 
Menu/OK (meniu/geroi) 

mygtukas, aprasas 25 
mikrofonas, aprasas 29 
Miniatiuros 

perziura 96 
Miniatiury valdymas ant svirteles 

Didinimas 25 
mirksintys indikatoriai 29 
mirksintys kameros indikatoriai 
24, 27 

Mode (rezimas), mygtukas 28 
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Move Images to Card (perkeiti 

vaizdus i kortelf) 140 
My Mode (mano rezimos) 
oprasas 56 
ISsougoti^ nustotymy 

submeniu 61 
naudojimas 59 
pasirenkami nustatymai 59 
Mygtukas HP Instant Share (HP 

sparcioji paskirsta) 1 1 1 
Mygtukas MF (rankinis 
fokusavimas) 26 
Mygtukas Perziura, aprasas 26 
Mygtukas Uzdelstos/Greito 
eiga 26 

N 

naikinti momentines perziuros 

metu 36 
Normal Focus (normalus 

fokusavimas) 

nustatymas 44 
nuotraukos 
Adaptive Lighting (adaptyvus 

apSvietimas) 78 
AE Bracketing (AE Sakute) 86 
AE Metering (automatine 

ekspozicija) 

nustatymas 76 
alspalvis 73 
baltos spalvos balanso 

nustatymas 71 
Data ir laikas Imprint (data ir 

laikas ant nuotraukos) 88 
didinimas 97 
fotografavimas 35 
fotografovimo rezimai 53 
garso jrasymas 36 



jautrumo (ISO) nustatymas 75 
kontrasto nustatymas 84 
miniatiury perziura 96 
naudoti uzdelsimq 50 
Panorama, rezimas 56 
paskirstymos 109 
per tamsios/Sviesios 65 
perkelimas is kameros j 

kompiuterj 1 25 
Rotate (sukti) 1 08 
Sharpness (ryskumas) 

nustatymas 83 
skaicius (laisvy) 40, 94 
sodrumo nustatymas 82 
Spaivy nustatymas 80 
Sviesinimas 65 
tamsinimas 65 
Vaizdo kokybes 

nustatymas 66 
vartotojo vaizdo kokybes 

nustatymas 69 
jsaugoty nuotrauky skaicius 
vidineje atmintyje 212 
nuotraukos informacija, 
naudojimas 105 
nuotraukos sviesinimas 65 
nuotraukos tamsinimas 65 
nuotraukos, fotografavimas 35 
nuotrauky didinimas 97 
nuotrauky pasirinkimas 
tiesiogiai spousdinti 95 
vartotojo nurodytiems HP 
Instant Share 
paskyrimams 122 
nuotrauky paskirstymos 109 
nuotrauky perziurejimos 92 
nuotrauky skaicius 
atmintyje 212 
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Nuofrauky spalvos, 

nustatymas 80 
nuotrauky spalvy 

kalibravimas 73 
nuotrauky spausdinimas 
funkcijos HP Instant Share (HP 
sparcioji paskirsta) 
naudojimas 109 
nuotrauky zymejimas 

tiesiogiai spausdinti 95 
tiesiogiai j spausdintuvq 1 29 
nustatymai, atstatymas 141 

O 

ON/OFF (ijungimas/ 

isjungimas) jungiklis, 
aprasas 24 

optinis didinimas 47 

P 

pagalba is klienty aptarnavimo 

centro 181 
Pagalbine fokusavimo lempute 
apropos 29 
nustatymas 135 
palaikymos vartotojams 181 
Panorama, rezimas 
naudojimas 56 
nustatymas 55 
Preview Panorama 

(panoramos perziura) 
108 

papildoma programine jranga 

21, 22 
per ilgas islaikymas 65 
per trumpas islaikymas 65 
perkeiti nuotraukas 

i kompiuterj 1 25 



Perziura, naudojimas 92 
perziuros meniu, naudojimas 98 
Portrait (portretas) rezimas, 

nustatymas 54 
praneSlmal 
kameroje 1 62 
kompiuteryje 177 
Preview Panorama (panoramos 

perziura) 108 
priedai kameral 201 
problemos, diagnostika 143 
programine jranga HP Image 
Zone (HP vaizdy zona) 
nenaudojlmas 145 
programine jranga, 

diegimas 20, 22 
programine jranga, komeros 
naudojimas be 145 

R 

raiskos nustatymai, vartotojo 70 
Rankinio fokuso 
nustatymas 44, 46 
ranklnis baltos spalvos 

balansos, nustatymas 73 
raudony akiy efekto mazlnlmas 
aprasas 50 

Remove Red Eyes(salinti 

raudonas akis) 1 03 
Reset Settings (gamykllnly 

nustotymy 

atstatymas) 141 
rle$o dirzells, tvlrtlnlmas prie 

kameros 13 
rySkumas, nustatymas 83 
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s 

saugumo priemones del licio 

jony akumuliatoriy 191 
Self-Timer (uzdelsimas) 

mygtukas 26 
Setup menu (nustatymy meniu), 

naudojimas 133 
skaitmeninis didinimas 47 
skliausteliai Tiesioginio vaizdo 

ekrane 41 
sodrumas, nustatymas 82 
Spausdinimo mygtukas 
apra^as 26 
naudojimas 95 
sukti nuotroukos 108 
Sunset (saulelydis) rezimos, 

nustatymas 55 
suspaudimo formates 209 
suspaudimo nustatymai, 

vartotojo 70 

I 

Sviesos diodai (indikatoriai) 
AF indikatorius 27 
Filmavimo indikatorius 27 
Pagalbine fokusavimo 

lempute 29 
Uzdelsimo indik. 29 
Uzdelsimo indikatorius 29 
Sviesos diodai (indikatoriai) 

kameroje 
Maitinimo/atminties 

indikatorius 24 
Pagalbine fokusavimo 

lempute 1 35 

T 

taupymas, maitinimo elementy 



darbo trukme 190 
techniniai duomenys 205 
techninis palaikymas 181 
tiesioginis spausdinimas. 
nuotrauky pasirinkimas 95 
nuotrauky spausdinimas 
kamerq sujungus su 
spousdintuvu ar 
kompiuteriu 1 29 
Tiesioginis vaizdas 
mygtukas 26 
naudojimas 39 
trikojo lizdas, aprasas 30 
triuksmy salinimas, ilgi 

islaikymai 56 
TV (television) Configuration (TV 
konfiguracija) 
nustatymas 139 

U 

USB 

jungtis kameroje 29 

konfiguracijos nustatymas 1 38 
Uzdelsimas 

naudojimas 50 
Uzdelsimas (Self-Timer) 

lempute 29 
Uzrakto mygtukas 

aprasas 28 

iSlaikymo ir fokuso 
fiksavimas 41 



vaizdo ieSkiklis 

indikatoriai 27 

linijos 41 

naudojimas 41 
vaizdo ieskiklis, aprasas 27 
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vaizdo jrasai 

perziura 92 

jrasymas 38 
Valdiklis su krypciy mygtukais, 

apra^as 25 
vidine atmintis 

lik^ nuotraukos 40 

talpa nuotraukoms 212 
vidines atminties talpa 212 
vienkartinis maitinimo 
elementas 189 

Y 

jdejimas 

rie^ dirzelis 1 3 
jdeti 

akumuliatorius 15 

atminties kortele 1 3 
ijungti/isjungti moitinimq 18 
jkrovimas, licio jony 

akumuliatorioi 197 

jraSas 

garso jraJai 36 
jrasymas 

garso jrasai 107 

vaizdo jrasai 38 
jrasymo meniu Capture 

Meniu funkcijy paaiSkinimai 
64 

naudojimas 63 
jslgljimas, komeros priedai 201 
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